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ST 1.0

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia dla zadania pn. „Krasnobród – miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej”

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu         i realizacji robót wymienionych w pkt.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST dotyczy ogrodzenia z paneli, bramy i furtki wzdłuż placu zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST                 i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 

Ogrodzenie  należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Ogrodzenie powinno zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, bramy i furtki, objętych niniejszą SST, są: 

 - panele ogrodzeniowe

 - słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 

 - materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Panele ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe mają być wykonane z prętów, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Do ogrodzenia projektowanej inwestycji należy zastosować panele o szerokości 2,50m i wysokości 1,52m ; grubość drutu 5mm.

2.2.2. Słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe

Słupki ogrodzeniowe mają być wykonane z kształtownika prostokątnego o wym. 60 x 40 mm, od góry zamykane zaślepką z tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne. 

Wymagania dla kształtowników :

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, takich jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020  lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą. Podstawowe własności kształtowników, wg PN-H-84020.

Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia:

-wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej.

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 

2.2.3 Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1 Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp. 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Transport materiałów 

Elementy składowe ogrodzenia należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją                               i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Zasady wykonania ogrodzeń 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora . 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 - wykonanie dołów pod słupki, 

 - wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

 - ustawienie słupków, 

 - wykonanie właściwego ogrodzenia – montaż paneli, 

 - wykonanie bram i furtek. 

5.2. Wykonanie dołów pod słupki.

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie wykonać doły pod słupki pośrednie. 

5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki.

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niż 0,4 x 04 x 0,6 m. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. montowania paneli) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

5.4. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 

5.5.Montaż paneli  

Montaż paneli można rozpocząć po upewnieniu się, że słupki są właściwie przytwierdzone do terenu. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy – wykonawcy paneli.

5.6. Wykonanie bramy i furtki 

Bramę i furtkę należy zamontować zgodnie z instrukcją i zaleceniami dostawcy. Brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak: zawiasy, rygle, zamki itp. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

 - panele ogrodzeniowe, 

 - kształtowniki na słupki.

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

 - zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 - prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

 - poprawność wykonania fundamentów pod słupki

 - poprawność ustawienia słupków, 

 - prawidłowość montażu paneli, bramy i furtki

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramą i furtkami. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST 2.0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowych terenów trawnikowych i nasadzeń na 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamówienia i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogólny zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,

· sadzeniem  krzewów na terenie płaskim 

  1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew,  krzewów.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna


Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

· ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa


Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.


Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.


Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy

2.4.1. Krzewy


Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.


Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

· przewodnik powinien być praktycznie prosty,

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.


Wady niedopuszczalne:

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.5. Nasiona traw


Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.


Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.6. Nawozy mineralne


Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 


Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· glebogryzarek, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

· kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

· sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki), a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:

· pił mechanicznych i ręcznych,

· drabin, grabi, łopat, taczek,

· podnośników hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń


Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.


W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.


Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników


Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z  trawnikami są następujące:

· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

· przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemie urodzajną (ok. 10 cm) i kompost(ok. 2 do 3 cm),

· przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

· teren powinien być wyrównany i splantowany,

· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

· przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,

· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 

· przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką.

· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

· mieszanka nasion trawnikowych – zaleca się zakup gotowej mieszanki traw w renomowanych punktach sprzedaży. Wszystkie dostępne w handlu mieszanki muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności (zwykle na okres 6-9 miesięcy).  

5.2.2. Pielęgnacja trawników


Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.


Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

· wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów


Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

· pora sadzenia – wiosna – jesień,

· miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

· dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,

· roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

· korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu


Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

· podlewaniu,

· odchwaszczaniu,

· nawożeniu,

· usuwaniu odrostów korzeniowych,

· poprawianiu misek,

· okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

· rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

· wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,

· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki


Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

· określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

· pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

· wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

· ilości rozrzuconego kompostu,

· prawidłowego uwałowania terenu,

· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

· gęstości zasiewu nasion,

· prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

· okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

· dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych  ździebeł trawy.


Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

· obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3. Drzewa i krzewy


Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

· zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

· odpowiednich terminów sadzenia,

· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

· zasilania nawozami mineralnymi.


Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,

· wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

· jakości posadzonego materiału.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest:

· m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),powierzchni  z kamienia ozdobnego.

· szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

· roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, 

· zakładanie lub regenerację trawników,

· pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.


Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

· roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

· dostarczenie materiału roślinnego,

· pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

10. przepisy związane

	1.
	PN-G-98011
	Torf rolniczy

	2.
	PN-R-67022
	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

	3.
	PN-R-67023
	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

	4.
	BN-73/0522-01
	Kompost fekaliowo-torfowy


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW 

I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

ST 3.0

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem urządzeń placów zabaw i elementów małej architektury dla zadania pn.,, . „Krasnobród – miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej”

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę i montaż urządzeń placów zabaw i małej architektury. 

Zakres robót objętych niniejszą SST :

 - dostarczenie urządzeń, 

 - wykonanie dołów fundamentowych, 

 - obsadzenie fundamentów prefabrykowanych, 

 - zasypanie fundamentów z zagęszczeniem,

 - montaż urządzeń.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Fundament prefabrykowany – element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urządzenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1.1 Zestaw zabawowy  - Przedszkolak

-  Gabaryty urządzenia  - 8,20m x 6,00m x 2,60 h m 

-  Wymiary pola bezpiecznej  obwiedni -  11,20m x 9,50 m

Zestaw składa się z na stępujących elementów:

Domek z ławeczkami i tarasem,

Ślizg krótki,

Mostek wiszący,

Pomosty stałe wielopoziomowe

Piaskownica

Trapy wejściowe.

2.1.2 Zestaw zabawowy – Gapiszon

-  Gabaryty urządzenia – 9,80m x 8,20m x 6,00 h m 

-  Wymiary pola bezpiecznej obwiedni – 12,80m x 11,20m

Zestaw składa się z następujących elementów :

Dwie wieże z dachem czterospadowym,

Platforma z dachem ośmiospadowym i dzwonnicą,

Ślizg długi,

Mostek typu „ruchome klocki”,

Pomost stały,

Płaszczyzna z siatki łańcuchowej,

Drabinka krzyżakowa, 

Dwa trapy wspinaczkowe z liną do podciągania,

Drabinka pozioma,

Drabinka pionowa,

Drabinka wisząca,

Łańcuch z kołami do wspinania,

Rura strażacka,

Podesty stałe wielopoziomowe

2.2. Ławka drewniana

Charakterystyka urządzenia:

Siedzisko z oparciem, z listwy z drewna iglastego. Podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie. Wymiary dł.180cm, szer. 68cm, wys. 70 cm

2.3. Kosz na śmieci

Charakterystyka urządzenia:

Wys. 60cm, średnica 50 cm, poj. 40 l. Powierzchnia z grysu biało-czarnego, kamyk rzeczny, grys sjenitowy, grys granitowy. Obudowa – beton zbrojony płukany, pojemnik z popielniczką – stalowy ocynkowany.

2.4. Stojak na rowery 

Charakterystyka urządzenia:

-  wysokość  - 80 cm

-  długość      - 250 cm

-  szerokość – 37 cm

-  ilość miejsc  - 5

Materiały – elementy stalowe i żeliwne malowane tradycyjnie lub proszkowo. Kolor – czarny lub grafitowy. Montaż przez zabetonowanie rury kotwiącej

2.5 Regulamin placu zabaw 

Charakterystyka urządzenia:

-  szerokość                     - 110 cm

- długość                          -   60 cm                              

-  Wysokość                         2,5 m

-  Konstrukcja stalowa  malowana farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi.

-  Sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 12-14 mm, na którą są  przyklejane naklejki regulaminowe.

-  Regulamin powinien zawierać w treści następujące sformułowania:

„REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

TEL. ALARMOWE: 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA

997 POLICJA

986 STRAŻ MIEJSKA

PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD LAT  3-12 

(treść w uzgodnieniu z inwestorem)

DZIECI MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH

NA TERENIE PLACU ZABAW OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

WPROWADZANIA PSÓW

JAZDY NA ROWERZE 

SPOŻYWANIA ALKOHOLU

GRY W PIŁKĘ

WCHODZENIA NA DACHY WIEŻ I DOMKÓW, GÓRNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW

KORZYSTANIA Z HUŚTAWEK I WAŻEK PRZEZ WIECEJ NIZ JEDNO DZIECKO NA JEDNO MIEJSCE”

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1 Roboty ziemne – wykopy fundamentów urządzeń

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi właściciela urządzeń i Zamawiającego. 

Wykopy chronią przed zawilgoceniem. 

Zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagoszczeniem gruntu. 

5.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcja producenta urządzeń. 

Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem B-15. Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości  betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. 

5.3 Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montażu zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiającemu) w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności montażu. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), oraz posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna oraz znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urządzenia placów zabaw 

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty będą podlegać następującym odbiorom:

 - odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

 - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4 odbiór ostateczny - końcowy

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robót poprawkowych zaleconych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176-6:2001 


Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe







wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń 







kołyszących 

PN-EN 1176 -2:2001 


Wyposażenie placów zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania 







bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

PN-EN 1176 -5:2001 


Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe 







wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 

PN-EN 1176 -1:2001 


Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania 







bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 
Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe 







wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 







(Zmiana A1) 

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 
Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania 







bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1) 

PN-EN 1176 -7:2000 


Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 







sprawdzania, konserwacji i eksploatacji 

PN-EN 1176 -3:2001 


Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe 







wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 
Wyposażenie placów zabaw. Cz.6: Dodatkowe 







wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń 







kołyszących (Zmiana A1) 

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005  
Wyposażenie placów zabaw. Cz.5: Dodatkowe 







wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 







(Zmiana A2) 

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 
Wyposażenie placów zabaw. Cz. 2: Dodatkowe







wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 







(Zmiana A1) 

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005  
Wyposażenie placów zabaw. Cz.1: Ogólne wymagania 







bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2) 

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 
Wyposażenie placów zabaw. Cz.3: Dodatkowe 







wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 







(Zmiana A1) 

PN-EN 1177 :2000 


Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – 







Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1177:2000/A :2004 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – 







Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-88/B-06250


Beton zwykły 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE NAWIERZCHNI REKREACYJNO-SPORTOWEJ

Z KOSTKI POLIURETANOWO-GUMOWEJ

ST 4.0
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Opis elastycznej nawierzchni  FLEXI-STEP

Nawierzchnią rekreacyjno-sportową, poliuretanowo-gumowa specjalnie skompresowaną występująca w elementach o wymiarach 200x160mm o jednolitej grubości 43mm. 

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Łączenie ze sobą elementów nawierzchni polega na wykorzystaniu kształtu kostki „podwójne T”. Nawierzchnia jest klejona ręcznie lub układana na stabilnej i równej podbudowie.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania boisk, placów rekreacji ruchowej, ścieżek itp. 

(

Wymagane kolory nawierzchni: 

- czerwonobrązowy





81 m2

- zielony







(… m2)

- czarny







(… m2)

Wymagane parametry nawierzchni

	l.p.
	Nazwa
	Wartość

	1
	Materiał   - granulat gumowy

      - poliuretan
	90%

10%

	2
	Waga 
	39,60 kg/m2

	3
	Twardość – wsp. Shore A
	65-70

	4
	Gęstość poprzeczna
	≥ 780 kg/m³

	5
	Wytrzymałość na rozciąganie
	1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)

	6
	Wydłużenie przy zerwaniu
	1/A 71% (DIN 53571/A)

	7
	Odporność na rozdzieranie
	brak rozdarcia 

(48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłużenie)

	8
	Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze
	brak pęknięć (24h, temp. -40ºC)

	9
	Ognioodporność
	klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102

	10
	Współczynnik przepuszczania ciepła
	1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6

	11
	Wartość przewodzenia ciepła
	0,08 W/m2 k

	12
	Współczynnik rozpuszczalności
	zgodny z normą EN 71

	13
	Trwałość
	odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników

	14
	Oporność powierzchniowa
	min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V)

	15
	Mrozoodporność
	brak rozdarcia (65 ShA)


Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna produktu

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub Przedstawiciela producenta nawierzchni na terenie Polski.

Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach np. wykonanych z płyty betonowej. 

W przypadku podbudowy betonowej należy wykonać odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać  odspojonych odłamków.

Konstrukcja nawierzchni wariant I

· nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

gr. 4,3 cm

· beton B20 (ze spadkiem 1,0%)


gr. 12cm

· piasek zagęszczony do Id > 0,5 

21
gr. 15 cm

· grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Konstrukcja nawierzchni - wariant II:

· elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP

gr. 4,3 cm

· warstwa wyrównawcza kliniec 0-4mm 

gr. 3cm

· kruszywo łamane 8-16mm 


gr. 15 cm

· grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnia obramowane będą obrzeżem na ławie betonowej zwykłej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej. 

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy o wymiarach 200x160x43mm wykonane z granulatu gumowego połączonego poliuretanowym lepiszczem są układane ręcznie na równej stabilnej podbudowie. Powierzchnia powinna być obramowana obrzeżem. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki instalacji dopasowywaniu elementów przy wykorzystaniu kształtu kostki „podwójne T”. Nawierzchnię można kleić do podłoża przy użyciu systemowego kleju.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +2oC oraz przy braku opadów atmosferycznych. 

W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób użytkowania nawierzchni

· Elementy są nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć

· Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni

· Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie ...) Użytkownik powinien prowadzić  bieżącą  pielęgnację  nawierzchni

· Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni

· Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach.

· Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.

· Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy.

· Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie  np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym. 

· Nie  stosowanie  się  do  powyższej  instrukcji  będzie  skutkowało  -  utratą  gwarancji.

Uwagi

· W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki. 

· Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu.

· Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu. 

· Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek.

· Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 2 mm.

· Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych

· Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE OBRAMOWANIA TERENÓW PLACÓW ZABAW

Z PALISADY POLIURETANOWO-GUMOWEJ

ST 5.0
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Opis palisady  FLEXI-STEP 9-elementowej

Palisada poliuretanowo-gumowa występuje w elementach o wymiarach: długość 1150 mm wysokość 400mm oraz szerokość 150mm. Palisada 9-elementowa imituje 7 całych słupków oraz dwie połówki.

Palisada jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. 

Trwałe łączenie sąsiadujących ze sobą elementów następuje dzięki wykorzystaniu metalowych trzpieni umieszczanych w połówkach słupków.

Przeznaczenie palisady to obramowanie piaskownic, wyznaczanie ścieżek, elementy wykończeniowe placów zabaw.

(wykr

Wymagane kolory nawierzchni: 

- czerwonobrązowy





104 szt.

Parametry nawierzchni

	l.p.
	Nazwa
	wartość

	1
	Materiał   - granulat gumowy

      - poliuretan
	90%

10%

	2
	Waga 
	24 kg/m2

	3
	Twardość – wsp. Shore A
	65-70

	4
	Gęstość poprzeczna
	≥ 780 kg/m³

	5
	Wytrzymałość na rozciąganie
	1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)

	6
	Wydłużenie przy zerwaniu
	1/A 71% (DIN 53571/A)

	7
	Odporność na rozdzieranie
	brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłużenie)

	8
	Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze
	brak pęknięć (24h, temp. -40ºC)

	9
	Ognioodporność
	klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102

	10
	Współczynnik przepuszczania ciepła
	1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6

	11
	Wartość przewodzenia ciepła
	0,08 W/m2 k

	12
	Współczynnik rozpuszczalności
	zgodny z normą EN 71

	13
	Trwałość
	odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników

	14
	Oporność powierzchniowa
	min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V)

	15
	Mrozoodporność
	brak rozdarcia (65 ShA)


2.  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna produktu

3.  Charakterystyka podbudowy

Elementy mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach np. wylewka betonowa, płytki betonowe lub dobrze zagęszczone podłoże.

4.  Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy montuje się ręcznie na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów następuje dzięki wykorzystaniu specjalnych stalowych kołków montażowych. Kołki są umieszczane w otworach znajdujących się w krótszych słupkach palisady.

Palisady można przyklejać do podłoża lub łączyć poprzez betonowanie kołków montażowych przechodzących przez dwie sąsiadujące palisady i wchodzących w ziemię.

5.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7oC oraz przy braku opadów atmosferycznych. 

W przypadku konieczności klejenia palisady należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

· Palisada powinna posiadać wymagane wymiary.

· Palisada powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.

· Równość ułożonej palisady zależy od równości podłoża oraz wymogów określonych w projekcie.

7.  Sposób użytkowania i konserwacji palisady

· Należy dbać, aby na palisadzie nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować jej uszkodzenie 

· Należy unikać nanoszenia na palisadę ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na niej zabrudzenia i śmieci. Użytkownik powinien prowadzić bieżącą  pielęgnację  palisady

· Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie palisady

· Nie należy ustawiać bezpośrednio na palisadzie żadnych obiektów o ostrych krawędziach.

· Nie dopuszczać do sytuacji aby palisada znajdowała się w wodzie

· W przypadku zabrudzenia palisady ziemią, piaskiem czy błotem należy ją oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki. 

· Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie palisady.

· Tolerancja produkcyjna grubości palisady wynosi +/- 3 mm.

· Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych.

· Miejscowe wytarcia i wykruszenia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem palisady co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia i wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.

UWAGI!

Palisady powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

