
łlh

29

- 10,0 m w pzekloju ulicznym;

5) Dróg ,łvełvnętrznych o funkcji ciągów pieszo - jezdnych KDX - pas o szerokości
6,0 - i0,0 m.

Do czasu reaJtzacjl nowych odcinków dróg lub modemizacji rowow,odrładniających.
ciąrow komunikacji pieszej oraz irrnych elementow drogi plan utrzymuje doĘchcza§owe
szerokości pasów dro gowych
Nolve linie rozgraniczajape zostaną ustalone w, projektach budowlanych drog zgodnie
z potrzebarni. Projekty budowlane będą takze podstałvą do dokonywania v,ryłączeń
gruntow- z produkcj i rolnej.
Zarezerwow-ane pasy terenu potinny być wykorzystywane na cele roLricze lub
gospodarc ze o tymczasowJm charaklerze,

Parametry techniczne dróg i ulic oTaz li:rię (nieprzekraczńlą) zabudowy określono
w- ustaleni ach szcze gółowych.

Tereny wządzeń komunikacj i samochodowej KS
1) Utrą.muje się tereny istniejące i ustala się nowe o podstawoviym plze7;riaczęniu pod

obielCy usfug motoryzacji, stację paiiw, parkingi, przystanki.
)) Dop'lszcza się iokalizację wzndzeń *l,iaąałrych z gospodarką drogową wządzeń

infr astruktury te chnicznej, ś ciezek rowero wy ch.
6. Wykaz dróg publicznych miasta Krasnobród - tabela nr i i 2.

§ 20.
Tereny komunikacji - ustalenia szczegółowe _'

I( - Tereny t,as komunikacyjnych.

1, Droga powiatowa nr 48 545, oznaczona ICP (Z), - klasy techniczno - uzytkowej Z,

i) Ustala się nastęujące parametry techniczne dróg:
a) szerokośćjezdni

. 7 ,0 m - na terenie zabudowy,

. 5,5-6,0 m - poza telenem zabudowy,.
b) najmniejsza szerokość w iiniach rozgraaiczających- 20,0 m,
c) dostąlnośó nieograniczona.

2. Drogi powiatowe nr: 48 552, 48 561" 48 595 orutaczone KP (t) - kjasy techniczno -
uZytkowej L.

d-& zgodnoŚĆ

-

4.

).

1) Ustala się nastąlujące palametry tecbniezne dróg:
a) szerokośójezdni

- 6,0 m - na terenie zabudowy,
- 5,0-5,5 m - poza terenem zabudowy,

.;!

b) najmniejsza szerokośó w liniach rozgraniczających,
- i 5,0 m - w przekroju szlakowym,
- 72,0 m - w przekroju ulieznym,

c ) do ste.pno ś ć nie o graniczoną.
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