
dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 72,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 45,0 m

21

z dn 100

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 37,0 m

P3 dz 219/6,7 stal
L = 5,0 m

Podpis:

Projekt budowlany uzupełniający sieci wodociągowej 
dla ulicy Świerkowej w m. Krasnobród
gm.Krasnobród

Podpis: Numer
rysunku:

Data:25.04.2014r.

Skala: 1:500

Branża: sanitarna
Projektował:
inż. Zygmunt Moskal
upr. nr 2132/Lb/73 w specjalności instalacji
i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Sprawdził:
inż. Stanisław Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80 w specjalności 
instalacyjno-sanitarnej w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych bez ograniczeń

Podpis:

Opracował:
mgr inż. Agnieszka Chmielewska

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
                           "AKTEX" ANTONI KOPYTKO
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, UL. ROGÓZIEŃSKA 63

Opracował:
Antoni Kopytko
upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalności 
instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie 
projektów o powszechnie znanych
rozwiązaniach)

Podpis:

20
z dn 100

z dn 100

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 10,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 68,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 12,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 8,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 20,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 110,0 m

dz 110/6,6 PE 100 SDR 17 
L = 8,0 m
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P3 dz 219/6,7 stal
L = 5,0 m


