
Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 1 do Umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/
WYKAZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW
Określone poniżej wymagania dotyczące parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz wyposażenia oferowanego samochodu mają charakter wymogów minimalnych.
„Dostawa autobusu 20-osobowego + 1 (kierowca) do przewozu osób, w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce  
Rodzaj autobusu oferowanego1)
Marka 


.....................................................................................
Model 


......................................................................................
Rok produkcji 
2019 ............................................
	Lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę2)

	
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	
	

	1
	autobus fabrycznie nowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
	wymagane
	 

	2
	Rok produkcji
	2019 
	

	3
	autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu niezbędne do zarejestrowania pojazdu 
	wymagane
	

	4
	autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych
	wymagane
	

	5
	autobus przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych minimum 20 osobowy (tj. minimum 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia 1 stanowiska w autobusie do przewozu osoby na wózku inwalidzkim plus atestowane mocowanie na wózek inwalidzki. Stanowisko wózka inwalidzkiego z najazdami. Szyny transportowe, pasy do mocowania wózka. Atestowane najazdy dla wózka inwalidzkiego.
Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich – 1 miejsce po demontażu foteli.
	wymagane
	


	6
	1 komplet pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do przewozu osoby na wózku
	wymagane
	

	7
	fotele pasażerskie pokryte tapicerką materiałową oraz pokryte pokrowcami, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
	wymagane
	 

	8
	Rozstaw osi min. 4000mm – max 4600mm
	wymagane
	

	9
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem osoby niepełnosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	wymagane
	

	10
	wentylator nawiewno-wywiewny 
	wymagane
	

	11
	szyberdach mechaniczny (wyjście awaryjne) 
	wymagane
	

	12
	Dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym. Całość oświetlenia wykonana w technologii LED
	wymagane
	

	
	NADWOZIE
	
	 

	13
	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych 
	wymagane
	

	14
	Tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną, sztywna podsufitka, słupki i tapicerka wyłożone tapicerką miękką.
	wymagane
	

	15.
	Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne. Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich. 
	wymagane
	

	16
	poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych po prawej i lewej stronie
	wymagane
	

	17
	Boczne drzwi przesuwne otwierane ręcznie  lub elektrycznie w części pasażerskiej ze stopniem, drzwi tylne dwuskrzydłowe. 
	wymagane
	 

	18
	drzwi od strony kierowcy. Drzwi dla pasażera po prawej stronie 
	wymagane
	

	19
	Półka nad przednią szybą 
	wymagane
	

	20
	Osłona przeciw słoneczna dla kierowcy i pasażera 
	wymagane
	

	21
	Wypłaszczenie podłogi 
	wymagane
	

	22
	lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
	wymagane
	 

	23
	światła do jazdy dziennej uruchamiane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
	wymagane
	

	24
	przednie światła przeciwmgielne
	wymagane
	 

	25
	dopuszczalne kolory 
	wszystkie
	

	
	NAPĘD
	
	 

	26
	Silnik diesla wysokoprężny o pojemności min 2500 cm3 
	wymagane
	 

	27
	moc silnika minimum 160 KM
	wymagane
	

	28
	wersja silnika spełniająca normę EURO VI-D
	wymagane
	 

	29
	skrzynia biegów manualna min. 6 stopniowa, napęd na koła tylne
	wymagane
	 

	30
	układ kierowniczy ze wspomaganiem
	wymagane
	

	31.
	rodzaj paliwa  - olej napędowy 
	wymagane
	

	32
	Blokada koła kierownicy 
	wymagane
	

	
	BEZPIECZEŃSTWO
	
	

	33
	system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania
	wymagane
	 

	34
	system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania
	wymagane
	 

	35
	system kontroli trakcji ASR lub równoważny spełniający podobne zadania
	wymagane
	

	36
	EBV elektroniczny korektor siły hamowania lub równoważny spełniający podobne zadania
	wymagane
	

	37
	poduszki powietrzne w pierwszym rzędzie – czołowa kierowcy
	wymagane
	 


	38
	Przednie i tylne chlapacze
	wymagane
	 

	39
	Układ hamulcowy zgodny z obowiązującymi przepisami do przewozu osób niepełnosprawnych
	wymagane
	

	40
	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi.

Hamulec postojowy

Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. 
	wymagane
	

	
	WNĘTRZE POJAZDU
	
	 

	41
	Nadwozie z wysokim dachem 
	wymagane
	

	42.
	fotel kierowcy – z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości, z podłokietnikiem
Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylane z pasem bezpieczeństwa 3 punktowym, miękkie tapicerowane.
	wymagane
	 

	43.
	kolumna kierownicza  z regulacją 
	wymagane
	 

	44.
	poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie
	wymagane
	 

	45.
	lusterko wsteczne wewnętrzne
	wymagane
	 

	46
	fotele w kabinie pasażerskiej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa
	wymagane
	 

	47
	 podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną
	wymagane
	 

	49
	dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych
	wymagane
	 

	50
	półka na bagaż podręczny na głowa pasażerów
	wymagane
	 

	51
	oświetlenie przedziału pasażerskiego
	wymagane
	 

	52
	oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej
	wymagane
	 

	53
	elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich
	wymagane
	 

	54
	radioodtwarzacz z odtwarzaczem płyt CD i formatu MP3 z dużym wyświetlaczem ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej 
	wymagane
	 

	55
	klimatyzacja – przód i tył pojazdu oraz dodatkowe niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
Klimatyzacja pod dachem wewnątrz samochodu. Rozprowadzona w pólkach z indywidualnymi nadmuchami na pasażera. 
	wymagane
	 

	56
	Ściany boczne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką lub ramki okienne wraz ze słupkami bocznymi z tworzywa ABS (łatwo zmywalne) a ściany podokienne wraz z  sufitem pokryte tapicerką miękką.


	wymagane
	

	57
	Półki bagażowe – 2 rzędy 
	wymagane
	

	58
	Alarm antywłamaniowy 
	wymagane
	

	59
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem 
	wymagane
	

	
	WYMOGI DODATKOWE
	
	 

	60
	homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h
	wymagane
	 

	61
	tachograf cyfrowy
	wymagane
	 

	62
	pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, 

	wymagane
	 

	63
	dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja
	wymagane
	 

	64
	oznakowanie pojazdu – przewóz osób niepełnosprawnych
	wymagane
	 

	65
	Tylne koła podwójne (bliźniacze)
	wymagane
	

	66
	Wzmocnione zawieszenie 
	wymagane
	

	67 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe - szt.1
	wymagane
	

	68 
	Kamera cofania 
	wymagane 
	

	69 
	Czujniki parkowania – przód i tył 
	wymagane 
	

	70
	Ubezpiecznie AC, OC. NW, - w okresie  12 m-cy licząc od daty przekazania autobusu 
	Wymagane 
	

	71
	Komplet opon zimowych. zamontowanych na felgach stalowych wraz z oponami zimowymi lub letnimi w zależności od opon zamontowanych seryjnie w samochodzie.  
	Wymagane 
	

	72 
	Dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika o mocy min. 3,5 kW. 
	Wymagane 
	

	73
	Immobilizer
	wymagane
	

	74
	centralny zamek 
	
	

	75
	gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowana)
	wymagana
	

	76
	Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana) 
	wymagane
	

	77
	Prędkościomierz ze skalą w km 
	wymagane
	

	78
	Kamera cofania 
	wymagane
	

	
	WARUNKI GWARANCJI
	
	 

	79
	Gwarancja mechaniczna minimum 2 lata na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu przebiegu kilometrów  min. 24 m-c
	
	długość okresu  gwarancji wynosi: 

	80.
	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 24 m-c
	
	długość okresu gwarancji wynosi:

	81
	Gwarancja na perforację nadwozia - min. 6 lat
	
	długość okresu gwarancji wynosi:

	
	WARUNKI DOSTAWY
	
	

	82
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność
	wymagane
	

	83
	dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego
	wymagane
	

	
	Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych
	
	


UWAGA!
Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś
w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać  wymagania Zamawiającego.
1
Wykonawca ma podać rodzaj nadwozia (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 w sprawie homologacji typu po​jazdów samochodowych i przyczep.), markę, model oraz rok produkcji oferowanego samochodu.
2 Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola 
w kolumnie „Parametry oferowane”.
	…………………………………………
(miejscowość i data)
	……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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