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FAZA PROJEKT BUDOWLANY :c.¢:b2 2om |

OBIEKT: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej
w Krasnobrodzie wraz z budow3 kolektora kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic
ELakowa, ALN.M.P., Sloneczna, Sobieskiego oraz Kolektora laczacego AL.N.M.P.
w Krasnobrodzie z miejscowos$cia Majdan Wielki.
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o%?;%rsu m. Krasnobrod, Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, pow. zamojski, woj. lubelskie
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L Na podstawie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2013r.poz.1409, z pozn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany

' zostal sporzadzony zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS _TECHNICZNY

do projekt branzy sanitarnej pt.:
Przytacza kanalizacji sanitarnej w m. Krasnobréd, Majdan Wielki.
lokalizacja: m. Krasnobrod, Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, pow. zamojski, woj. lubelskie.

2.1. Cel i zakres opracowania.

Zakres obejmuje projekt przytaczy ( przykanalikéw ) kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Krasnobréd, Majdan Wielki z wigczeniami do projektowane;j i istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej w miejscowosci Krasnobrod, Majdan Wielki.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
- budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm, o dt.= 1220,30 mb.

Tematem opracowania jest rozwigzanie problemu odprowadzenie sciekéw z budynkow i
posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

2.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- umowa na wykonanie prac projektowych
- aktualne mapy do celow projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:500,
- pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna projektantow,
- warunki przytgczeniowe wydane przez ZGK w Krasnobrodzie,
- uzgodnienia z ZDP w Zamosciu,
- uzgodnienie z PSG Sp. z 0.0 oddziat w Tarnowie,
- uzgodnienie z WUOZ w Lublinie delegatura w Zamosciu,
- uzgodnienia w ZUD Starostwo Powiatowe Zamos¢
- decyzja lokalizacyjna wydana przez Wajta Gminy Krasnobrod,
- zgoda UM Krasnobréd na umieszczenie w pasie drog gminnych projektowanych sieci
- uzgodnienia z inwestorem w tym uzgodnienia ztozonych koncepcji projektowych.
- normy i przepisy branzowe,

2.3. Opis rozwigzan projektowych.

2.3.1. Warunki gruntowo - wodne
W obrebie projektowanych wykopoéw stwierdzono wystepowanie podfoza w postaci
réznego rodzaju nasypéw ( goérna warstwa do 1,0 m) ponizej warstwy piaskow i zwiréw z
domieszka ilasto-gliniasta. Na gtebokosciach roboczych mogg wystgpowac wody
podskorne lub zawiesiny wodne ( podziemne oczka wodne ), zwtaszcza w okresach
jesienno-wiosennym i po diugotrwatych opadach, dlatego tez zaleca sig¢ wykonywanie
robot w okresach suchych, zwtaszcza w okresie wiosenno - letnim.
Biorac pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego i
kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Il — V.
Kategoria geotechniczna gruntu : pierwsza, zgodnie z RMTBIGW z dn.25.04.2012r,
Dz.U. 2012, nr 0 poz.463.

2.3.2. Rozwigzania projektowe.

Montaz przytaczy kanalizacji sanitarnej.
Opracowanie obejmuje odprowadzenie sciekow z posesji do projektowanej i istniejgcej
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Krasnobrod, Majdan Wielki.




Roboty ziemne.

Biorgc pod uwage zabrane na etapie projektowania dane jako przewazajace, dla dalszego
postepowania projektowego i kosztorysowego, przyjeto kat. gruntu: Il — IV.

Roboty ziemne w przewazajgcej czesci realizowac w wykonaniu mechanicznym.

Udziat robot wykonanych mechanicznie 85 %, natomiast wykonanych recznie 15 %.

Z uwagi na wody gruntowe i charakterystyke geologiczng gruntu, roboty ziemne
wykonywac jako wasokoprzestrzenne, o scianach pionowych, szalowane
wypraskami stalowymi lub metodg klatkowg.

W przypadku wystepowania, na trasie kanalizacji namutow rzecznych lub gruntéw
nasypowych warstwe tg nalezy wybrac zastepujgc jg ubitym piaskiem.

Wykopy wykonywane bedg na odktad, z odwozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane
przez inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi z normie branzowej ustanowionej przez
Instytut Ksztattowania Srodowiska : BN-83/8836-02 " Przewody podziemne, wymagania i
badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”. Rurociggi posadowi¢ na podsypce.

Podsypke zagesci¢ warstwami do wartosci wskaznikow zageszczen min. Is -1, z
jednoczesnym wyprowadzeniem spadkow i projektowanych gtebokosci posadowienia
rurociggow. Na tak przygotowanej podbudowie uktadac rurociggi ( z podebraniem
podsypki pod kielichami ) zgodnie z rzednymi i spadkami projektowanymi.

Po utozeniu i podbiciu bocznym oraz cze$ciowym przysypaniu, odcinek miedzy studniami,
poddac probie szczelnosci, przez napetnienie odcinka wodg i obserwowanie ztgczy na ich
szczelno$¢ oraz stopien ubytku wody w studniach.

Po wykonaniu préb i sprawdzen ( z wynikiem pozytywnym ) zasypac wykopy.

Roboty ziemne i montazowe dla rurociggu ttocznego realizowac tak jak dla sieci
wodociggowe] opisanej we wczesniejszej czesci opracowania.

Roboty ziemne, prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i
zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym,
zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze, w powigzaniu z norma: PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” i z normg PN-B-01736;1999r. ,.Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
.. Wykopy wykonac jako ciggte , waskoprzestrzenne , o §cianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok
wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi atestowanymi zaporami lub oznakowac
tasma PE koloru biato-czerownego.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegotami
zawartymi w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewodow nalezy wykonywac w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm, ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkéw potaczen , przed probami.

- po prébach szczelnosci, z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggow.

- zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowac warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem do wartosci wskaznikow zageszczen min. Is - 1 do
gtebokosci 1,20m oraz Is - 0,97 ponizej 1 m lub zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzgdce terenu.

Zasypke i obsypke, do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rurociggu, realizowac pospotka,
powyzej az do wierzchu wykopu gruntem rodzimym. Zasypke wykopdw nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcjg producenta rur.




W zwigzku z tym, iz w obszarze robot ziemnych wystgpowac bedzie humus, dlatego tez
jego warstwe tj. okoto 0,3 m nalezy zebra¢, zmagazynowac poza pasem robot i ponownie
utozy¢ jako ostatnig warstwe, odtwarzajac warstwe uprawng.

UWAGA ! W przypadku, gdyby zaprojektowane przytacza przebiega¢ bedg pod
utwardzonymi drogami lub zjazdami, odcinki te wykonywaé metodami bezwykopowymi w
rurach ostonowych z rur PE o $rednicy wewnetrznej wiekszej od 1,5 srednicy zewnetrznej
rury chronionej.

W przypadku naruszenia istniejacego utwardzenia nalezy uszkodzone utwardzenie
odtworzy¢ w uzgodnieniu z jego wtascicielem.

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych, w ktorych zlokalizowane bgdg wykopy,
niezbedne jest ich odwodnienie, np. igtofiltrami, w ilosci jeden lub dwa rzedy
(przemiennie), w odstepach 1,0 m rzad do rzedu igtofiltrow i w odlegtosci 1,0 m
pomiedzy rurami filtracyjnymi.

Przy gtebokich wykopach, wysokim poziomie wod gruntowych stosowac wykopy o
$cianach pionowych odeskowanych, wykopy szczelnie szalowac.

UWAGA ! Dopuszcza sie wykonanie catosci przytacza kanalizacji sanitarnej metodami
bezwykopowymi ( wykopy tylko w miejscu montazu studzienek ), w tym wypadku nalezy
zastosowac dla kanalizacji grawitacyjnej rurociggi z rur PE.

Kolizie na trasie.

Na trasie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej wystepujq skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem ( sie¢ wodociggowa, gazocigg, kable energetyczne |
telekomunikacyjne, itp. ). Przed przystapieniem do robo6t ziemnych trase przytaczy
kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ geodezyjne ( przez uprawnionego geodete ) z
zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym stanem uzbrojenia terenu (
wykonac szkic tyczenia zawierajacy ewentualne kolizje ) . W wypadku wystapienia kolizji w
jej miejscu roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym, chronigc istniejace uzbrojenie od
uszkodzen mechanicznych w sposob pokazany w czesci graficznej opracowania,
zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazan ujetych w protokole ZUD.

UWAGA | W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem | sposobem recznym.

W szczeqgolnych miejscach kolizji, gdzie nie beda mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezacego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

Projektowane odcinki przytgczy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN.8, kl.S, o $rednicy nom. DN 160 mm (& 160x4,7mm),
wg. PN-EN 1401-1:20009, taczone na uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002.

Stosowac rury o dtugosciach podstawowej 3m z kielichami wydtuzonymi, uszczelkami
pierscieniowymi, gumowymi, zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu , z
pierscieniem usztywniajgcym.

Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig :

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o @ 425 mm z wtazem zeliwnym
przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, montowanym na pierscieniu
odcigzajacym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277, PN-EN 13598-2, PN-EN 124; 2000,
PN-EN 14982+A1;2011, PN-EN 14830;2007, PN-EN 1277;2005, PN-EN 124:2000, EN
681-1,1996. Studzienki wyposazyc¢ w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w tym momencie
odejscie zakorkowac systemowym korkiem PVC 160 mm. Szczegot w czesci graficzne;j
opracowania.

Uktadanie odcinkow przewodu moze odbywac sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.
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Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé
przewodu. Przejscie projektowanego rurociggu przez sciane studni wykonac z
zastosowaniem typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Dla umozliwienia wykonania wzmocnienia podtoza pod rurocigg nalezy wykonac
warstwe podbudowy z piasku lub zwiru gr. min 0,15 m.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac obsypke i zasypke z piasku.

Obsypke i zasypke wykonac warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem piasku wibratorem
ptaszczyznowym. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby uniknac¢ uniesienia sie lub przesuniecia rury.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rura, gdzie piasek nalezy ubijac¢ recznie
za pomoca ubijakow drewnianych.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki - 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Nad rurg zasypke zageszczac recznie.

Grubo$¢ obsypki - na wysokosé rury, natomiast zasypki - 0,3 m.

Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Pod drogami, jesli przewéd jest potozony bez rury ostonowej, zasypke nalezy zageszczac
do min. 90 % zmodyfikowanej proby Proctora.

Kanalizacje sanitarng po montazu, zainwentaryzowac.

Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ typowymi manszetami gumowymi.

Rurociag kanalizacji sanitarnej, w rurze ostonowej, prowadzi¢ po typowych ptozach (
slizgach ) mocowanych zaciskowo do rury prowadzone;.

Proby i odbiory.

Wykonane przytacza kanalizacji sanitarnej po utozeniu nalezy przeptukac i wykonac probe
szczelnosci przez napetnienie je wodg i badanie ztaczy, ktore winny by¢ odkryte w celu
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

Dla kanatoéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac¢ probe wodng poddajgc
rurocigg dziataniu cisnienia 3 mH,O przez czas 15 minut.

Préba jest pozytywna gdy na ztagczach nie poJawiaL sie kropelki wody i dopetniania ilosci
wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m* powierzchni rury.

Po probach i odbiorze rurocigagi zasypac .

UWAGA ! Proby winny by¢ odebrane ( z wynikiem pozytywnym ) przez inspektora
nadzoru. Z proéb sporzadzi¢ stosowne protokoty.

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catosc zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru . Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z projektantem.

Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonywania robot .

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Aprobaty Techniczne, znak B i CE, itd,.

W razie wykonania i odbioru roboét sieci przewodow i studzienek z PP/PE/PCV
obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentow lub
dystrybutoréw byty niezbedne do opracowania projektu, sg podane dla okreslenia ich



standardu, dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, urzadzen, przyboréw, wyrobow,
itd., pod warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich przez
projektanta. Wowczas materiaty te traktuje sie jako ~ROWNOWAZNE".

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykona¢ w wersji
kwasoodpornej lub zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjng uprzednio je oczyszczajac do stronig czystosci wymaganej dla danego
rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sa fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczen urzadzen podziemnych stosowac lakiery bitumiczne lub asfalty
bitumiczne " na gorgco ".

Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowac sig do zalecen normy
PN-62/B-09700.

Obowigzujgce normy:

PN-B-10729 z 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735 z 1999 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 z 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania- PN-B-10735 z1999r i BN-
83/8836-02

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemig”

Przy budowie nalezy zastosowac¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i inwestorem.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniu Ml z dn. 06 luty 2003r (n r Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi.

- 0 rozpoczeciu robdt powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkdéw zabezpieczenia tego uzbrojenia

- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;

- w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior robot ulegajgcych zakryciu

- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe " , opracowane przez COB-RTI " Instal ” W-wa.




2.5. Ocena wplywu na srodowisko naturaine.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie
zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie
kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

2.6. Warunki BHP przy realizacji inwestycji.

Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisy bhp oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia BHP. Nalezy stosowa¢ odziez ochronng i roboczg oraz
sprzet ochrony osobistej. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na ochrone oczu i drég
oddechowych. Nalezy zwréci¢ baczng uwage przy postugiwaniu sie urzadzeniami
zasilanymi energig elektryczng. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac¢ norm
dotyczacych ciezaru przenoszonych materiatow.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu.
Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sig do terenu objetego budowa.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowa to hatas i zanieczyszczenia
powietrza, ktére nie zwigkszg sig wzgledem stanu istniejgcego. Analizy obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu dokonano na podstawie n/w przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r., Nr 86, poz. 579)
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spefnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984
11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnych z wykazem wskazanym na stronie tytutowe;.
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Zestawienie przytaczy kanalizacji sanitarnej
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania .
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektow.
Obowigzujace przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne
1.2. Przedmiot i zakres opracowania .
a) Inwestycia
Budowa instalacji sanitarnych . Instalacje objeta niniejszym projektem budowlanym stanowig czes¢ inwestycji pt.:
Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Krasnobrod, Majdan Wielki.
Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub w calosci zgodnie z warunkami podanymi przez Inwestora na etapie przetargu na wykonanie
zadania ( nie sprecyzowane przez Inwestora na etapie sporzadzania projektu budowlanego ).

b) Inwestor i Uzytkownik
Gmina Krasnobrod, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod.

c) Wykonawca dokumentacji
Biuro Projektow : INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Andrzej Wasiluk , Biala Podlaska, ul. Ogrodowa 20.

d) Faza dokumentacii
Ninigjsze opracowanie pn. ,Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia” stanowi zatacznik do Projektu Budowlanego.
Informacja ,BIOZ" opracowana zostata zqodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

2. CZESC OPISOWA
2.1, Zakres robot
Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Planowane przedsiewziecie obejmuje:
- usuniecie kolidujacej zieleni
- geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej,
- budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej,
2.2 Kolejnosc realizacji poszczeqolnych obiektow
Nie dotyczy
2.3 Obiekty istniejace bez zmian
- istniejace uzbrojenie terenu: istn. i proj. kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja sanitarna, gazociggi, wodociag.
- istniejace utwardzenia i zagospodarowania terenu
2.4 Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa bedzie w bliskosci istniejacych i projektowanych ciagow komunikacyjnych. Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stwarza¢
moze realizacja robot budowlanych | modernizacyjnych prowadzonych na terenie dzialek przy ich granicach lub po tych granicach oraz
zagrozenia zwigzane wyjazdami pojazdow budowlanych z dziatek na ciggi komunikacyjne i ruch pojazdéw na ciagach komunikacyjnych
typu drogi utwardzone i nieutwardzone
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:
- kanal sanitarny znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie planowane) inwestycji,
- wodociag znajdujacy sie w bezposrednim jej sgsiedztwie, kanalizacja telefoniczna kolidujgca z planowang inwestycja badz znajdujaca
sie w bezposrednim jej sasiedztwie, - linia energetyczna oswietleniowa kolidujaca z planowana inwestycja badz znajdujgca sie w
bezposrednim jej sasiedztwie,
- linie | kable energetyczne kolidujace z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej sasiedztwie,
- linie i kable telefoniczne kolidujace z planowana inwestycja badz znajdujgca sig w bezposrednim jej sgsiedztwie,
- sieci gazowe projektowane i istnigjace kolidujace z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej sasiedztwie,
2.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie prowadzonych robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obejmujgce:
1. Przysypanie ziemia.
Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotyczg:
« wykonywania wykopow pod nowe obiekty
« wykonywania wykopow, ukiadanie i montaz rurociggow
2. Upadki z wysokosci.
Nie dotyczy
Prace zwigzane z budowa przylgczy nie powinny stwarza¢ zagrozenia utonigcia.
4. Dzialanie substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Zagrozenia czynnikiem chemicznym lub biologicznym ( bezposredni kontakt ze $ciekami i chlorem oraz mozliwosc wdychania
szkodliwych mikroorganizmow i chloru, zawartych w powietrzu, w postaci gazowej i aerozoli ) moga wystapic¢ podczas realizacji zadania.
5. Roboty instalacyine | montazowe prowadzone w poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu.
Prace zwigzane z budowa nie powinny zagrozenia w zwiazku z prowadzeniem roboét instalacyjnych i montazowych prowadzonych w
poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu. Moga stwarzac zagrozenie zwigzane z pracujaca w trakcie wykonywanych robot
koparka i spycharka.
6. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
Roboty realizowane beda przy eksploatowanych, istniejacych ciagow komunikacyjnych drogowych ( ruch pieszy, motorowy i
samochodowy ). Przy organizacji transportu dla zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢ koniecznosc ruchu taboru drogowego (zwigzanego
z prowadzeniem rozbudowy 1| ruchu lokalnego ) oraz pozostawienia czynnych drog ewakuacyjnych i pozarowych.
Wskazanie $rodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet
mechaniczny | ochranny technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowa nych.
Osoby wykonujace prace zwigzane z budowa musza miec zalozone kamizelki ostrzegawcze. Prace przy uzyciu dzwigu i koparki innych
beda przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Materialy | sprzet niezbedny do wykonywania robdt moze byc
skiadowany badz umieszczany wylacznie w zajetym | oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
poglebianie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig reczne ze wzgiedu na mozliwosSc wystapienia nie zainwentaryzowanych
elementéw podziemnego uzbrojenia temu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia 0sob niezatrudnionych przy
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tych robotach nalezy wokét wykopdow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze.
Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, me moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty jego dozor.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng i sztukg budowlana.

7. Roboty zwiazane z montazem ciezkich elementow prefabrykowanych
Prace zwiazane z budowg nie powinny stwarzac zagrozenia zwigzanego z montazem cigzkich elementow prefabrykowanych.

8. Roboty montazowe w zakresie konstrukcii stalowych | zelbetowych elementéw wielkowymiarowych.
Prace zwiazane z budowg nie powinny stwarzac zagrozenia zwigzanego z montazem w zakresie konstrukeji stalowych i zelbetowych
elementéw wielkowymiarowych

9. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Prace zwigzane z budowg moga stwarzac zagrozenia zwigzanego z bliskoscia instalacji elektrycznych i energetycznych. Instalacje te

wykonywane beda we wszystkich obiektach inzynierskich objetych projektem.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, wodociggowe,
kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wlasciwg jednostkg, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig instalacje, bezpiecznej adlegiosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i
sposobu wykanania robot. W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac w migjscach
wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych. Zagrozeniem dla zycia mogg byc prace prowadzone w wykopach | w ich pablizu.
Nalezy zwréci¢ uwage w czasie wykonywania prac rozbiérkowych jak i przy montazu. Moze bowiem si¢ zdarzy¢, ze wystepuja
uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz
jego rozbiorke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie
spetniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet. ktore podlegajg dozorowi tecimicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystgpowac podczas
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetow zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowalo podczas
wycinki drzew kolidujacych z inwestycja

2.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracodawca jest zobowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej
przez niego budowie. Pracodawca powinien okreslic szczegdlowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osab,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujacych. Pracodawca oraz kazda kierujaca
pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkalen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajacym. Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien
przeprowadzié instruktaz obejmujgcy: harmonogram robot, zasady bezpiecznego wykonywania pracy, zagrozenia wystepujace
podczas wykonywania prac objetych projektem, czynnosci niedezwolonych podczas wykonywania robdt, zasady udzielania pierwszej
pomocy osobam poszkodowanym.

2.6.1 SZKOLENIE PRACOWNIKOW W ZAKRESIE BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodzg szkolenia wstepne ogodine (instruktaz
ogdlny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z padstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byc zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Nie wolno dopuszczaé pracownikow do pracy, do ktorej wykonania nie posiada wymaganych klasyfikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP

2.6.2 ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIEMIA ZAGROZENIA.
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1. Pracownik, ktory pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowiazany jest natychmiast zaalarmowac wszelkimi dostgpnymi srodkami
— glosem, urzadzeniem alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikow i inne osoby przebywajace oraz kierownictwo
(w przypadku pozaru réwniez Straz Pozarng).

2. Zaalarmowanie mozna zleci¢ innej osobie, samemu za$ przystapi¢ niezwlocznie do organizacji ewakuacii i likwidacji zagrozenia za
pomoca wszelkich mozliwych srodkow.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objecia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo
akcjg powinien przejac najbardziej energiczny i opanowany pracownik, kiory zajmie sie zorganizowaniem akcji i rozdzieleniem zadan.

4 Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajace w obiekcie obowigzani sg podporzadkowac sie bez zastrzezen rozkazom i poleceniom
osoby, ktéra objeta kierownictwo i wszelkie jej polecenia scisle wykonac.

Nalezy pamietac, ze:

« w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, prowadzgc ewakuacje z zagrozonego rejonu,

nalezy wylaczy¢ doplyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem, jesli zagrozeniem jest pozar,

nie wolno gasi¢ wodg instalagji i urzagdzen elektrycznych pod napigciem,

« w przypadku pozaru, nalezy usuwac z zasiggu ognia materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz
wazne dokumenty i nosniki informacji,

. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktéry bedzie oczekiwat przy wejsciu do obiektu na

przybycie ratownikow i doprowadzi ich na miejsce wystapienia zagrozenia.

Po przybyciu ratownikow osoba dotychczas kierujaca ratownictwem ma obowigzek krotko poinformowa¢ dowédce przybylej jednostki o
aktualnej sytuacji, wydanych zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzgdkowac sig jego rozkazom
podajac fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich bioracych w niej udziat.
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7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikow od dalszej pracy w zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzii
mienia, ktore to czynnosci nalezy scisle wykonywacé w mys| polecen dowodey ratownikow. Jezeli dowadca uzna udzial pracownikow
budynku za zbedny w akgji ratowniczo gasniczej, nalezy usuna¢ sig w takie miejsce, aby nie przeszkadzaé ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sa zobowigzani do zachowania catkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

2.6.3 ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robaét)
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:
« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa | higieny pracy,
« dbac o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi | innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
« dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
« oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
« okreslen podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
= wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby,
« wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne
majgce na celu:
« zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
« zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac | podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
2.6.4 ZASADY STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW DCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEZY | OBUWIA ROBOCZEGO.
Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig srodkami ochrony indywidualne] w zakresie
ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw. Powinny one zapewniac wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Doktadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych zostanie przedstawione w . Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.
2.7 Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrany zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslajg odrgbne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.401 z dn.
189 marca 2003r)
Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczeristwo i ochrone zdrowia przy realizacji inwestycji obejmowaly beds:
zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe,
roboty rozbidrkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe,
« maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
2.7.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY,
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wy|jsc i przejsc dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacj,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) =zapewnienia wiasciwe] wentylacji,
h) zapewnienia facznosci telefonicznej,
i) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobdw,
Teren budowy powinien byc w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkow transportowych, Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladaé¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i cznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzyc¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmnigj z jednej strony balustrada. Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczone] na wysokosci 1,10 m Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypeinic w spasob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszegj
niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne | odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowsg lub miejsc skiadowania
narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposcb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg | naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
b) 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
©)10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki | inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna odleglosé do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyc przed dostgpem oséb nieupowaznionych, Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwa pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczeristwa powinny byé przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji
tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,
W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksiazce
konserwacji urzadzen. Na terenie budowy powinny byc urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochranna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny byc wyznaczone, utwardzone | odwodnione migjsca do skladania materiatow i wyrobow. Skladowiska
materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosc wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sig
lub spadniecia skiadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byc ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odleglosc stosow przy skiadowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowari,
b) 5,0 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow, Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktory powinien byc regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno byc zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych, W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic wymiang powielrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow, wyzigbiania lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

2.7.2 ROBOTY ZIEMNE.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
« zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunigciem sig, obcigzenie klina

naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
« potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji urzadzen podziemnych, mogacych
znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odiegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
rab6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoél wykopow pozostawionych na
czas zmroku | w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac
sig na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rewnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
« roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

glebokosc wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$é wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosc pomigdzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczeg6inego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:
« w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest

przewidziane w doborze obudowy,

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntuj jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odiamu gruntu. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio przygotowanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowanag,

2.7.3 ROBOTY BUDOWLAND-MONTAZOWE.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
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» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni
stropu),
 przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang lub cigzkim elementem konstrukcyjnym podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukgji stalowych | elementow prefabrykowanych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie oscob na gornych plaszczyznach scian, belek, slupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
« przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
« przy ziej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrgbnego
oswietlenia.
Odlegto$c pomiedzy skrajnia podwozia platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
« przechodzenie osob w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,
« skladowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub materiatéw pomigdzy torowiskiem zurawia, a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,
Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone aby zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych
cieni i olénien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu wbudowania. W
czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykow nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegoinosci stupow,
belek i wiazarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie | przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
 krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
« pozostawione otwory w scianach.
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowiska pracy powinny mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymalosé i sposéb mocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajace| osoby. W
przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna
byé zamocowana do prowadnicy pionowej z pomoca urzadzenia samohamujacego. Dlugosc linki bezpieczeristwa szelek bezpieczerstwa
nie powinna byé wigksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesefkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny byc
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzeselka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
4 ROBOTY ROZBIORKOWE, ADAPTACYJINE | WYKONCZENIOWE.
Zagrozenia wystepujace przy wykanywaniu powyzszych robot
« upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach, brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),
« uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronne| korzystajace) z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
» kontakt z czynnikiem biologicznym zagrazajacym bezpieczenstwu i zdrowiu,
Prace rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na ktérym prowadzone beda prace
rozbidrkowe w obiekcie budowlanym nalezy ogrodzic | oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,
(demontaz elementow konstrukeyjnych lub urzadzen) obiekt nalezy odigczyc¢ od mediow tj. technologicznych, sieci gazowej, cieplingj
elektrycznej, wod-kan, Roboty rozbidrkowe | wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.,
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu | demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci, Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i wygrodzic¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowari systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,0 m. Rusztowania z elementow metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejSciach dla pieszych, powinny posiadac daszki
ochronne i osfone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty rozbiorkowe
1 wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skiadanych typu Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja | demontaz powinny byé wykonywans
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz | demontaz tego typu rusztowan moze byc przeprowadzony tylko | wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byc wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczajacej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyc przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktdre nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia porazenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualne), takich jak:
+ gogle lub przylbice ochronne,
+ helmy ochronne,
= rekawice wzmocnione skorg,
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« obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
2.7.5 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

+ pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

« potracenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym
dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

« porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z

instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne

urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajace do ich eksploatac)i. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac

wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny byé:

« zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

» osloniete w okresie zimowym.

Dokiadne wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie zostanie przedstawione w

«Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pézn. zm.)

s Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z pdzn. zm)

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.z 2000r, Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. z 2002r, Nr 151 poz. 1256)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.z1996r, Nr 62 poz 285)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 287)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny byc wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 288)

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczerstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektoéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 280)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U. z 1996r, Nr 60 poz. 278)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogalnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r,Nr 129 poz. 844 z pdézn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r,Nr 118 poz. 1263}

s Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U. z 2002r, Nr 120 poz. 1021)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa | Przemystu Materiafow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.z
2003r, Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.




Biata Podlaska, dn. 25 czerwiec 2016 r

Andrzej Wasiluk
(nr uprawnien) : 612!’BP/91
(nr cztonkowski izby zawodowej) : LUB/1S/1915/02

Oswiadczenie

Jako projektant

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

2015r. poz. 443, z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.
Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budowg kolektora
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w
Krasnobrodzie w rejonie ulic tagkowa, ALLN.M.P., Stoneczna,
Sobieskiego oraz kolektora taczacego AL.N.M.P. w Krasnobrodzie
z miejscowoscig Majdan Wielki.

zlokalizowany w: m. Krasnobrod, Majdan Wielki
gm. Krasnobrod
pow. zamojski,
woj. lubelskie

sporzadzony w: czerwiec 2016r
dla: Gmina Krasnobrod
ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobrod

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr in. Andrzej Wasiiuk
upr. proj.Nr|LUB 6/PBS/15
bez ogrdniczgh v/ spec. instal,
w zakretie Siﬁ(i i Instal. ciepln,,

o wentyl/ klimdt, §az. wod-kan.

(iaieczeé 7512 z podpisem)




Biala Podlaska, dn. 25 czerwiec 2016 r

Mirostawa Kobylinska
(nr uprawnien) : 278/L.b/99
(nr czlonkowski izby zawodowej) : LU B/l S!’2960f01

Oswiadczenie

Jako sprawdzajgcy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U.
2015r. poz. 528, z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.
Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budow3 kolektora
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w
Krasnobrodzie w rejonie ulic £tgkowa, Al.N.M.P., Stoneczna,
Sobieskiego oraz kolektora fagczacego AL.N.M.P. w Krasnobrodzie

z miejscowoscia Majdan Wielki.

Zlokalizowany w: m. Krasnobrod, Majdan Wielki
gm. Krasnobrod
pow. zamojski,
woj. lubelskie

sporzadzony w: czerwiec 2016r
dla: Gmina Krasnobrod
ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobrod

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,.

(pieczec wraz z podpis
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Lublin, dnia 1 grudzien 2015,

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa/ t. j. Dz. U,z 2014 r. poz. 1946/ art. 12 ust. 2i ust. 3, ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / (. j. Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia |1
wrzednia 2014 . w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownicltwie / Dz. U. poz. 1278 J, po ustaleniu, e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Czestaw WASILUK

magister inZynier

urodzony dnia 20 lipca 1958 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0386/PBS/15

do projektowania bez ogramiczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calo$ei 2adania strony, nao podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej lzby In2ynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubclskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek
‘_____.____ﬁ_________-—-'___--——-— \6
in2z, Lech Dee

Otrzymuja:

1.) Pan Andrzej Czeslaw WASILUK
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaskn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ak

Czlonek

M&ﬂm%}ﬁ

inz.' Andrzej Adome

dr in2¢ Andrzej Pichla

VieTwh o
v WY



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Andrzej Czeslaw WASILUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

Il.

objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. 2z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonek Przewodgriczacy
Aty j{’

in2 Lech Dec inz./ Andrzej Adamezyk dr inz. Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-61U-8MH-8ZC *

Pan Andrzej Wasiluk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1915/02

adres zamieszkania Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



Lublin, dnia 16 grudnia 1988 r

Znak: ABU.QU.7342/135/€0

DECYZJA

Nz podstawie art, 12 ust 314 art 13 ust 1pkt Tust214 arf 14 ust 1 pkt 4 ust3
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca '!994 r. - Prawo budowiane /Dz. U Nr 82, poz. 414 z podEn
zrianarmi/ oraz § 3 ust 11 § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennsj |
Budownictwa z Lmta 30 grudnia |0»«a 1w sprawie samaodzielnych funkejl technicznych w
budownictwie /Dz U Nr 8 noz 38 z 1905 r z pozn zmianamil w awiazku z art 104 § 112
KPA ftekst jsdrohty w Dz U Nr 9 2 1980 r paz POZn ZuaraEmy - Do rozpatrzemu
wniosku Pani Mirostawy lreny Kobylinskiej : 15 kwistnia 1998 r wobsc zlozenia
agzaminu z wynikiem pozytywriym-

m

Nadaje
Pani Miroslawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1960 r, w Clsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyinei w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyinvch, cieplnych, wentylacyinych i
gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowenie administracyjne wykazalo, ze Pani  Mirostawa [rena

Kobylinska:

Speinita warunki w rakresie przygolowania zawodowego | wykazata prakiyke niezbedng do
SZYSRaMa uprawnisn

Ziozyla egzamin z wyr

Wohso POWYISZRQO. CEeCYZIE ninielsza posiandwiong JEéKk na w “*@D g

Qd decyzji ninigjsze; stuzy wnigsieniz odwotania do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszaw'e, za posrednictwam Wojewody Lubglskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Otrzymiija

a

8]

(L]

Fani Mireslawa rena Kobylinska

ul Drzewieckizgo 26

21-500 Biata Podlaska _
Giowny Inspextor Nadzory Budowianego =~

aa



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6SA-KYK-62E *

Pani Mirostawa Kobylinska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

> (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
1 elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wizgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,

nmu:Tw

0K



» ng 69 240 Urasnabrad
ul. 3 Maja M, d2-44l) Aras \

el./l

o yhb956  REGON000SIS3O0 Krasnobréd 2015-06-01

I 271.16.2015

nazwa (firma): ANDRZEJ WASILUK Instalacje sanitarne
adres: ul. Ogrodowa 20; 21-500 Biala Podlaska
email: andrzej wasiluk@interia.pl

W zwiazku z przydzieleniem Panu kontraktu wykonawczego na realizacje
ushugi pod nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwg: Budowa kolektora
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w
Krasnobrodzie wraz z budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic
ELagkowa, AlL. N.M.P, Sloneczna, Sobieskiego oraz kolektora Laczacego AL.
N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowoscia Majdan Wielki

wyrazam zgode na zaprojektowanie we wszystkich drogach gminnych, drogach
dojazdowych oraz w dziatkach i placach stanowiacych wlasno$¢ Gminy
Krasnobrod systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przykanalikami, kanalizacji ciSnieniowej oraz przepompowni S$ciekow
sanitarnych celem zrealizowania przez Pana wyzej wymienionego zadania
projektowego.

U



Zamo$¢, dnia 21.03.2016r

BURMISTRZ| KRASNOBRODLL S K | |
ul.3Maja36 w Krasnobrodzie ‘
22-440 Krasnabréd, | .

?E“ ol 2016 -03- 2 4 |

DECYZJA l W

L.dz.<¢. s
pu[]pih‘ gbm .
4] -

Na podstawie art. 39 ustl, ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21marca 1985r -0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460 z pdz zm. ) oraz art.104 Kpa ( Dz. U. z 2016r
poz.23), Uchwaly nr 13/2010 Zarzadu Powiatu w Zamosciu Z dnia 29 grudnia , po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2016r o wyrazenie zgody na lokalizacje odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej wzdiuz pasa drogowego i przejécia poprzeczne W pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3262L Krasnobréd — Klocowka — Sumin (dz. nr 634, 224/1,140 ) w
m. Majdan Wielki i dr nr 3260L Tomaszow Lubelski — Krasnobréd — Jacnia (dz. nr 749) ) w
miejscowoéci Krasnobrod , po zapoznaniu si¢ z przebiegiem zaznaczonym na planie
sytuacyjnym

zezwalam

na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdluz pasa drogowego i przejscie
poprzeczne w pasie drogowym  drogi powiatowej nr 3262L Krasnobrod - Klocéwka —
Sumin ( dz. nr 634, 224/1, 140 ) w miejscowosci Majdan Wielki i dr nr 3260L
Tomaszéw Lubelski — Krasnobréd — Jacnia (dz. nr 749) ) w miejscowosci Krasnobréd
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach :

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi speiniac wymagania okreslone w §140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.- w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 poz.124).

2. Przejécie poprzeczne w pasie drogowym, przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢
metodg przewiertu

3. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadu drogi wydane
wparciu 0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.06.2004 r w sprawie okre§lenia

warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
( Dz.U.Nr.140 poz. 1481).
4. Przebieg i usytuowanie  wysokoSciowe sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z

wlascicielami istniejacych urzadzen podziemnych .

Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu ,
o ktérym mowa w art.39 ust.3 koszt tego przelozenia ponosi jego wiadciciel w oparciu 0
warunki okreslone w art. 39 ust.5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.
U. z2015r poz. 460 z poZz. zm.)



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa, odstepuje si¢ uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia
ona w calodci zadania strony.

POUCZENIE

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na
wykonanie robét budowlanych , ktére nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z2016r poz. 290).

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest:

- uzyska¢ od tutejszego Zarzadu Drogi zezwolenie na prowadzenie robot w
pasic drogowym zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt. 1 Ustawy zdnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 p0z.460 z p6z.zm. ).

- Za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym pobierane bedg oplaty za kazdy rok
umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym .

Od  niniejszej decyzji  stronie stuzy odwolanie  do Samorzgdowego

Kolegium Odwolawczego w Zamosciu za moim posrednictwem zlozone w

terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zwolnione z oplaty—skarbowej D | : :

na podstawie . U4 ), gt MY, kel 'T‘ftj J o IJ )
usiawy 2 dnfa 16771, 2006 . 'I v IO
o oplatcie mkarbowej ~
(Dz:Y: & 2018 r: poz. 783) i

| .
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Obr. 12-Podkiasztor

" Miasto Krasnobriad

“Zalge ik Nr 7 e B0 decyzji
-
02k 13 % 240) R 947
TS0 (R 2103 lote
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m
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m. Krasnobrod, gm. Krasnobrad
skala 1:1000

rys. nr 1

PVC200
PVC160
PE110

- proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny)
- proj. trasa przyt. kanal. sanif. (kolektor grawitacyjny)
- proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor ttoczny)

- proj. zmiana trasy sieci k.s. .

MEr Nz, Angr/av: - ik

x % - trasa sieci k.s. nieaktualna  UP" proi NiAUB03ge Pz - 5
bazr Dgr,;-_n|¥‘re; w shec s

PP - proj. pompownia Sciekow "“'mn‘-'“?-'e/m: inftal, ejat.i
Pro) .Qak-u'b)t:t "

wariyl, ki,
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PVC200

- proj. trasa prz

proj/trasa sieci

m. Krasnobrdd, gm. Krasnobréd,
skala 1:1000

rys. nr 4

anal. sanit. (kolektor grawitacyjny)

t. kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny) l

- proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor ttoczny) i-

PP - proj. pompownia Sciekdw
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rys. nr 3

PVvC200 - proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny)
PVCi60 - proj. trasa przyt. kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny)
PE110

- proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor ttoczny)

PP - proj. pompownia Sciekow
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w Krasnobrogie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,

ZAD MIEJS

SPOLKA GAZOWNICTWA i e

!u‘

|
]
-

Oddziat w Tarnowie il 2016 ~0h- 1 4
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow { .
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11 ' y //9«9-;—;'/ %&;/é
| podpis qvﬂz Rt . |
Zaktad w Sandomierzu Gmina Krasnobréd
ul. K K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz 5 T .
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25 o L z/uﬁ_ ul. 3 Maja 36
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.p! 1 "»/Z ol /[11 22-440 Krasnobrod
24/
Wasz znak: Sandomierz, 29.03.2016
Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18U/397518/16 —
186/1/16

Dot.: uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krasnobréd

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa Sp. o0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Sandomierzu uzgadnia
przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krasnobrod w zakresie skrzyzowan i zblizen z istniejacg

siecig gazowa na ponizszych warunkach:

1. Prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0

poz. 640).

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy sytuowa¢ w odlegiosci poziomej min. 1,5m od istniejacej

sieci gazowej.

3. W skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami kanalizacje sanitarng nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng oraz zachowaé odleglto$¢ pionowg min. 0,2m pomigdzy zewngtrzng Sciankg sieci

gazowej a kanalizacjg sanitarng.

4. Prace ziemne w strefie istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw Rejonu Dystrybucji Gazu w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska
47, 22-600 Tomaszéw Lubelski, tel. 84 664 39 44. Wykonawca winien informowaé Zakiad
w Sandomierzu o szczegdtowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociggu oraz zleci¢
prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociggu. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania Systemu
gazowego &17pkt.6 Zakiad pobierze oplatg z tytulu prowadzenia w/w czynnosci na podstawie
uzgodnionego przez Wykonawce i RDG w Tomaszowie Lubelskim protokotu zawierajacego
zakres wykonanych prac. Podstawg do naliczenia optat jest obowigzujgcy cennik w Zakiadzie

w Sandomierzu.
5. Wszelkie koszty zwigzane z w/w inwestycjg w catosci ponosi inwestor.

6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej

Zaktad w Sandomierzu, ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ RDG w Tomaszowie Lubelskim
tel. 84 664 39 44 |lub 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej

\ 3'/ Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
‘_{/"‘" — 374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gespodarczy KRS

— KRS0
_f__.—-""'ﬁ E"B& NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
/ & e www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA
sprawca zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Zakiad
w Sandomierzu koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku z powyzszym prosimy
0 zachowanie szczeg6lnej starannosci i ostroznosci przy wykonaniu prac ziemnych w strefie
gazociggu.

Z powazaniem

WEETT 1CL BT AT T oy
r(_’.{l;_‘

—

Wojclech Siatrak

Otrzymuija:
1x Adresat
1xZTl ala

Polska Spolka Gazownictwa sp, z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
KRS 0000374004, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
N _.&456 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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Obr. 12-Podklasztor

Miastoe Krasnobrod

4 i
m. Krasnobrod, Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

" A skala 11000

BENG proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor ttoczny)

PP - proj. pompownia Sciekow

MG INE g .':l.tﬁ:’l' %
. g féﬁ_- i rys. o 1
T AR it g, -
PVC200 proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny)
pyCi0

- proj. trasa przyt. kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny) |
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m. Krasnobrod, Majdan Wielki, gm Krasnobréd |
skala 1:1000
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rys. nr 2,
- proj. trasa sieci kanal. sahit. (kolektor grawitacyjny)
- proj. trasa przyt. kanal. sanit. (kolektor grawitacyjny)

- proj. trasa sieci kanal. sanit. (kolektor ttoczny)
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m. Krasnobrod, Majdan Wielki, gm. Krasnobrod
skala 1:1000

|

o Fa Iy

BT e Frerenad N |
vt b ﬁ}'*in-

'J.;- fnd b SVgigghes rys. nr 3

Agigp !'.-h.'--_'_!fl::'u‘l‘éhﬁ:.
! .

PVC200 - proj. trasa sieci kang.‘if; sanit. (kolektor grawitacyjny)
PYCIS0  proj. trasa przyt. kinal sanit. (kolektor grawitacyjny)
FEVD - proj. trasa sieci kanal. sanit. (xolektor ttoczny)

PP - proj. pompownia Sciekow
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URZAD MIEJSKI ]

;
sonel 7006 -0 07
7K1 URZAD | | 4 /fﬁ__ W

_2_ -440 Krasnobrad

mina Krasnobréd

.3 Maja 36 .
wunv'fm I
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7 tel/fax B4 63 18-59-71 l ¢ .+Flr
F .2 A
' A ; At—p1 | L
nasz znak: IN.IML5142. 5], . 2016 7y ry’ L
2010 Data

sprawa: wydanie pozwolenia na roboty budowlane zwiazane z wykonaniem kolektora kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami

obiekt: Aleja Naj$wietszej Marii Panny w Krasnobrodzie, przebiegajaca od zespoh klasztornego do
kaplicy p.w. NMP ,.na wodzie”, wpisana do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod
nr ZA/197 decyzja WKZ w Zamosciu z d. 12.X.1979 r., znak: KL.IV-534-10/79

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 89 pkt 2 i art. 93 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity w Dz. U. z dnia 24
pazdziernika 2014 r., poz. 1446 — z p6zn. zm.), § 14 ust. 1, 2, 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robot budowlanych, badan_konsemamrskmh,_hadan_atchuekmnmmcmch dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z dn. 4
listopada 2015 r., poz. 1789), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: w Dz.
U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego — po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez: Gming Krasnobrod (reprezentowang przez Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala) z
dnia 15.03.2016r. (data wptywu do kancelarii WUOZ Lublin Delegatura Zamos¢: 2016-03-25)

Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

udzieli¢ pozwolenia dla Gminy Krasnobréd na budowg kolektora kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w Alei Naj$wigtszej Marii Panny w Krasnobrodzie wpisanej do rejestru zabytkow
wojewddztwa lubelskiego pod nr ZA/197, w oparciu o projekt: ,,Projekt budowlany. Budowa
kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z
budowg kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w
rejonie ulic L.gkowa, Al. N.M.P., Sloneczna, Sobieskiego oraz kolektora gczacego Al. NNM.P. w
Krasnobrodzie z miejscowoséciag Majdan Wielki.”, ktéry wykonat mgr inz. Andrzej Wasiluk — Biata
Podlaska, marzec 2016 r. (AW INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzor, mgr inz. Andrzej
Wasiluk, ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biala Podlaska), z zastrzezenmiem spelmienia nast¢pujgcych
warunkow konserwatorskich:

1. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac ziemnych na pradziejowe obiekty ziemne,
ruchome zabytki archeologiczne (fragmenty ceramiki, narzgdzia krzemienne i kamienne, kosci
ludzkie, historyczne monety) i nawarstwienia kulturowe, prace realizacyjne nalezy wstrzymac, a o
dokonanym odkryciu powiadomi¢ WUOZ Delegatur¢ w Zamosciu. Kontynuacja robét bedzie
mozliwa pod nadzorem archeologicznym, po wczesniejszym wykonaniu archeologicznych badan
ratowniczych. W uzasadnionych przypadkach moze zaistnie¢ konieczno$é poszerzenia wykopow
inwestycyjnych.

2. Prace inwestycyjne prowadzone w otoczeniu chronionego drzewostanu Alei Naj$wigtszej Marii
Panny i kaplicy p.w. NMP ,.na wodzie” w Krasnobrodzie wykona¢ w sposéb nie powodujacy
zniszczenia badzZ naruszenia systemu korzeniowego drzew, ich pni i konaréw.

3. O terminie rozpoczecia realizacji prac inwestor zobowiazany jest powiadomi¢ WUOZ Lublin
Delegatur¢ w Zamosciu na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

S



Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia wydania, chyba ze przed jego uptywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,
obejmujace zakres prac na ktére LWKZ udzielit pozwolenia). W takim przypadku termin waznosci
pozwolenia ulega przedtuzeniu do czasu wazno$ci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budows.

Uzasadnienie:

Planowane prace inwestycyjne zwiazane z budowg kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
prowadzone bgda w otoczeniu chronionego drzewostanu Alei Najéwigtszej Marii Panny i kaplicy p.w.
NMP ,.na wodzie” w Krasnobrodzie, wpisanych do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod
nr ZA/197, jako cenny przyklad historycznego, tradycyjnego, monumentalnego zalozenia
przestrzennego, uksztaltowanego w polowy XVIII wieku, z nowszym drzewostanem z konca XIX
wieku, bedacym istotnym elementem krajobrazowym zespolu klasztornego. Zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami obszar ten podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej, a wszelkie dziatania inwestycyjne na tym terenie oraz badania archeologiczne
wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Realizacja inwestycji zgodnie z
zalozeniami projektowymi nie spowoduje zaburzenia zabytkowego zalozenia zieleni i kaplic w alei
NMP, ale w trakcie prac ziemnych moze dojé¢ do odkrycia réznorodnych znalezisk o cechach
zabytkow archeologicznych (naczynia gliniane lub ich ulamki, narz¢dzia krzemienne, kamienne oraz
kosciane lub ich fragmenty, pradziejowe pochéwki ludzkie — szkieletowe lub ciatopalne, ziemne
obiekty osadnicze — jamy, nawarstwienia kulturowe). Z uwagi na powyzsze WUOZ w Lublinie
Delegatura w Zamos$eiu informuje; e wprzypadku natrafienia na-wymienione-wyzej znaleziska,
nalezy wstrzymac¢ roboty ziemne, zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce jego odkrycia, a o fakcie odkrycia
zabytkoéw bezzwlocznie powiadomié urzad konserwatorski. Biorac powyzsze pod uwagg, po
rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia wymaganego
przez przepisy prawa budowlanego.
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 — z p6zn. zm.).
Na podstawie art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego od decyzji ninicjszej
przyshuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji stronie, za po$rednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

. uﬂidu%ulskiegn Wojewddzkiego
Kphsetwatoa Zabysb W Q-
I

mng Grazyna Zurawicka
Kierownik Delegatury
w Zamosciu

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. a/a.
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ZADANIE: Budowa kolektora kanalizaciji sanitarnej z przykanalikami w ul.

Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budowa kolektora kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie
w rejonie ulic Lakowa, AL.LN.M.P., Stoneczna, Sobieskiego oraz

kolektora taczacego AILN.M.P. w Krasnop,rpﬂ;igp;ﬂpja;quﬁ_qh

Majdan Wielki CCHRONY ZAEBYTKNOW
w [ublinie
DELEGATURA W ZAMOSCIU
il Stas=len 90 39 A0 Masc
B, E tol./fax B4 GAR-56.7
Gmina Krasnobréd
INWESTOR ul. 3 Maja 36 7 up [.ubﬁiskiegu Woiewrdzkiego
Kodsgrivatora Zg i+v ik Gw,
22-440 Krasnobrod ;1 \fy Vi Mo
: . mer thiyna Lwranwicka,
O?EE?U m. Krasnobr6d, Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, po @mn{mm;:‘mmls ie
NH v O IE TV T B :
DZIALKI SANITARNA
Na podstawie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. 2013r. poz. 1408, z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam,
Ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
IMIE | NAZWISKO NR UPR. / SPEC. BRANZA PODPIS
PROJETOWAL: LUB/0386/PBS/15 it
mgr inz. Andrzej Wasiluk W spec. instal.-inz. | Sanfiama
SPRA‘.NDZIC , : 278{""’99 ; sanitarna
mgr inz. Mirostawa Kobyliiska | W spec. instal.-inz.
Biata Podlaska, marzec 2016
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Miasto Krasnobrod
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w KRASNOBRODZIE

z/s w

MAJDANIE WIELKIM

Majdan Wielki 398, 22-440 Krasnobrad

tel. 084 660 76 15

NIP 922-000-80-37 REGON 001242283 :
(PKD 2007) 8600Z Majdan Wielki dnia 15.04.2016 1.

Na wniosek :

Gminy Krasnobrod, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobrad

okre$la sie nastepujace warunki techniczne budowy kolektora kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami na osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w
rejonie ulic: Lakowea, Al. N.M.P, Stoneczna, Sobieskiego oraz kolektora
laczacego Al. NM.P w Krasnobrodzie z miejscowoscig Majdan Wielki

L

Miejsce wykonania:
Krasnobréd ul. AL N.M.P do Majdan Wielki, ul. Lakowa, Stoneczna,
Sobieskiego.

. Spos6b wigczenia :

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wilgczy¢ do istn iejgcej sieci
kanalizacyjnej w studzienkach o rzednych 262,42/260,.30 w ul. Lakowej
i263,26/261,30 w AILN.M.P.

. Materiat przytgcza:

Kolektor wykonad r rur PVC fi 200, studnie rozgaleine wykonaé z kregow
betonowych fi 1200, pozostale studzienki wykonaé typowe PVC.

Projektowane fragmenty kolektora ttocznego wykona¢ z rur PE 110,
projektowane przylacza za rur PVC fi 160,

. Inne:

W studniach kanalizacyjnych wzsfgguigcych w drogach zastosowaé wlazy

do studzienek typ ciez ki.
W kolektorze grawitacyjnym achowaé minimalne s adki i =0,3 %.

ZOBOWIAZUIJE SIE INWESTORA DO:

8
2;

3.

Wykonania projektu budowlanego na kolektor sanitarny z przytaczami.
Uzgodnienia projektu budowlanego w Zakladzie Gospodarki Komunalne;
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim.

Uzyskania zgody whascicieli gruntu, przez ktory przechodzi projektowana
sie¢ z przytaczami kanalizacyjnymi.

Uzyskania pozwolenia na budowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
. Wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacjg
przez uprawnionego wykonawce.

Zgtoszenia kolektora kanalizacji sanitarnej przed jego zasypaniem do
zainwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

7. Powiadomienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie o
odbiorze koncowym wW/w inwestycji w celu oddelegowania pracownika.







STAROSTWO POWIATOWE

w Zamosciu

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamos¢
tel. 84 5300953

Znak sprawy. GKN.6630.1. 189.2016

Wojewddztwo: lubelskie

Powiat: zamojski

Gmina: miasto Krasnobrod

Dot. m.: miasto Krasnobréd, Podlasztor,
Majdan Wielki

Zamosé, dnia 2016-06-13

PROTOKOL Nr 189.2016
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia : sieé kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobréd, Podlasztor, Majdan Wielki

Whnioskodawca . Instalacje Sanitarne
Andrzej Wasiluk
Ogrodowa 20
21-500 Biata Podlaska

data wptywu wniosku: 2016-06-07 znak pisma:

z dnia; 2016-06-06

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2016-06-13, po dokonaniu wglgdu do

dokumentaciji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy
zachowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego

protokotu.

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne — art.28b, 28c, 28d (teks jednolity Dz.U, z 2010 r. Nr 193 poz.1287

z pézn.zm.)
Kwituje adbidr kopii niniejszego protokotu i Z egz. uzgodnionego projektu

" data i czyteiny podpis

e



Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2016-06-13
pod przewodnictwem Pani Jadwigi Makary - Inspektora w Wydz. GKKIN :
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20 ProTOkKOtl N /87, 2016

Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Lubelskiego
w Lublinie

DC-1.2635.2.6.2016.AA

Lublin, 14 czerwca 2016 .

Starostwo Powiatowe w Zamosciu
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

ul. Przemystowa 4

22-400 Zamos$c¢

Dotyczy: zabezpieczenia Sieci Szerokopasmowe] Polski Wschodniej - wojewodztwa
lubelskiego w miejscu kolizji z projektowana budowg sieci sanitarnej z przytgczami
w miejscowosci, Krasnobrod.

W odpowiedzi na korespondencje e-mail'owg z dnia 13 czerwca 2016 r.
informujemy, ze w/w inwestycja koliduje z wybudowang Siecig Szerokopasmowg
Polski Wschodniej - wojewddztwa lubelskiego (SSPW-WL). W miejscowosci
Krasnobrod kilkukrotnie krzyzuje sie z istniejacq infrastrukturg SSPW-WL,
przedstawiong na zatgczniku graficznym, na ktérg sktadaja sig 4 rury RHDPE40/3,7.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy projekt z uwagami:

1. zabezpieczenie SSPW-WL w miejscu kolizyjnym realizowa¢ zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami
wiasciwych Ministréw;

2. przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg kabla doziemnego
obowiazkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej SSPW-WL w terenie,
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjna kabla $wiattowodowego, oraz wykonaé¢ przekopy kontrolne;

3. Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie rurociggu SSPW-WL wykonac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4w trakcie prac ziemnych zwrécié szczegélng uwage na elementy lokalizacyjne
(tasma, kabel) utozone wspotbieznie z rurociagiem. W przypadku uszkodzenia

elementy odbudowac z zachowaniem ciggltosci elektryczne;j;

Departament Cyfryzacji

20-029 Lublin, ul, Artura Grottgera 4, tel. B1 4416 501, fax 81 44 16 503, cyfryzacja@lubelskie.pl
wvnenlubelskia.pl




5. w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji  prosimy
o kontakt; Zbigniew Rybicki tel. 502-664-156, e-mail: uzgodnienia@olss.pl;

6. harmonogram prac uzgodni¢ z przedstawicielem Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Lubelskiego i Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OLSS),
co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem inwestycji;

7. osoba do kontaktu ze strony Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Lubelskiego: Andrzej Aftyka, Lublin ul. Artura Grottgera 4, tel. 81537-18-31,
e-mail: andrzej.aftyka@Ilubelskie.pl;

8. Wojewddztwo Lubelskie wymaga zachowania standardow zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i powykonawczej przebudowywanego
fragmentu sieci. Wymagania i Opis Przedmiotu Zaméwienia dla SSPW znajduje
sie na stronie: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1550;

9. Inwestor po zakoriczeniu rob6t budowanych zabezpieczonych odcinkéw sieci,
dostarczy  przedstawicielowi Wojewodztwa  Lubelskiego ~ dokumentacje
powykonawczg w postaci papierowej i elektronicznej w terminie 30 dni od daty
odbioru koricowego. Postaé elektroniczna dokumentacji powykonawczej powinna
zostaé dostarczona w formatach otwartych tj. doc., xIs., dwg., dxf, lub innych
uzgodnionych z przedstawicielem wskazanym przez Wojewodztwo;

10. roboty budowlane w miejscach kolizji z SSPW-WL wykonywac pod nadzorem
przedstawiciela OLSS i Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubelskiego;

11. uzgodnienie techniczne wazne jest 1 rok.

GLOWNY sppu.q:.ssm

/ (&
Andrzej/Afivka
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Zatacznik nr 1
do protokoiu nr 189.2016

Temat 189
L Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecia
teletechniczng wykonywacé¢ recznie. Chronié urzadzenia telekomunikacyjne
przed uszkodzeniem.

wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanego zamierzenia
1nwestycyjnego z istniejaca infrastruktura techniczng nalezy wykonacd
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy zakladowej TP: ZN-96 TP S.A.-
004/T oraz powigazanymi z niz Normami lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami

Ireneusz Bartyka
Glowny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Tel.: +48 81 742 12 77
Kom.: +48 510 041 779

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Usiug

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-%Zodz
Witolda Chodzki 10 /p. 110 - Bud. WCT

20-093 Lublin

Fax.: +48 B1 718 14 69

www. hurt-orange.pl
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat: zamojski
ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamo$é Gmina: miasto Krasnobréd
tel. 84 5300953 Dot. m.: miasto Krasnobréd, dz. nr: 778/2,

719/2, 749, 747/1, 763/1

Znak sprawy: GKN.6630.1.37.2017 Zamos¢, dnia 2017-02-06

PROTOKOL Nr 37.2017
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

__Przedmiot uzgodnienia : zmiana trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej, uzgodnionej wczesniej
protokétem nr 189.2016 z dnia 13.06.2016 oraz dwa dodatkowe przytagcza na dz. nr 747/1 i 763/1

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobrdd, dz. nr: 778/2, 719/2, 749, 7471, 763/1

Whnioskodawca : Instalacje Sanitarne
Andrzej Wasiluk
Ogrodowa 20
21-500 Biata Podlaska

data wptywu wniosku: 2017-02-02 znak pisma: z dnia: 2017-02-01

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2017-02-06, po dokonaniu wglgdu do

dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy

~zachowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
protokétu.

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne — art.28b, 28¢c, 28d (teks jednolity Dz.U. 2 2010 r. Nr 193 poz.1287
z pézn.zm.)

Kwitujg odblér kopil niniejszego protokétu i .7/ egz. uzgodnionego projektu

datalc;z;rlelnypodpfs



Uczestnicy narad
pod przewodnic

y koordynacyjnej odbytej w dniu 2017-02-06
twem Pani Jadwigi Makary — Inspektora w Wydz. GKKIN :

Tp. Podmiot reprezentowany Imig, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis
przez uczestnika narady uczestnika wniesione do uzgadnianego projektu
1 2 3 4 5
Uegodmon o c?//ofg et ron,'o
Ireneusz 2" @quagam’ QU o 297PCAK,
1. |Orange Polska S.A. Bartyka pr 7 /2,’0,/% 5’3%79 /p,a ,(D,éa@
N o, >3 5 7 Vj/
2 = le 1= RAZor e
Polska Spdtka Gazownictwa yszt = r
2. lsp. 200, m Tobeky Zoemrng [roved7
" |Oddziat w Tarnowie Mieczystaw |T€ P74 pser 2 2o 1o _
Zakiad w Lublinie Bojanek o P, it wrn /7
; i
- _ Sylwester Oez utrao % \
3. |PGE Dystrybucja S.A Kopariski 3
Oddziat Zamo$¢ Zbigriow.
Rejon Energetyczny Cwiklitski
W Zamosciu
| 4. |Wojewddzki Zarzad Melioracji Jozef
| Urzadzen Wodnych Puzi , =7
w Lublinie i  Ey ““f?; IS
Oddzial w Zamo$ciu N :
5. |Urzad Miejski — Gminy
vt S 7
Zarzad Drég Wojewddzkich Stanistaw
6. |w Lublinie Bartosiak
Rejon Drég Wojewddzkich
w Zamosciu
Grazyna
7. |Zarzad Drég Powiatowych Jastrzebska
w Zamo$ciu e 4 l _
v
Generalna Dyrekcja Drég
8. [Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
Jerzy
Wydziat Architektury Piechocinski
g. |l Budownictwa /
w/m /éf? Gy, 7 7 u
Irenetsz
Powiatowy Inspektor Raczka
10.|Nadzoru Budowlanego Piotr g \E
w Zamosciu Tutka = 4’496’“)‘;5"7




1 2 3 4 ] 5
‘ Spetnic zalecenia okreslone w pismie,
11.| Urzad Marszatkowski Andrzej Aftyka |znak: DC-1.2635.2.6.2016 AA z dnia
WEje;riégzma Lubelskiego 14.06.2016, ktorego kopia stanowi
i zalacznik nr 2 do niniejszego protokotu.
4
o
e /
12. (/ /
13.
14.
15. |
\ |
i)
16.
—~
1.
/
18.
19.
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Zatacznik nr 1 do protokoiu
nr 37.2017

Temat 37

3 5 Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecia
teletechniczna wykonywaé recznie. Chronic urzadzenia telekomunikacyjne
przed uszkodzeniem.

- 4 wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego z istniejaca infrastruktura techniczna nalezy wykonac
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy zakiadowej TP: ZN-96 TP S.A.-
004/T oraz powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami

Ireneusz Bartyka, Giéwny Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Dostarczanie i Serwis Usiug, Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 1-%6dz

Tel.: +48 81 742 12 77, Kom.: +48 510 041 779

Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-093 Lublin
http://www.orange.pl
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Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Lubelskiego
w Lublinie

DC-1.2635.2.6.2016.AA

Lublin, 14 czerwea 2016 .

Starostwo Powiatowe w Zamosciu
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

ul. Przemystowa 4

22-400 Zamosé

Dotyczy: zabezpieczenia Sieci Szerokopasmowe] Polski Wschodniej - wojewodztwa
lubelskiego w miejscu kolizji z projektowang budowg sieci sanitarnej z przytgczami
w miejscowosci, Krasnobréd.

W odpowiedzi na korespondencje e-mail'owg z dnia 13 czerwca 2016 r.
informujemy, Zze w/w inwestycja koliduje z wybudowang Siecig Szerokopasmowg
Polski Wschodniej - wojewoddztwa lubelskiego (SSPW-WL). W migejscowosci
Krasnobrdd kilkukrotnie krzyzuje sie z istniejgcg infrastrukturg SSPW-WL,
przedstawiong na zatgczniku graficznym, na ktérg sktadaja sie 4 rury RHDPE40/3,7.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy projekt z uwagami:

1. zabezpieczenie SSPW-WL w miejscu Kkolizyjnym realizowaé¢ zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami
wiasciwych Ministréw;,

2. przed przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg kabla doziemnego
obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej SSPW-WL w terenie,
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych zawierajacych inwentaryzacje
geodezyjng kabla swiattowodowego, oraz wykonac przekopy kontrolne;

3. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie rurociggu SSPW-WL wykonac
recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego;

4. w trakcie prac ziemnych zwroci¢ szczegding uwage na elementy lokalizacyjne
(tasma, kabel) utozone wspotbieznie z rurociggiem. W przypadku uszkodzenia
elementy odbudowac z zachowaniem ciggtosci elektrycznej,

Departament Cyfryzacji

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 501, fax 81 4416 503, cyfryzacja@lubelskie.pl
www. lubelskie.pl




5. w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji  prosimy
o kontakt: Zbigniew Rybicki tel. 502-664-156, e-mail: uzgodnienia@olss.pl;

6. harmonogram prac uzgodni¢ z przedstawicielem Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Lubelskiego i Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OLSS),
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem inwestygji;

7. osoba do kontaktu ze strony Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Lubelskiego: Andrzej Aftyka, Lublin ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 537-16-31,
e-mail: andrzej.aftyka@lubelskie.pl;

8. Wojewodztwo Lubelskie wymaga zachowania standardow zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowe] | powykonawczej przebudowywanego
fragmentu sieci. Wymagania i Opis Przedmiotu Zaméwienia dla SSPW znajduje
sig na stronie: http://www.lubelskie. plindex.php?pid=1550;

9. Inwestor po zakoriczeniu robét budowanych zabezpieczonych odcinkéw sieci,
dostarczy  przedstawicielowi Wojewédztwa  Lubelskiego dokumentacje
powykonawczg w postaci papierowe] i elektronicznej w terminie 30 dni od daty
odbioru koricowego. Postaé elektroniczna dokumentacji powykonawczej powinna
zosta¢ dostarczona w formatach otwartych tj. doc., xls., dwg., dxf, lub innych
uzgodnionych z przedstawicielem wskazanym przez Wojewddztwo:

10. roboty budowlane w miejscach kolizji z SSPW-WL wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela OLSS i Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego;

11. uzgodnienie techniczne wazne jest 1 rok.

GLOWNY SPECJALISTA
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mgr inz. Andrzej] Wasiluk Podpis:
upr. nr LUB/0386/PBS/15
w spec, instal, - inz

i |
| At \.i-j L Qr(
!lslli\‘ -H‘
1 i t
RSt Gmina Krasnobréd ke 1
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod
o Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej | *°
w m. Krasnobrod, Majdan Wielki 1:10000
"t‘jrif;_ m. Krasnobrod, Majdan Wielki, gm. Krasnobraod, | Data
i pow. zamojski, woj. lubelskie 06.2016
P;:Edmm Orientacja terenu
Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Kobylinska | Podpis f
upr. nr 278/Lb/99

w spec. instal. - inz.

>
)

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. qu’tr:doura @ W#? 17188175
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