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1.1.

Wstep : ' _

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfik;acji technicznej jest -instalacja wod.-kan. i c.w. dla zadania:
Remont ze zmiang sppsobu uzytkowania budynku po mieszkaniach nauczycieli na
budynek Podmiotu Ekonomii Spotecznej w Krasnobrodzie

Zakres zastosowania specyfikacii

Specyfikacja technicznla stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roh6t wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza| obejmuje roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych

dotyczace :

e montaz rurociagdw|wody zimnej i cieplej tacznie z podejéciami doptywowymi

e montaz poziomoéw ilpiondéw kanalizacji sanitarnej tacznie z podejsciami
odptywowymi

s montaz przyboréwltacznie z podejsciami i armaturg . U

1.3. Nazwy i kody robdét budowlanych :
grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych — kod 45300000-0
klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych

i gazowych -kod 45330000-9

kategoria robot —lzolacja cieplna —kod 45321000-3
kategoria robdt —Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego — kod 45332400-7

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, hazwy uzyte w ninie]szej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne

z

normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polisce (Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 1.), a w przypadku ich
braku z normami Hranzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymieniqnymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét sg okreslone szczegdtowo w p. 5 niniejszej specyfikacji.

Roboty mon;cazowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna rozpoczaé po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robat instalacyjnych,

e clementy budowlano-konstrukcyjne, ktére majg wptyw na montaz urzadzen
instalacji wodno-kanalizacyjnej, odpowiadajg zalozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania urzgdzen
instalacji wodno-kanaljzacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badz zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementdéw przez inne rodzaje
materiaty o zblizonych|charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem,
ze w wyniku wprowadzpnych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania

trwatosci urzadzenia.|Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora

projektanta.

W miejscu przej$é rurociggdébw przez tawy fundamentowe powinny by¢é osadzone
tuleje, przy czym miejscach tych nie moze byé potgczef rur. Przestrzen migdzy
rurociagiem a tulejg ochronng powinna byé wypelniona szczeliwem elastycznym
a w miejscach przejéé :

» Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawadé ok. 2 cm powyzej posadzki.

«Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢é uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do $écian pod posadzkg w warstwie izolacji cieplne]
posadzki.
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2.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiaiow

2.2 Przewody z rur

» Spadki przewodow
lub kilku punktach

czerpalne.
s Przewody w bruzdsa
niz 2 c¢m. Niedo
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powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty

ch powinny. mie¢ izolacjg cieplng oraz powieirzng nie mniejszg
puszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami

budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastgpié¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody. ‘

e Przewody rozprowadzajgce i w podejéciach dopltywowych prowadzonych _

ew posadzce powinny mieé izolacje cieping grubosci 10mm z pianki polietylenowej

sw ptaszczu z folii. | :

e Przewody w podejs$ciach odptywowych obudowanych lub w bruzdach powinny miec
izolacje powietrzna|nie mniejsza niz 2 cm. '

e Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC i innych tworzyw
sztucznych o podobnych wiasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min.
10 ¢m od rurociggdw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku, gdy
odlegiosd ta jest mniejsza nalezy zastosowat izolacje cieping.

s Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepiej weody
powyzej przewodow elektrycznych.

e Minimalna odlegiosg przewodow wody zimnej i ciepiej od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 10 cm.

e Odlegtosé zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany lub
stropu powinna wynosié co najmniej: 3 cm dia przewoddw o érednicy do DN25, 5 cm
dla srednic DN32 «+DNS50. ;

s Przewody nalezy mpcowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytow
i wspornikéw. Konstrukcja tych podpdr powinna zapewniac¢ tatwy [ trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma wspornika powinno sig¢ stosowaé podkladki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewniaé¢ swobodne przesuwanie sie rur i byé dostosowana do materiatu rury.

» Podejscia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

« Roboty montazowe fnstalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonywacd zgodnie
z wytycznymi technologicznymi producentéw poszczegolnych materiatéw uzytych do
budowy instalacji. _

s Rurociggi rozprowadzajgce wody zimnej i c.w.u. zaizolowac otulinami z pianki
poliuretanowej.

Materiaty i urzadzenia

Wszystkie elementy |instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg stykaé¢ si¢
bezposrednio z woda|pitng, powinny byé wykonane z materiatow nie wplywajacych
ujemnie na jako$é woldy i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez jednostke upowazniona przez ministra zdrowia. Wszystkie materiaty, elementy

i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej

i budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnairz,
bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych Kkorozjg lub uszkodzeniami.
Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny byc¢
czyste i bez uszkodzen powierzchni. Qdbiér techniczny materiatow powinien -by¢
dokonany wediug wymagan i w sposéb okreslony normami.

cynkowanych

Zmiany kierunku przewodow z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykonac¢ wytacznie
przy uzyciu lgcznikéw, niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych. Potgczenia
gwintowane przewod6éw nalezy uszczelniaé przy pomocy elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczeiniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno
stosowad minii lub farb miniowych. Przewody wody zimnej | cieptej prowadzic

w posadzkach i na §cianach do obudowania, podejscia w bruzdach.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagan

1. - Ogdlne wymaga

Przewody kanal
Instalacje wykonacé z r

z PVC —piony i podejse
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izacji sanitarnej
1r kanalizacyjnych kielichowych do kanalizacji wewnetrznej
Bia. '

Catost instalacji wykonaé jako instalacja kryta — ( w bruzdach lub obudowana).

W piwnicy po wierzchu
Przewody kanalizacyj
zamknieciem umozliw
niepowotanym. Rozmig
w miejscach, gdzie j¢
zapewnié mozliwosé oc
Przewody spustowe n
wentylacyjne powinny
wyprowadzone zwieksz
W uzasadnionych teck
trzech przewoddéw spu

scian.

ne powinny by¢ wyposazZone w czyszczaki ze szczelnym
ajacym tatwa eksploatacje, ale utrudniajace dostep osobom
szczenie czyszczakow na pionach (na najnizszej kondygnacji lub
>st zagrozenie zatkania przewodow)} i na poziomach powinno
Zyszczania przewodow kanalizacyjnych.

alezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, rury
 tworzyé pionowe przediuzenie przewodoéw spustowych i byé
ong srednicg ponad dach na wysoko$é 0,5 - 1,0 m.

nicznie przypadkach dopuszcza sie polgczenie nie wigcej niz
towych nad najwyze] potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do

jednego przewodu stanowigcego wspdlina rure wentylacyjng, ktérej pole przekroju nie
moze byé mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewodow

spustowych.
wentylacyjnych z po

Niedozwlolone

do kanaldw
oraz do kanatdow

jest wprowadzenie rur wentylacyjnych
jeszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

dymowych i spalinowych.

Armatura .stosowana |\
pracy danej instalacji (
o0 potgczeniach gwinto
do pionéw. Zawory lok
— z dostepem przez drz

Urzadzenia i armatura

L ]
z péiposiuments
Zlewy jednokomq
z konstrukcjg ws
zlewozmywaki z
wpusty podiogov
stosowa¢é syfony:

Armatura wyptywowa
by¢ uzgodnione z Inwe

SPRZET

Armatura i urzadzenia

v instalacjach. wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom
temperatura i ci$nienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe
wanych na lokaléwkach wody zimnej i cieptej, oraz podejéciach
alizowad w miejscach tatwo dostepnych, a w przypadku obudowy
rwiczki w obudowie.

wyptywowa:

umywalki fajansowe o wymiarach ~500x400 mm z syfonem umywalkowym @32

m i baterig stojacg ,

browy {gospodarczy) 600x500mm z stali nierdzewnej lub zeliwny
porczg, syfonem @50 i baterig stojgea,

blachy kwasoodpornej z syfonami @50 i stojacymi bateriami

e @50 z kratkg z PVC

'z mozliwoscig czyszczenia od gory (umywalki, zlewozmywaki)

urzadzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny
storem. '

nia dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany d

o wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym

w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym

i innych zwigzanych, ja
i montazu elementow.

k rébwniez spetniaé wymagania technologiczne wykonania

ia dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore
nie wpiyna niekorzystpie na jakosé wykonywanych robot i wiasciwogci przewozonych

materiatéw.
Liczba srodkdéw fransg
okreslonymi w dokume

ortu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
ntacji projektowej i w terminie przewidzianym umow3g.

5 WYKONANIE ROB_,OT
51 Warunki przystapien

a do robét

Dokumentacja technic

budowe powinna by¢ s

zna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
hrawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci




53

pod katem mozliwosci
stosg

BHP, rodzajem
uzasadnione zmiany

obustronnie uzgodnior
Decyzje o zmianach, w

poiwierdzone wpisem

uznanych przez niegd

. Wszelkie zmiany i od
powodowaé obnizenia
zmiany materiatéw i e
mogg powodowadé zmni
"z autorem projektu.

5.2 MontaZ rurociagéw
1. Rury przed ich bez

na stykach staranni
wolno uzywad.

2. W miejscach prze
zadnych poiaczen ru
3. W przypadku prow
nastepujaca kolejng

wodociggowe i kana
4. Rurociagi poziome
mocowac do scian z
5. Na pionowych prz
uchwyty na kazdej k
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technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

ywanych materiatdw 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie
i odstepsiwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
e w terminie zapewniajacym nieprzerwany. tok wykonawstwa.
prowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé¢ kazdorazowo
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
y za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu.
stepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogsa
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
ementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
ejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione

posrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i
B oczyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
j&¢ przewodow przez s$ciany i
r.

adzenia Kkilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy zachowa¢
»6¢, od najwyzej potozonych: przewody gazowe, C.0., C.w.,
izacyjne.

diugosci powyzei 2 m prowadzone po §cianach budynku nalezy
a pomoca odpowiednich uchwytow.

ewodach z tworzyw sztucznych powinny byé co najmniej dwa
ondygnacji.

stropy nie wolno wykonywad

Przewody poziome z rur stalowych ocynkowanych nalezy mocowaé¢ w odiegtosciach:
Srednica nominalna |przewodu,| 15-20 25 32 40 50 65 80
mm

Najwicksza odlegiosé, m 1,5 2,2 2,6 3,0 3,5 3.8 4,0

Przewody =z rur war

zgodnych z wymagania

stwowych PE-Xc/AI/PE-X- nalezy mocowa¢ w odlegtosciach

mi producenta systemu.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie
statle zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociagow i co najmniej jedno mocowanie

przesuwne na kondygn

Montaz przyboréw i u

acji

rzadzen

1.
w

Montowane przybory
1ndyW|dualne Sy

i urzagdzenia sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢é
fony. Wysokosé zamknigecia wodnego powinna gwarantowacd

niemoznoéé zasysania wody z syfonu podczas spltywu sciekdéw z innych przyboréw

oraz przenikania za
. Nie obudowane s
zapewniajacy tatwy
. Nie obudowane
zapewniajgcy tatwy
. Nie obudowane szaf
. Umywalki nalezy um
. Miski ustepowe wisz
Zlewozmywaki mont
Zlewy w pom. gospo
w sposob zapewniayj
wysokosci 50 cm od
Montaz armaturyi o
i dostawcy.

w

S

_OD"\IG)U'I-I&

achéw z instalacji do pomieszczenia.
zafkami umywalki nalezy mocowaé do
demontaz i wiasciwe uzytkowanie przyborow.
zafkami Gmywalki nalezy mocowaé w
demontaz i wtaSciwe uzytkowanie przybordw
kami umywalki wyposazyé w potpostumenty.
ieszczad¢ na wysokosci 0,756 - 0,8 m.-

gce montowaé na typowych stelazach.

owaé¢ w typowych szafkach _
darczym /sktadzik porzqdkowy/ nalezy mocowa¢ do Sciany
gcy tatwy demontaz i wtasciwe uzytkowame przybordow na
podiogi.

sprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

Sciany w sposéb

scianie w sposéb

MontaZx armatury odcinajacej

. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostqpnych

umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsluge i konserwacije.

. 0% armatury czerpalnej éciennej powinna sie pokrywaé z osig symetrii przyboru.



6.
6.1

6.2.

6.3.
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3. W przypadku montazu baterii, zaworéw czerpalnych i innych urzgdzen wymagajacych
podiaczenia elastycznego nalezy stosowadé {aczniki elastyczne/ atestowane/,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury. i

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania

Instalacje wody zimng
szczelnosci urzadzen
powyzej 0°C. Badanie
i kanatéw, przed pom

2j | cieptej nalezy poddaé badaniom na szczelno$é. Badania
nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd

lowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badania szczelnosci w|czasie praoby kdficowej byfoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje pol zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ wodg wodociggowg
dokiadnie odpowietrzajgc instalacje. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego uktadu, zwraca'a_c szczegdblng uwage czy polaczenia przewoddw i armatury sag
szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenia poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia
za pomocg pompy | recznej ttokowej Ilub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Ilnstalacia wodociggowa przy
ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia rohoczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa, nie powinna wykazywac przeciekdéw na przewodach armaturze przelotowo

- mgulacyjnej i pofaczeniach. Wynik probyv.nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manome’f'

w ciggu 20 minut nie w
Badanie instalacji ci
instalacje woda zimn
nalezy sprawdzié¢ za
termicznych rurociggo
wodociggowe.
Urzqdzenla instalacji
Z najwyzej po%ozonych
sptukujacych nie przek
Przed przystapieniem
zrodta ciepia oraz zgo
w dokumentaciji.
nalezy przeprowadzic
wody mozna uznaé za
o0 temperaturze okresl
Pomiaru tiemperatury
czerpalnego.

Po dokonaniu czynno§

vkaze spadku ci$nienia.

ptej wody nalezy wykonywa¢ dwukrotnie, raz napeiniajac
, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
howanie sie punktéow stalych i przesuwnych oraz wydiuzen
. Prébe szczelnoéci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie

odociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa
punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw

racza 2 minut (w przypadku budynkéw administracyjnych).

o pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac pracg
nosé wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru

termometrami rteciowymi 2z podziatkg 1°C. Urzadzenie cieptej
wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda

onej w dokumentacji technicznej, z maksymalng odchytka 5°C.
nalezy dokonywa¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu

ci zwiazanych z regulacig montazowg nalezy dokonaé¢ wpisu do

dziennika budowy, tresé tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zasady kontroli iJkoéci robot

Celem kontroli robot
osiggngé zatozonag jak
Wykonawca jest
Wykonawca zapewni
sprzet, zaopatrzenie i
materiatéw oraz robét,
Wykonawca bedzie prz
z czestotliwoscia zape
z wymaganiami zawart

odpowiedzialny za petng kontrole

yedzie takie sterowanie ich przygotowanlem i wykonaniem, aby
§¢ robét.

robét i jakosci materiatow,
dpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
wszysikie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan

eprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
wniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
ymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pamiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy nor
w specyfikaciji,

stosowad

v nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.



6.4.

Dla ce-_léw kontroli jakor'

6.5,

Inspektor nadzoru inwk

6.6.

Przed przystapieniem
nadzoru inwestorskieg
wykonaniu pomiaru I
akceptacji Inspektor nz

" Badania prow

uprawniony jest do do
" u zZrodta ich wytwarzan
strony Wykonawcy i pr
Inspekter nadzoru in
prowadzonego przez

)0 O

do pomiaréw lub bhadan, Wykonawca powiadomi Inspektora
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
b badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
idzoru inwestorskiego.

dzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

§ci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego

onywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw

ia i zapewniona mu bedzie wszelka poirzebna do tego pomoc ze
ducenta materiatéw. '

estorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
'vkonawce, bedzie oceniac¢ zgodnosé materiatow [ robot

Z wymaganiami spe'c fikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

posiadaja:

1. ceriyfikat na znak b
technicznymi okresl
wiasciwych przepiséd

.-deklaracje zgodnosc

- Polska Norma lu
—~ aprobata techni
Normy, jezeli n
wymogi specyfik

W przypadku materiat

kazda partia dostarczo

w sposob jednoznaczn

Produkty przemystiowe

a w razie potrzeby po

tych badan beda dosta

Jakiekolwiek materiaty

Dokumenty budo

storskiego moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre

zpieczefistwa wykazujgcy, ze zapewniond zgodnosé z Kryteriami
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
i dokumentow technicznych,

i lub certyfikat zgodnodai z:

zna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
e sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore speiniajg
cji. '

jw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje,

a do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce

jej cechy. :

muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

arte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
czone przez Wykonawce Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego.
kiore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

v

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy
Zamawiajgcego i Wykg
korica okresu gwaran
zgodnie z obhowigzujac
Zapisy w dzienniku bu
rob6t, stanu bezpiecz
budowy.
Kazdy zapis w dzienn
osoby, ktora dokonais
stuzbowego. Zapisy
chronologicznym, bezp
Zataczone do dziennik
numerem zaigcznika i
inwestorskiego.
Do dziennika budowy n
— date przekazania V|
- date przekazania p

— uzgodnienie przez

jest

wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
cyjnego. Odpowiedzialnos¢é za prowadzenie dziennika budowy
ymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

dowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
enstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

iku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
y zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
osrednio jeden pod drugim, bez przerw.
a budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

alezy wpisywaé w szczegbélnosci:

Vykonawcy terenu budowy,

rzez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
Inspektora nadzoru inwestorskiego programu

zapewnienia

jakoéci i harmonogramow roboét,

— terminy rozZpoczeci
przebieg robot, tr

przerw w robotach,

— uwagi i polecenia |

— daty zarzadzenia w

a i zakonczenia poszczegdinych elementow robét,
udnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

nspektora nadzoru,
strzymania rohot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty adbiordéw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbjorow robét,

" — wyjasnienia, uwagili propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom Iyb wymaganiom szczegdlnym w  zwigzku z  warunkami
klimatycznymi,

zgodnos§é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczenjem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dgiennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do .
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiarow
Rejestr ocbmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdot zgodnie

z dokumentacja_ projektowa i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorys:e
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakrgsie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub |przeocczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzieiindziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich|robdét. Bledne dane zostanq poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

T.2. Zasady okre:-".lan_ia ilo$ci robot | materiatow

Diugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymi  bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako
iloczyn dlugosci i szerokosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi .-
Objetosci beda wyliczane w m3 jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekroj.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaig nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

"b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, _Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakogci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot =zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét.

Odbioru robot dokonu;e Przedstawumel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego | Wykonawcy.
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Gotowoé{:- danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budoy«y i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$é i ilogé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw: zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprawadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projekiowg,
specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami. '

8.3.  Odbioér czesciowy |
Odbiér ga na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Cdbioru

czesciowego robdt ddgkonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
QOdbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne s3g elementem kontroli jakoéci
poprzedzajgcych. Odbiprowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
szczelnosé polgczen kanalizacyjnych,

spos6b prowadzenia przewodow poziomych.i pionowych,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Z odbioréw miedzyopenacyjnych nalezy spisaé protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosé robdt i elementow do prawidiowego wykonania montazu. Protokodt
podpisuia kierownik robot instalacyjrych przy udziale majstra i brygadzisty,

czesciowy pol(i

wykonania robot

a w przypadku robot =zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.41. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ileéci, jakosci i wartosci.
Calkowite =zakorczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym

powiadomieniem na pi§
Cdbidr ostateczny robd
dnia potwierdzenia prz
i przyjecia dokumentow
Odbioru ostatecznego i
w obecnosci przedstaw
inwestorskiego i Wykon
na podstawie przedtozg
oraz zgodnoéci wykong
W szczegodlnosci nalez
uzycie wiasciw

mie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
sz inspektora nadzoru inwestorskiego zakoficzenia robot

, 0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

‘obot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

iciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru

awcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej
ynych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
nia robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja.

y skontrolowac¢:

ych materiatéw i elementéow urzadzenia,

prawidtowoéé wykonania potgczen,

jako§¢ zastosawanych materiatow uszczelniajgcych,

wielkosd spadkdéw przewodow,

odlegtosci prztwodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidiowosé wykonania odpowietrzen,
prawidlowosé
prawidiowosé

rvykonania podpor przewodow i odlegtodci migdzy nimi,
ustawienia armatury,

prawidtowo$é¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

prawidiowo$é zainstalowania przyborow sanitarnych,

jako&ci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnoéci wykionania instalacji z dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru ostatec
w irakcie od‘biorc')w ro
wykonania robot uzupe

tznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
hot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
tniajgcych i robot poprawkowych..




8.4.2. Dokumenty do

W przypadkach nie

uzupetniajgcych w war
swoje czynnosci i usta
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wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robot
stwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
i nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot

w poszczegdlnych asg
projektowa i specyfika
cechy eksploatacyjne
oceniajgc pomniejszo
przyjetych w dokument

Podstawowym dokume
cdbioru ostatecznego 1
Do odbioru ostateczn
dokumenty:
1.dokumentacje pro
jesli zostala spor:
2.szczegdlowe spe
uzupetniajgce lub

srtymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
cjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
- obiektu i bezpieczensiwo ruchu, komisja dokona potrgcen,

ach umowy.

;odbioru ostatécznego

ntem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
obét sporzadzony wg wzoru ustalonegoe przez Zamawiajgcego.
ego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastgpujace

jektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
radzona w trakcie realizacji umowy,
cyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
zamienne}, -

.recepty i ustalenia technologiczne,

3

4. dzienniki budowy

5.wyniki pomiarow
specyfikacjg,

6.deklaracje zgodng
ze specyfikacja,

7.opinie technologig

i rejestry obmiardw (oryginaty), ‘
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

néci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

zng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiarow zalaczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie ze

specyfikacjg,
8.rysunki (dokumen
linii telefonicznej,

i przekazania tyck
9.geodezyjng inwen
10.kopie mapy Z§g
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg
nie beda gotowe do
wyznaczy ponowny teri
Wszystkie zarzgdzone
zestawione wg wzoru u
Termin wykonania robg

tacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
robot witascicieiom urzgdzen,

taryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,
sadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagji

komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

stalonego przez Zamawiajacego. o
t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. QOdbiér pogwarancyjny

9.

9.1.

Odbior pogwarancyjny

polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przly odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny
z uwzglednieniem zasa

bedzie dokenany na podstawie oceny wizualnej obiektu
d opisanych w punkcie 8.4 ,odbior ostateczny robot”,

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m wykonanej i d

- dostawe materiatow;

- wykonanie robodt pr

Cena jednostki obmiarowej

debranej kanalizacji /ruroc. wedy zimnej lub cieptej/ obejmuje:

zygotowawczych;

- przygotowanie podtoza i fundamentu;
- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, wodociggowych

- proby szczelnosci;
- izolacje cieping
- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonaned

o i odebranego przyboru /armatury/:

-roboty przygotowawcze

na wartosé wykonywanych robot w  stosunku do wymagan

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
min odbioru ostatecznego robot. o
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce bedg



sy

- przygotowanie pod
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loza i fundamentu

- montaz i uruchomignie

- zakup i dostawa m%teriaiéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12056 —

PN-EN 12056 — 2 —
PN-EN 12056 - 5 —

PN-B-10736- 1999

PN-83-B-10700.04 —

PN-B-02421:2000 -~

PN-EN-74200
PN-EN-74244
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-1u700.02

PN-79/H-97053

BN-76/8860-01
BN-76/8860-03
BN-64/9055-01
BN-67/8961-05
PN-92/B-01706

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzgdzenie
warunkow techn

'Systemy kanalizacji grawitacyjne] wewnatrz budynkéw -
‘Postanowienia ogolne i wymagania.

Kanalizacja sanitarna ,projektowanie uktadu i obliczenia.
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania

i eksploataciji.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania.

instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku
winylu i polietylenu.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania

i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe. ,

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
Instaiacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Ochrona przed korozia. Malowanie Konstrukcji stalowych.
Ogélne wytyczne.

Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.
Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur.

Podpory ruchome poziome typ Ai B.

Zawieszenia do rur.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

‘Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
cznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /

Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r poz.690/.z pézniejszymi zmianami
eWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych
wyd. SGGIK : 1924r. :

e Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2_003r (DZ. U . 47/2003 )

w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych,

«Rozporzadzenie
przepiséw BHP
e Rozporzadzenie
remontach i kon

eRozporzgdzenie

MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
DZ. U .129/97 )

MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji .
Lerwacji sieci kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93 )

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie

sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobow

znakowania ich

znakiem budowlanym{ DZ. U. Nr 198,poz.2041}




-1-

BIURO PROJEKTOW | WYCEN NIERUCHOMOSCI
EKKO
LUBLIN ul. PRZY STAWIE 2/51

SF;’ECYFIKACJA TECHNICZNA ST_02W

STADIUM _
| ' WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
TEMAT Remont ze zmiana sposobu uzytkowania budynku
poimieszkaniach nauczycieli na budynek
Podmiotu Ekonomii Spotecznej w Krasnobrodzie
ul.Rynek 12 ‘
BRANZA. INSTALACIA C.O.
CPV 45330000-9,
INWESTOR Gmina Krasnobréd
PROJEKTANT mgr in#, Anna Krasnodgbska- | "P" proj. or
520/Lb/88
Ciolek
[
DATA 2017

wrzesiery




M

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
1.3..  {Zakres robot|objetych specyfikacia
1.4. Nazwy i kody robét budowlanych
1.5, Okreslenia podstawowe
1.6. Ogdine wymagania dotyczace roboét
2. Materialy i urzadzenia
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
2.2 Przewody '
2.3. grzejniki
2.4. Armatura
3. Sprzet ,
3.1 Qgolne wymagania dotyczace sprzetu
4 Transport |
4.1 Ogdine wymagania dotyczace iransportu
5 Wykonanie robét
5.1 Warunki przystapienia do robét
5.2 MontaZ rurociagow
5.3 Montaz gatgzek grzejnikowych
54 Montaz grzejnikow
55  |Montaz armatury
15.6 Izolacja rurociagow
6 Kontrola jakosci robét
6.1 Badanie szczelnoéci na zimno
6.2 Regulacja dziatania
6.3 Badania szczelnosci i dziatania na gorgco
6.4 Certyfikaty i deklaracje
6.5 Dokumenty budowy
7 Obmiar rohé6t
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
8 Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioru robdt
8.2 Qdbidr robot [zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.3 Odbiér czedciowy
8.4 Odbidr ostateczny
8.5 Qdbidr pogwarancyjny
9 Podstawa platnosci
10 Przepisy zwigzane
10.1 | Normy
10.2 Inne dokumenty

Spis zawarto$ci opracowania




-3-

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

przedmiotem specyfi Eacji technicznej jest instalacja ¢.o.dla zadania:
Remont ze zmiang sposobu uzytkowania budynku po mieszkaniach nauczycieli na
budynek Podmiotu Ekonomii Spotecznej w Krasnobrodzie.

Zakres zastosowani

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacia
Specyfikacja niniejszal obeimuje roboty montazowe instalacji centralnege ogrzewania
dotyczgce: : :

montazu rurociggod

montazu grzejniké

préoba hydrauliczn
wykonanie izolacji[termicznej

regulacja dziatanig instalacji c.o.

tgcznie z izolacjg i armaturg
tgcznie z gatgzkami i armaturg

4 & o & @

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych

Dziat 45 ‘Roboty budowlane — kod 45000000-7
:-E3rypa 453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod 45300000-G
Klasa 4532 Roboty izolacyjne — kod 45320000-6
Kategoria 45321 lzolacja cieplna : — kod 45321000-3
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne — kod 45330000-9

Kategoria 45331 Instalacje ciepine, wentylacyjne i konfekcjonowania pow. ‘
— kod 45331000-6

1.5. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreélenia, hazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo. :

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Roboty montazowe ingtalacji ¢c.o. mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze: _
e obiekt odpowiada| warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdtiinstalacyjnych, ‘ :
e elementy budowlano-konstrukcyjne, ktére majg wplyw na montaz urzadzen
instalacji centralnego ogrzewania 1| ciepla technologicznego, odpowiadajg
zatozeniom projekiowym. C
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw przez inne rodzaje materialy o zblizonych
charakterystykach i |wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze Ww wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwesiora i projektanta.
Przewody nalezy prowadzié nad posadzkg oraz w warstwach izolacji posadzki.
W miejscu przej$é rurociggdbw przez przegrody. budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. :
Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona szczeliwem
elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.
Przewody powinny by¢| ukiadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do Scian.
Spadki przewoddw powinny zapewniaé mozliwoéé odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz | mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej poiozone punkty
instalacji. ‘
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2.2

2.3.

24,
2.4.1.

2.4.2.

Odlegto$sc zewnetrzne]
wynosic, ¢o najmniej:
DN32+DN50.

Przewody nalezy moco
i wspornikdéw, Konstr
instalacji, odizolowanis
drgan i hatasow w przs
a obejma wspornika pq
stosowanych do moc
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powierzchni rury lub jej izolacji od sciany lub stropu powinna
3 cm dla przewoddw o $rednicy do DN25, 5 em dla $redric

wac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw
ukcja tych podpér powinna zapewniaé ftatwy i trwaty montaz
e od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
wodach | przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
ywinno sie stosowad podkiadki elastyczne. Konstrukecja uchwytow

pwania przewodow  poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. ‘ :
instalacji

Roboty montazowe c.0. nalezy wykonywaé =zgodnie z wytycznymi
technologicznymi  producentéw poszezegdinych materiatéw  uzytych do  budowy
instalacji. : .

. Materialy i urzg%zema

.1 Ogolne wymagania dotyczace materla{ow _
Wszystkie elementy i urzqdzema przeznaczone do robét powinny

materiaty, |
edpowiadaé¢ Polskim Nprmom, a w razie ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
gospodarki przestrzenr?e} i budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnajrz
bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami, nie
dotyczy rur w zwojach, ktére nie powinny mieé¢ zataman. Podobnie urzgdzenia sanitarne
zeiiwne, tltoczone z blachy powinny byé czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wediug wymagan i w sposéb okreslony
normami.

Przewody
Do montazu sieci rutociagow
nastgpujgce rodzaje rur:

1) Przy taczeniu na |gwint — rury stalowe czarne ze szwem gwmtowane $rednice wg

instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowad

"PN-/H-74200.

2) Przy lgczeniu przez spawanie — rury stalowe czarne ze szwem 2z gladkimi
koncowkami wg PN-/H-74244.

3) rury PE-Xc/AL/PE-X

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, =zataman i ubytkéw spowodowanych korozjg Ilub
uszkodzeniami. _

Ksztattki do taczenia rur PE-Xc/AL/PE-X musza by¢ dostosowane do typu rur i posiadac

srednice wewnetrzng nie powodujaca przewezenia.

Grzejniki
Jako elementy grzejne przewnduje sie zastosowania grzejnikéw stalowych piytowych np

ptytowe stalowe firmy| Purmo na ciénienie pr = 1,0 MPa i temperaturg tr = 110°C.
Urzadzenia sanitarne tioczone z blachy nie mogg mieé¢ widocznych uszkodzen emalii.
Mozliwe jest zastosowanie innych grzejnikéw po dokonaniu ponownego doboru.

W piwnicy zastosowac grzejnik elektryczny clejowy.

Armatura
Armatura requlacyjna
Do regulacji hydraulicznej nalezy stosowadé:
1) Zawory grzejnikow termostatyczne o podwojnej regulacji — jako armatura
regulacyjng grzejnikowsg
2) Zawory odcinajgce| na gateziach instalacji

Armatura odcinajaca, armatura spustowa ,
aca i spustowa nalezy stosowacé zawory kulowe na gatgzkach
dym grzejniku o poigczeniach gwintowanych PN6 (0,6 MPa)

Jako armature odcina
powroinych przy kaz
t=100°C.

Przy grzejnikach z podejsciem dolnym stosowac zestawy przytaczeniowe katowe.




2.4.3. Armatura — uwadgi

Dostarczona na budow

Zamontowaniem armat
1) Na korpusie nie wys

w przypadkach wqtpl‘

nafta.
2) Wrzeciona zasuw lu
3) Przy
zmienia swoje potoz

recznym obrgcaniu pokretta,

e armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosé. Przed
Iry nalezy sprawdzié czy:

tepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

iwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc

b zaworéw nie sa skrzywione.
zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie

enie.

. 4) Armatura jest wewnagtrz czysta, a zawieradio dochodzi do poiozenia zamkniecia.
5) U_szczelnienie dtawi¢ odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.5. lzolacja termiczna

1) Materiaty do wykongnia izolacji cieplnej rurociagdéw, armatury i urzadzen

w budynkéw powinn

y spetnia¢ wymagania ochrony ppoz, tzn. nie powinny byé¢ fatwo

zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

2) Materiaty powinny

mie¢ $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez

upowazniona jednostke MGPIB, okreslajace zakres i warunki stosowania danego

materiatu.

3} Materiaty powinny mieé swiadectwo kontroli jakosci producenta
4) Na zadanie odbiorcy producent materiatu izolacyjnego zobowigzany jest przedstawié

wyniki badan odbior
5) gestosé objetosciow

czych i aktualnych badaf okresowych, okreslajgce
g materiatu w kg/m3

68) maksymalne wartosci wspdélczynnika przewodzenia ciepta w funkcll temperatury dla
minimalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej materiafu

7) maksymaina temperature stosowania w oC

8) Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywad nalezy

w pomieszczeniach

2.6. Urzadzenia kottlowni

krytych i suchych.

Jako urzadzenie wytwdrzajgce ciepto do celow ogrzewania zastosowano kociot gazowy,

dwufunkcyjny, wiszacy
wody 70/50°C 24kW.

3. Sprzet
3.1. Qgélne wymagania

z otwartg komorg spalania o mocy nominalnej przy temperaturze

dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadac wymaganiom o_kreé'.lonym
w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technlqznym
i innych zwigzanych, jak réwniez spetniaé wymagania technologiczne wykonania

i montazu elementow.

4, Transport
41. 0Ogdlne wymagania

dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych rob6t i wtasciwoéci przewozonych

materiatow.
Liczba érodkéw transp
okreslonymi w dokume

5 Wykonanie robét
51 Warunki przystapie

ortu bedzie zapewniaé proWadzenie rob6t zgodnie z zasadami
ntacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

hia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na

budowe powinna byé s
pod katem mozliwo$ci
BHP, rodzajem stosow
uzasadnione zmiany i

prawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
anych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie
ndstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc

obustronnie uzgodnione w terminie zapewnlajqcym nieprzerwany tok wykonawstwa,
"Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo-

potwierdzone wpisem i
uznanych przez niego

nspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projekiu.

Wszelkie zmiany i odsiepsiwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowaé cbnizenia

wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg




zmiany materiatdw | elg
moga powodowad zmni
z autorem projektu.
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émentéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
ejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé¢ uzgodnione

5.2 Montaz ruroci

1} Rury PE-Xc/Al/PE-
nalezy wewngtrz i n
uszkodzonych nie w

2} W miejscach przejsé
potaczen rur. Jezeli
zewnetrzng sciang
powinno zapewnic j
wydiuzeniami termic
sciany lub stropu.

1} podejscia do grzejni

5.4. Montaz grzejniké

i przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukiadania
a stykach starannie oczys$ci¢, rur pegknigtych lub w inny sposob
blno uzywaé

' przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
iw miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzefi miedzy .
ury i wewnetrzng tulei nalezy caikowicie wypetnié¢, wypetnienie
edynie mozliwoéé osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
nymi; dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci

Ow katowe.

Grzejniki montowane p
do powierzchni scian

budowlanych wynoszg:|

rzy &cianie nalezy ustawié poziomo w ptaszczyznie 'réwnoleg%ej
v lub wneki. Minimalne odstepy grzejnikéw od elementow

Minimalny odstep grzejnika
Rodzaj grzejnika Qd sciany Qd Od spodu Od $ciany boczngj wneki
za podiogi | parapetu sufitu Cd strony Qd strony
grzejnikie grzejnika bez grzejnika z
m ZAWOrU zaworem
Piytowy staiowy 5 10 5 30 15 25

1} Grzejniki nalezy zabh
zakonczenia robo6t w

2} Grzejniki nalezy tg
montaz i demontaz,
~ztaczki do grzejnikd

5.5. Montaz armatury

1) Armature w instalag

umozliwiajacych per

2) Na przewodach poz
potozeniu, by wrzec
przechodzacej przez

3} Armature zaporowg,
z kierunkiem ruchu
4) Gdy $rednica armat

byé¢ stosowana, wow

armatury a zwegzka,

ezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
vkonczeniowych. _
czyé z galagzkami i podejéciami w sposéb umozliwiajgcy ich
bez uszkodzenia gatazek i $cian. W tym celu nalezy stosowac
v na temperature do 115°C i ciénieniu nominalnym min. 0,6 MPa

jach wewnetrznych nalezy montowac w miejscach dostepnych,
sonelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

iomych armature nalezy w miare mozliwoéci ustawié w takim
iono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej
0é przewodu. ‘

halezy ustawié tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny
czynnika w przewodzie.

ury jest mniejsza od érednicy przewodu, na ktérym armatura ma
czas dtugosé odeinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem
nie moze byé mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

Montaz izolacji ciepinej rurociggéw montowanych w posadce i bruzdach nalezy wykonad

naczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche,
izone, a sposdb skiadowania materiatow na stanowisku pracy
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. '

we izolacji rurociggow i armatury wykonaé zgodnie z instrukcja

5.6. Izolacja rurociaggow
1)
jednoczesnie zmontazem rurociagow
2) Materiaty przez
czyste i nie uszkoc
© powinien wykluczac
3) Roboty montazg
producenta.
4) Wrzeciona zaw(

ksztattek.

r6w nie powinny byé izolowane i wyprowadzone na zewnatrz




6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badanie szczelnosci na zimno
1) Badania szczelnoséci nalezy przeprowadzad dla catego ztadu .
2) Badania szczelhoSci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej ponizej 0°C. '

3) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i wylaniem
posadzki, . _
4) Jezeli harmonogram robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaiow przed

catkowitym zakoficzeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzac badanie
szczelnosci czesci instalacji. ' .

5) Przed przystgpigniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej czes¢)
podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie . przepiukaé wodg. W przypadku
stosowania grzejnikéw z blachy stalowe], niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacje |napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong, np. z dodatkiem
inhibitoréw Korozji.

6) Na 24 godziny] (gdy temperaiura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnoséci, instalacja powinna byé napetniona wodg zimng |
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelnosé potgczen przewodow, diawic
zaworéw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

7 Po stwierdzenill gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podigczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa dia ci$nienia probnego 0.6 MPa.

8) Ciénienie probne 0,6 MPa utrzymywa¢ przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznad
za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci¢nienia.

6.2, Requlacja dziatani : _

1) Przed przystgpieniem do czynnoéci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
érednice rurociggoéw sa zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokdle odbioru.

2) Wszystkie zawory adcinajace na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto
nalezy skontrolowad prawidlowosé odpowietrzenia ztadu.

3) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnoséci dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastgpujacy sposob:

a) pomiar parametréow czynnika grzejnegoe za pomocy termometrow
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +0,5°C,

b) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometréw zapewniajacych dokladno$é pomiaru +0,5°C, termometry te
zabezpieczone| przed wplywem promieniowania nalezy umieszczaé na
wysokosci 0,5/ m nad podioga w $rodku pomieszczenia, a przy wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtoéé punktu
pomiaru od édiany zewnetrznej nie przekraczata 2,6 m, a odlegiosc miedzy
punktami pomiarowymi — 10 m,

¢} pomiar spadkoéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta
posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o dokladnosci
odczytu 0,5°C,| pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim |oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w
punkcie przyiozenia czujnika przyrzadu.

4) Ocena regulacji i kryteria oceny:

d) oceny efekléow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania
‘wodnego nale2y dokonaé¢ przy temperaturze zewnegtrznej mozliwie najnizszej,
lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie- wyzszej niz +6°C,

e) ocena prawidiowoséci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c¢.o.
polega na: ' .

_skontrolowaniu; pracy wszystkich grzejnikdéw w obiekcie, w sposodb przyblizony,
przez sprawdzpnie co najmniej regkg .na dotyk™ a w przypadkach wgtpliwych
przez pomiar temperatury powrotu,

—skontrolowaniu| zgodnoéci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy
odbiorze poprawnoséci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w




przypadku prz

jest uwzgledn
intensywnosé

fyw pomieszczej

nalezy:

-przeprowadzidé|

przeplywow wa
—okresli¢ inne
przyczyny.
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eprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne
enie wptywu warunkédw uzytkowania (dodatkowe Zzrodia ciepta,
wentylacji itp.) na ksztaltowanie sie temperatury powietrza,

niach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan,

korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
dy przez piony i grzejniki, _
wiasciwe przyczyny przegrzania lub niedogrzania i usunaé te

6.3. Badania szczelno

1) Badanie szczelnosgi i

uzyskaniu pozytywn
usterek oraz po uzy
2) Préobe szczelnosci
ciepta, w miare
grzejnege, lecz nie
3) Przed przystgpienie
byé ogrzewany w ci

ci i dziatania w stanie gorgcym

dziatania lnstalaCJl na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
ego wyniku proby szczelnoéci na zimno i usunieciu ewentualnych
skaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.
ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié poc uruchomieniu zrédia
ozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
rzekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

m do préby dzialania instalacji w stanie gorgcym obiekt powinien
gu co najmniej 72 godzin.

4) Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich poiaczen,

uszczelnien, diawic
usungc.
5) Wynik préby uwaza
ani roszenia, a po o
6} W celu zapewnieni

szczelnodci . na goargco

obserw
eksplo

dodatkowej
szczelnosci

itp., wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy

sie za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdow
chiodzeniu nie stwierdzono yszkodzen i trwatych odksztatcen.

a maksymalnej szczelnoéci eksploatacyjnej, nalezy po probie
zakonczone] wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje
acji. Instalacje takg mozna uznaé za speiniajacg wymagania
atacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowe] obserwacji niezbedne

uzupelnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnoéci ztadu.

6.4. Certyfikat

i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc z kryterlaml
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosgi lub certyfikat zgodno&ci z:

— Polskg Normag lub
— aprobata techni¢zna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj

Normy, jezeli nje sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1

i ktére spetniajg

wymogi specyfildacji.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace

w sposdb jednoznaczn
Produkty przemystowe
a w razie potrzeby po
tych badan bedg dosta
Jakiekolwiek materiaty

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.
Dziennik

Dziennik budowy
budowy

¥ iej cechy.

‘musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
rczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego | Wykanawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego.

zgodnie z obowigzujgc
Zapisy w dzienniku bu
robot, stanu bezpiecz
‘budowy.
Kazdy zapis w d2|enr
osoby,

stuzbowego. Zapisy

ktora d.okonaiT Zzapisu,

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
ymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

dowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
enstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

liku budowy bedzie opatrzony dats jego dokonania, podpisem
z podaniem je] imienia i nazwiska oraz stanowiska

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

bedg

chronologicznym, bezposSrednioc jeden pod drugim, bez przerw.




6.5.2,

Rejestr obmiaréw stan

7.
7.1.

7.2

Zatgczone do dziennil
humerem zatgcznika
inwestorskKiego.

Do dziennika budowy

date przekazania p
uzgodnienie prze

a -9-

<a budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym -
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

nalezy wpisywaé w szczegdinosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

irzez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

z Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia

jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczec

uwagi i polecenia |

i ostatecznych odb
wyjasnienia, uwagi
sian pogody i tem
ograniczeniom
klimatycznymi,
zgodnosé rzeczyw
projektowej,

trakcie wykonywan
dane dotyczgce sp
dane
przeprowadzonych
inne istotne inform
Propozycje, uwagi i

1y

dotyczgce |

‘a I zakoficzenia poszczegdblnych elementéw robot,

przebieg robét, trfudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach| :

nspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgioszenia i daty ¢

dbioréw robot zanikajgacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
iorow robot, :

i propozycje Wykonawcy,

oerature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
b wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami

stych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

a rahét,
bsobu wykonywania zZabezpiecZenia robot,
jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki

badaf z podaniem, kto je przeprowadzai, .

wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

acje o przebiegu robot.

wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczen
Wpis projektanta do d

em ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
riennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do

ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecer Wy

Rejestr obmiarow

kazdego z elementéw

ciggty w jednostkach p

Obmiar robot

sObmiaru robdt do

nadzoru

najmniej na 3 dni pr

e Wyniki obmiaru bed

« Jakikolwiek bigad lu
kosztorysie lub gdz

konawcy robét.

owi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postggu
rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza si¢ w sposéb
rzyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Ogélne zasady obmiaru robot
s Obmiar roboét bedzie
z dokumentacja proj

okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
ektowa i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
conuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

inwestorskiego o =zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co

red tym terminem.
a wpisane do rejestru obmiarow.

b przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
e indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od o

w Slepym
bowigzku

ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii

Inspektora nadzoru

s Obmiar gotowych r

nwestorskiego na piémie.
bbot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy fub w innym czasie ckreslonym w umowie

lub oczekiwanym pr

Zasady okreslania

zez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

iloéci robét i materiatow

Diugosci i

odleglosci

pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie bgda wyliczone w m2 jako

iloczyn diugosci i szer

oko&ci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi.
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Objetosci bedy wyliczqne w m3 jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

8. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalehn odpowiednich specyfikacji,
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanjkajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

roboty podlegajg nastepujgcym

8.2, Odbidr roboét zanjkajacych i ulegajacych zakryciu

+ Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie |I0$0|
i jakosci wykonym anych rebét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. ,

+ Odbiér robét zamka;acych i ulegajacych zakrymu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym Wwykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu robot.

+ Odbioru robdét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

» Gotowos$¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

e Jakosc i ilosc robpt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru mwestorsklego
na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przéprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projekiowa,
specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polelga na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét ddkonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robéot.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnoéci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory miedzyoperacyjne
poprzedzajgcych.
Odbiorowi miedzyopera

sg elementem kontroli jakosci wykonania robét

cyjnemu podlegaja:

- szczelno§é potgcze
- sposab prowadzen
tazienkowych/

— odbiér izolacji na pj
Z odbiorow miedzyoper

f
ja przewodéw poziomych i pionowych/ podtgczenie grzejnikéw

rzewodach j.w..
acyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania

oraz przydatnoéé robdt i elementéw do prawidiowego wykonania montazu. Protokot
podpisuje kierownik robat instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,
a w przypadku rob6t zgnikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego.
84. Odbiér ostateczny robot

. 8.4.1. Zasady odbioru ostateczneqo robét
Odbiér ostateczny poleiga na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite =zakohczenie - robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez ykonawce wpisem do dziennika budowy z. bezzwtocznym

powiadomieniem na pigmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. -
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwaerdzenla przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot

i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci przedsftawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozenych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizuainej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i specyfikacja.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:



- oceniajac pomniejszo

8.4.2,

8.5.

9.
9.1._

uzycie wlasciwych
prawidtowoscé wyka
wielkos¢ spadkow
odlegtosci przewod
prawidtowos¢ wykao
prawidtowosé wyko

prawidtowos$dé przep
jakosci wykonania |
zgodnosci wykonar
W toku odbioru ostatecg
w trakcie odbioréw ro
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materiatow i elementow urzadzenia,

nania potgczen,

przewodow,

6w wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
nania odpowietrzen,

nania podpor przewodéw i odlegltosci miedzy nimi,
prawidtowosé ustawienia armatury,

rowadzenia wstepnej regulacji,

zolacji antykorozyjnej i cieplnej,

ia instalacji z dokumentacjg techniczng. .
znego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

bot zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w.zakresie

wykonania robot uzupe{majqcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie
uzupetniajgcych w war

W przypadku stwierdze
w poszczegolnych asg
projektows i specyfika
cechy eksploatacyjne

przyjetych w dokument

wykonania
stwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

nia przez komisje, 2e jakosc¢ wykonywanych robot

irtymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
cjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na

ng wartos¢ wykonywanych
ach umowy.

Dokumenty do g‘dbioru ostatecznego

wyznaczonych robdét  poprawkowych lub  robét

obiektu i bhezpieczenstwo ruchu,

robot

komisja dokona potracen,
w stosunku do wymagan

Podstawowym dokumentermn do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest profokdt
odbioru ostatecznego rpobét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznegoe Wykonawca

dokumenty:

jest zobowigzany przygotowaé nasigpujgce

1.dokumentacje proj ktowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeiniajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kpntrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

specyfikacja,

6.deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie

ze specyfikacia,
7.opinie technologicz
i pomiaréw zalaczo
specyfikacja,
W przypadku, gdy wg
nie beda gotowe do

na sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze

komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
ndbioru ostatécznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone
zestawione wg wzoru u
Termin wykonania robo

Odbiér pogwar

przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
stalonego przez Zamawiajgcego.

t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

!I‘IC¥| '

QOdbior pogwarancyjny

wad stwierdzonych przy

Odbidr pogwarancyjny

z uwzglednieniem zasaf

Podstawa platnosci
Cena jednostki oEmiarowei .

polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

d opisanych w punkcie 8.4 ,odbior ostateczny robét‘f.

Cena 1 m wykonanej i-odebranej instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow;

-wykonanie robot przy
- ulozenie przewoddw;

- préby szczelnosci;
- izolacje cieplna
- pomiary i badania.

gotowawczych;
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Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /larmatury/:
- roboty przygotowawgze -

- przygotowanie podtoza

- zakup i dostawa materiatow

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy
FPN-EN -74200
PN-EN-74244

- montaz i uruchomienie

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-20/B-01430
PN-79/H-97070
PN-B-(2421:2000

PN-79/H-97053
BN-76/8860-01
BN-76/8860-03
BN-64/9055-01
BN-67/8961-05
PN-EN215-1:2002
PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

10.2.

Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie
warunkow techn
Dz.U. Nr 75 z dnj
2) Rozporzadzenie
sposobow dekl

znakowania ich

3) Warunki technicz

( COBRTI instal,
4) Rozporzadzenie
przepiséw BHP

5) Rozporzadzenie

w sprawie BHP

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

'Rury stalowe ze szwem przewodowe.

‘Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
‘Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
'Ogrzewnictwo. Instalacje ceniralnego ogrzewania. Terminologia.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgii stalowych. Ogélne wytyczne.
lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzer. Wymagania i badania
‘cdbiorcze.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.
Etementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.
‘Elementy mocujace rurociggi. Zawieszenia do rur.

Podpory ruchome poziome typ A i B.
Zawieszenia do rur.

.Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc 1 Wymaganla i badania™

.Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”(zmiana A1)’

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
cznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /
ia 15 czerwca 2002r z pézniejszymi zmianami/.

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
arowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz gsposobow
znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041)

ne wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewczych , zeszyt 7,
2003)

MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych

Dz. U. 129/97)

Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003r { DZ. U . 47/2003 )
rzy wykonywaniu robot budowlanych, ,

(
s
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1. Wsiep ; : _

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikécji technicznej jest instalacja gazu dla zadania:
Remont ze zmiang sposobu uzytkowania budynku po mieszkaniach nauczycieli na
budynek Podmiotu Ekonomu Spo%ecznej w Krasnobrodzie ul. Rynek 12

1.2.. Zakres zastosowanla specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rohét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia :
Specyfikacja niniejsza jobejmuje roboty montazowe instalacji gazowej.dotyczace :
s montaz rurociagéwitgcznie z podejsciami
emontaz i podigczenie przyboréw tgcznie z podejsciami i armaturg

robét budowlanych

grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych — kod 45300000-0

kiasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych
i gazowych -kod 45330000-9 :

1.5. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okrestenia, nazwy uzyte w niniejszej specyﬂkacp sg zgodne iub réwnowazne
z normami- obligatonyjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.}, a w przypadku ich
- braku z normami ranzowymi, warunkami technicznymi wykonania® i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

nia dotyczace robét
Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegotowo w p. 5 niniejszej specyfikagji.

Roboty montazowe instalacji mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze: :
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,
e elementy budowlano-konstrukcyjne, kiére maja wptyw na montaz urzadzen
instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzadzefi
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych  badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatéow lub elementow przez inne rodzaje materialy o zblizonych
charakterystykach i |[wymaganiach technicznych, pod warunkiem 2ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosdci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
e« Wewnetrzne przewody powinny by¢ ukiadane w kierunkach prostopadiych
i rownolegtych do scian. ,
«W miejscu przejsé rurociggow przez $ciany powinny byé osadzone tuleje przy
czym w miejscach|tych nie moze by¢ poigczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng powinna byé wypeiniona szczeliwem elastycznym
e Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 em powyzej posadzki.

i urzadzenia

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiaiow
Przy wykonywaniu rohot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obroiu
i stosowania w budownictwie zgodnie 2z 'Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budawnictwa z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych wyrobéw budowianych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozporzgdzenie
zmieniajgce w/w rozporzadzenie Dz.U. z 1995r Nr 136 poz. 672), Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyflkacn Z dnia 28 marca 1997 zmieniajgcym
zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z
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wydanej przez dostawcp
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PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaragcji zgodnosci
OW.

W instalacji gazowej wiewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej nie sg dopuszczone

do stosowania materia

temperaturach.

2.2

Szczegoélne wym

ty, ktore zmieniajg swoje wlasnosci fizyczne w podwyzszonych

agania dotyczace materiatow

Rury

Instalacje gazowa wykon
sie stosowanie polaczen

-Jje sie z rur stalowych bez szwu taczonych za pomocs spawania. Dopuszcza
gwmtowanych do przytaczania armatury. Rury stalowe produkowane w Polsce

na podstawie ustalen zawartych w nastepujgcych normach:

PN-74/H-74200 ,Rury sta
PN-80/H-74219 ,Rury sta
PN-79/H-74244 Rury sta

owe ze szwem gwintowane”
owe bez szwow walcowane na goraco ogélnego zastosowania”

owe ze szwem przewodowe”

Do wykonywania nowygh instalacji gazowych stosuje si¢ rury bez szwu, czame (bez pokrycia

antykorozyjnego). Korce

rur powinny mieé gwint rurowy stozkowy zgodny z norma PN-73/M-02031.

Wymiary tacznikow z zeliwa ciggliwego podane sg w normie PN-76/H-74392. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie w instalagje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub

znieksziatconym przekroji.

Ztaczki instalacyjne

Stuzg do taczenia poszczegoinych odcinkéw rur ze soba, armatury z przewodami i polgczenia urzgdzen

gazowych.
Ksztaltki

Sluza do faczenia ze sobg rur o réznych Srednicach lub roznym kierunku ustawienia. Ztgczki i ksztattki

majg, Wewnqtrz gwint rurowy cylindryczny. Konce rur taczonych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy.

Dwuzigczki

Jezeli faczone rury nie ddjg si¢ obraca¢ albo kiedy frzeba liczyé sie z koniecznoscia rozkrecenia danego

odcinka, wykonuje sie
dwuztgczki uzyskuje sie
gtownym na doplywie
szczelnosci oraz ewentu

Ztaczki gwintowane

'poiqczenie za pomocg dwuzitgczki. Uszczelnienie skrecanych elementow
przez zastosowanie ptaskiej uszczelki. DWuz%a_czka wmontowana poza kurkiem
umozliwia oddzielenie przytacza od instalacji wewnetrznej na czas proby

lene czyszczenie przewodu .

Stosuje sie w ograniczonTj ilosci, najczesciej do podiaczenia urzadzeh gazowych i gazomierzy

z instalacja. Obecnie siosuje si¢ powszechnie w instalacjach gazowych tgczenie rur za pomocs

spawania. Potgczenie spawane w poréwnaniu z innymi rodzajami potgczer majg szereg zalet jak niski

koszt, fatwosé wykonawia, szczelnosé oraz wytrzymatosé. Instalacje {aczone przez spawanie s3

bezpieczniejsze.

Lukii kolana

Wykonuje sie w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie giecie rur.

Rury ochronne

Sg to krdtkie odeinki rur

stalowych stosowane przy przejéciach przewodéw gazowych przez przegrody

konstrukeyjne (ciany nogne i stropy). Rury ochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-72/8976-52.

Kurki odcinajace

Stosuje sie aby umozliwi¢ zamkniecie doplywu gazu do budynku, mieszkan czy przyborow. W nowych

instalacjach nalezy stoso

wac wylgeznie kurki kulowe.
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3. SPRZET g
3.1. _Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
~ Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
~w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spemiaé
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementdw.

4. TRANSPORT .
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, kitdre nie wptyng

niekorzystnie na jékoéé wyka nywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transporiu be;d2|e zapewniad prowadzenie robtt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektows] i w terminie przewidzianym umowa.

5 WYKONANIE ROBOT
51 Warunki Qrz!stggieniE do robot L
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadaé potrzebom uzytkowym

i warunkom wynikajacym z wlasnosci fizykochemicznych gazu.

" W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ zlgcze gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne
powinny by¢ taczone przez gpawanie gazowe. '
Sposo6b prowadzenia i igczenia przewodow, zastosowane materialy, potfabrykaty, ksztaitki, aparatura,
a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi _zapewnié bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej,
polegajace przede wszystkirh na niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnoéci. Jedna z jej przyczyn jest
powstawanie w elementach instalacji naprezen wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub
odksztatcen termicznych. '
Przeciwdziatanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

e prowadzeniu przewoddw z uwzglednienie ich samokompensacii,

s stosowaniu specjalnych elementéw laczacych przewody z urzgdzeniami do pomiaru Zuzycia gazu

e prowadzeniu przewodow przez sciany konstrukcyjne i stropy w rurach ostonowych,

e prowadzeniu przewodéw przez &ciany dzialowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem,

e prowadzeniu przewodéw poza pomieszczeniami, a ktdrych czesto wystepuja duze réznice temperatur.

e stosowanie do wykonywania przewodow _gazowych materiatow gwarantujgcych bezpieczna

eksploatacie,
e stosowanie przy montazu przewoddw gazowych sprawdzonych elementéw  wyposazenia,

posiadajgcych certyfikat dopuszczajgcy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,
e wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,
e stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktére maja mozliwosé kompensowania
odksztalcen konstrukgji budynku, gtéwnie przy przejsciach przewodow przez $ciany, stropy itp.

5.2 Montaz rurociagéw

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelnosci, stanowig najwieksze zagrozenie dla
uzytkownikéw w poréwnaniu z innymi instalacjami, kiore sg wyposazeniem budynku. Pomiedzy
przewodami instalabji gazowych a przewodami innych instalacii, takich jak centralnego ogrzewania, wody,
kanalizacji, elektrycznej, powinny byé zachowane odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz

i podzniejszg eksploatacje. Wzajemne oddaleme tych przewoddéw musi wiec umozliwiac wykonywanle prac
naprawczych, konserwac inych, a takze wymiane przewodow gazowych jak rowmez sasiadujgce]j instalacii
bez ich uszkodzenia.




5.3

5.4.
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Przyimuje sie, ze powyisiy warunek jest spetniony, jezeli pomiedzy poziomymi cdcinkami instalacji

gazowych a innymi réwnolefg#ymi przewodami zachowany jest minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm.

W przypadkach uzasadnjonych, glownie wzgledami bezpieczenstwa, odlegiosé ta powinna byé

odpowiednio zwiekszona.

wymaganej odlegtosci od

W stosunku do pionowych odcinkdw instalacji gazowych przepis nie okresla
nnych przewoddw usytuowanych réwnoleglie. W prakiyce zaleca sie przyjac,

przez analogie, rowniez odlég%oéé 10 cm.

Przy krzyzowaniu sie przewodow gazowych z przewodami'innych instalacji, pomiedzy nimi musi byé

zachowane swiatto nie mnigjsze niz 2 cm. Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm wymagania odnosnie minimalnej

odleglosci miedzy przewod

ami w przypadku ich krzyzowania sig, a nie przebiegu réwnolegtego, wynika

z tego, ze zblizenie to ma jedynie charakier miejscowy, a tym samym nie ma wigckszego wplywu na

wykonywanie prac konstruiicyjnych lub naprawczych.

Sprawa o bardzo istotnym

innych instalacji przy uwzg|

zhaczeniu jest wzajemne syluowanie przewoddw gazowych w stosunku do

dnieniu gestosci stosowanego gazu. Tak wigce jesli ma on gestos¢ mniejsza od

gestosci powietrza, wowczas przewody gazowe muszg byé lokalizowane powyze] wszystkich przewodow

innych instalacji w danym pomieszczeniu.

Mocowanie przewodo

Przewody instalacji gaﬂch, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego beds wykenane, musza byé
mocowane do &cian lub innych trwalych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowarn
wykonanych z materiatow niepainych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych

z tworzyw sztucznych, gdy? takie zamocowania sg na 0gét nieodporne na podwyzszone temperatury

i w przypadku pozaru w‘ pomieszczeniu nie spelniajg swojej funkcji, przyspieszajgc rozszczelnienie
polaczen, a takze pekniecia i urwanie sie pfzewodéw. |
Odlegtosci pomiedzy ‘Zarzoc'owaniami przewodow gazowych do Sciany zaleza gldwnie od Srednicy
przewodu gazowego oraz rodzaju materiatu z jakiego jest wykonany, lecz nie powinny byé mnigjsze niz

1,6 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw codiegltosé ta moze byé zwiekszona do 3,0 m. W przypadku
zataman, zmian kierunku itp., odlegto$ci pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowa¢ do potrzeb

z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydiuzen.,

L aczenie przewodow |

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczyé ziacza gwintowane. Stalowe przewody

instalacyjne powinny by¢ tgczone przez spawanie gazowe.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur

0 zmnigjszonym lub znieksgztatconym przekroju. '

Rury spaWa sig na styk, pozostawiajac korice prostopadle Scigte oraz zachowujag ich odleglosé od siebie
(w celu unikniecia przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 mm.

Migejsce spawanie powinno by¢ dokiadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie osuszone
przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspolosiowosé rur
Za pomoca drewnianej taty. Spoina powinna byé wykonana szybko i bez przerwy, a wiasnosci drutu
é.pawalniczego zblizone do materialu spawanego. Spawénie instalacji gazowych powinno by¢ wykonywane
przez spawaczy o duzych kwalifikacjach zawodowych.

Zigcza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje sig gtdwnie dla umozliwienia wmontowania kurkdw

oraz podiaczenia gazomierzy i urzadzer gazowych.




Ziaczy rurowych, zaréwno
przez sciany i stropy. Ziacz
i fatwo dostepnych dia kon
W czasie prac nalezy zwra
i pawnosé zamocowania r
W przypadku prowadzeni
nalezy wypelni¢ chuda za
~ Stosowanie zapraw gipsow

Materiat uszczelniajacy pr
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Qwintowanych jak i spawanyeh, nie wolno stosowad w migjscach przechodzenié
:a gwintowane powinny byé ponadto lokalizowane w miejscach widocznych
froli. _
cac uwage na jakosé wykonanych potaczen, dokiadnosé ustawienia w pionie
ur.
g przewodow w bruzdach, po pozytywnym wyniku prob szbze]noéci, bruzdy
prawg cementows latwg do usuniecia w razie koniecznosci kontrofi przewodu.
yych i wapiennych jest niedopuszczalne.
2ewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychac i zmieniaé

wiasnoéci fizycznych, a akze skiadu chemicznego. Aktualnie zaleca sie stosowanie do uszczelnien
potaczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materialéw o zblizonych wiasnosciach oraz réznego
rodzaju elastycznych preparatdw uszczelniajacych.

Jednym z preparatéw uszczelniajgcych jest na przyktad pasta GEBATOUT stosowana wraz z konopiami.
Rozwigzanie takie jest wytrzymale na temp do + 1350C i wysokie cisnienie. Preparat nie twardnieje

Z uptywem czasu, nie wysycha i dobrze zabezpiecza gwint przed korozja. Po jego zastosowaniu, instalacja
‘moze byé natychmiast u2y1fl§owana.

Innym preparatem jest zywica beztienowa GEBETANCHE — GAZ przeznaczona do uszczelniania potaczen

gwintowanych. Zywica ule
stosowana przy temp. -5

po wykonaniu pofaczenia.

Do uszczelniania | smarow

6959, kidry jest odporny n
odczynniki chemiczne.
Poza wymienionymi m

dopuszczonych do stosow:

5.5. Zabezpieczenie an
Stalowe przewody gazo

Zabezpieczenie to wykonuje sie przez doktadne oczyszczenie przewoddéw z rdzy, a nastepnie

;

przynajmniej pokrycie ich

Rury prowadzone przez pi

5.6.Podlaczenie urzadz

ga polimeryzacji przy braku powietrza i w zetknieciu z metalami. Moze by¢ ona
boC do + 1500C. Instalacja gazowa mo2e byt podiaczona do sieci riatychmiast

ania wszelkiego rodzaju kurkdw i zaworow gazowych mozna stosowaé SMAR S

a temp do + 1750C. Smar ten nie rozpuszcza sie w wodzie i dobrze wytrzymuje

teriatami  uszczelniajgcymi mozliwe jest réwniez zastosowanie innych,

nia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

korozyjne

e, po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.
rbg podkladows i nawierzchniows.

nice, korytarze itp. miejsce ogdlnodostepne powinny by¢ pomalowane na zéHo.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podiaczenia uriqdzeﬁ gazowych (étestowanych) jest

sprawdzenie, czy majg on
W razie potrzeby montuje
zwrocenie uwagi na wenty|
i wentylacyjnych powinng
odpowiednim protokotem.

Podigczenie armatury gaz

e kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.
sie e!émenty pakowane oddzielnie na czas transportu. Konieczne jest rowniez
acje pomieszczenia i odprowadzenie spalin. Droznosé kanatow spalinowych -

| byé sprawdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego i potwierdzona

pwej kotta do instalacji odprowadzajgcej gaz wewnatrz kotlowni nalezy wykonad

za pomocg zigcza rozbieralnego - . dwuzfgczki. Zaleca sie aby koricowa cze$¢ instalacji gazowej byla

wyposazona w zigczke ¥z ¢

rala z korkiem, dla umozliwienia pomiaru ci$nienia i cdpowietrzenia instalacij.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT -
6.1 Badania :

Wszystkie odcinki przewodow gazowych od kurka giownego do urzadzer gazowych (facznie
z urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci. _

Po uprzednim sprawdzenju wartosci ci$nienia roboczego w instalagii, wézystkie miejsca potencjalnego
uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztattki, odwadniacze, potgczenia skrecane nalezy pokryé roztworem
ptynu powierzchniowo czynnege (np. roztwor wody z mydtem). Tworzenie sie na powierzchni elementow
instalacji baniek Swiadczy o uchodzeniu w tym miejscu gazu do otoczenia. Zabronione jest badanie
szczelnoéci potaczen | elenhentc')w wyposazenia instalacji gazowej z wykorzystaniem otwartego ognia.

W przypadku gdy odcinki|instalacji gazowych pokryte sg warstwg tynku, podany wyzej sposob kontroli
szczelnosci odcinkdw instalacji nie jest mozliwy do zastosowania. W takich pomieszczeniach, z braku
innych mozliwosci oceny szczelnosai instalacji gazowej, nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ zWiqzkéw palﬁych

w powietrzu. W tym celu nalezy odizolowaé kolejne pomieszczenia od ofoczenia, a wigc zamkng¢ okna,
drzwi oraz wyloty przewodéw weniyiacyjnych na co- najmniej 1 godzing. Po uplywie tego c¢zasu nalezy
dokonaé kontroli zawartosgi zwiazkéw palnych w danym pomieszczeniu z wykorzystaniem odpowiedniego
wykrywacza. Jezeli wykonane pomiary w kilku miejscach pomieszczenia wykaza stezenie zwiazkow
palnych powyzej 0,1% stanowi¢ to bedzie podstawe do zakwalifikowania odcinkéw instalacji do dalszej
kontroli. W takim przypafku nalezy dokonaé szczegdlowych oglgdzin miejsc lokalizacji przewodow
instalacji, usunaé warstwe tynku i znalezé przyczyne wystepowania gazu w powietrzu.

Kontrola szczelnosci wykanana roztworami powierzchniowo-czynnymi nalezy do najprostszych sposobow
wykrywania nieszczelnosci miejscowych (potaczenia, zawory itp.), jednak o duzej skutecznosci. Do konfroli
zewnsgtrznych szczelnosci Instalacji gazowych mozna stosowaé réwniez caty szereg wykrywaczy gazu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong jakasc robot. . _

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni gdpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i|wszystkie urzadzenia nlezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. .
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

6.3. " Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem | do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodia ich wytwarzanja i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. :
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie cceniaé¢ zgodnose materiatow i robat

z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. :

6.5, Certyfikaty i dekléracje ‘

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty, ktdére
posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, '
2, deklaracje zgodnoscj lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma luk

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kiére spetniajg
wymogi specyfikacji. . '

W przypadku materiaiéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacjg,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace

w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty | ktére nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.6.

1. Dziennik budowy _
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. :

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | beda dotyczyé przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. :

Kazdy zapis w dziennjku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
psoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy |bedsa czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zaiacznika i| opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania pfzez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia

jakosci i harmonogramoéw robot, : :

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6inych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

~ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét, :

- wyjaénienia, uwagi|i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z  warunkami
klimatycznymi, '

zgodnoéé rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. :

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty budo




2. Rejestr obmiardow

Rejestr cbhmiardw star
kazdege z elementow
ciagly w jednostkach p

7. OBMIAR ROBOT

« 74,  Qgélne zasady obn

Obmiar rob6t bedzie ok
z dokumentacja projekt
Obmiaru robét dokonu
inwestorskiego o zakre
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda w
Jakikolwiek biad lub
kosztorysie lub gdzie
ukonczenia wszystkich
nadzoru inwestorskiegg
Obmiar gotowych rob
miesiecznej ptatnosci ¢
lub oczekiwanym przez

7.2 Zasady okreslania

h
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owi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob

rzyjetych w kosziorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

niaru robét

resla¢ fakiyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

owq i specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Wykonawca po pisemnym powladomieniu Inspektora nadzoru
sie ocbmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

pisane do rejestru obmiarow.

przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
indziej] w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora

» na pisSmie.
6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ha rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreélonym w umowie

Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

ilo$ci rob6t | materiatow

Diugosci i odleglosc
obmierzone poziomo w
iloczyn diugosci i szero
Objetosci bedg wyliczo

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow 1

W zaleznos$ci od usta
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zani
b) odbiorowi czesciowe
¢) odbiorowi ostateczneg
d) odbiorowi pogwarandg

i pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg

zdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako

koéci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi .
ne w m3 jako diugoéé pomnozona przez sredni przekroj.

obét

enn odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastgpujgcym

kajacych i ulegajgcych zakryciu,
mu,

mu,

yjnemu.

8.2.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhiér robét zanikajahc%:h i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakogci wykonywanych

Odbiér robdt zanikaj

rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego

postepu robgt.
Odbioru robd6t dokonuj

Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego i Wykonawcy. ‘ )
Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesny
bedzie przeprowadzon
_zgtoszenia wpisem do

powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbibr
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
ziennika budowy.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na

podstawie dokumentéow
i w oparciu ¢ przepro

specyfikacjg i uprzednit

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiodr
czesciowego robdt do

czesciowy pole

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
mi ustaleniami. ' :

ga na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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_Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnoéci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykohawcy. : :
Odbiory _mlgdzyoper icyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robdt
poprzedzajgcych. Odbjorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg:

— szczelnosé potaczen

— sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakoé¢ wykonania
oraz przydatno§é robot i elementéw do prawidiowego wykonania montazu. Protokot
podpisuje kierownik ropét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,

a w przypadku robdt zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego. ' '

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich.ilosci, jako$ci | wartosci.
Caikowite =zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez ykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentoéw, o ktdorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robéot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedsfawiciela uzytkownika w obecnoséci Inspekiora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowe]j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.
W szczegblnosci nalezy skontrolowad:

— uzycie wtasciwych materiaiow i elementéw urzadzenia;

- prawidtowo$¢é wykonania potaczen, '

- jakosc zastosowanych materiatow uszczelniaigcych,

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowo$é wykonania podpor przewodow i odlegtosci migdzy nimi,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidiowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji, -

- prawidiowosc¢ zainstalowania przyborow

- jakosci wykonania izolagji antykorozyjnej
zgodnoséci wykpnania instalacji z dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecdznego robdét komisja zapozna sig 2 realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustalj nowy termin odbioru ostatecznego. ‘

W przypadku stwierdzepia przez komisje, ze jakoéé wykonywanych robdét

w poszczegdinych asgrtymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektows i specyfikagja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne |obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokeona potracern,
oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
"przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznedo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:
1.dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,




8.5.

9.

2.1.
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2.szczegolowe spegyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeiniajgce lub zamienne},

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy|i rejestry obmiaréw (oryginaty), .

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja, '

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
ze specyfikacja,

7.opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacja, ]

8.rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej| energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tycliw robét wiascicielom urzadzen,

9.geodezying inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy =z
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg |komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do |odbioru ostatecznego, komisja w porozumlenlu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny terfnin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzong przez komisje roboty poprawkewe Iub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru uystalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

sadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

Odbior pogwarancyjny| polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasgd opisanych w punkcie 8.4 ,odbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i adebranej obejmuje:
- dostawe materiaiow;
-wykonanie robét prnzygotowawczych;
- przygotowanie podtoza
- utozenie przewodow
- proby szczelnosci;
- pomiary i badania.

“Cena.1 szt. wykonanedo i odebranego przyboru /armatury/:

10.

-roboty przygotowawcze

- przygotowanie podfoza i fundamentu
- zakup i dostawa materiatow
-montaz i uruchomienie

PRZEPISY ZWI NE

10.1 Normy

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego
zastosowania (rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej
i stopowej stosowane do budowy przewodow, podziat, oznaczenia,
wymagania, wymiary, badania)

PN-76/H-74392 - taczniki z zeliwa ciagliwego (tgczniki z Zeliwa ciagliwego
stosowane w rurociggach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN-88/H-74393 - taczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania | badania (wymagania i
badania tacznikow z zeliwa ciggliwego, stosowanych w rurociggach)

PN-86/M-75198 - Osprzet przewod 6w gazowych niskiego ciSnienia. Wymégania i
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badania (dla kurkow stozkowych stosowanych w instalacjach

gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach roboczych do
10 kPa i temp. od 30 do +60°C okreslono podziat i oznaczenia,
wymagania i badania dotyczace wygladu, wymiarow, méterialéw
odlewow i odkuwek, powtok ochronnych..montazu, szczelnosci)

PN-88/M-75199 -Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z
przytaczami kielichowymi gwintowymi. (wielkosci | wymiary kurkow
stozkawych z przytaczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi
w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach
roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)

BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogélne
wymagania i badania. (przepusty do swobodnego przeprowadzania

przewodow gazowych przez przegrody budowiane oraz - w
zalezn

osci od odmiany - zabezpieczajgce miejsca przejscia przed
przenikaniem gazow i wody)

BN-72/8976-52 — Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne
(odmiany, wymiary, malowanie i cechowanie oraz badania rur
ochronpych stosowanych do przejéé gazociagéw przez przegrody
budowlane).

- 10.2. Inhe przepis

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414; zm 19971 Nr 111, poz. 726)

e Ustawa z dnia 3 kwietnja 1993r o badaniach i certyfikacji {Dz.U.Nr 55, poz. 250; zm. 1894r Nr 27 poz.
96 artt 139)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawne
aprobaty i kryteriéw technicznych wyrobow budowlanych.

e (Dz.U.z1995r Nr 10, pgz. 48; zm. Dz.U. z 1995r Nr 136, poz. 672) ,

s Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964r w sprawie zasad przylaczania do
wspélnej sieci urzadzer do wytwarzania, przetwarzania, przylaczania rozdzielania i adbicru energii
elekirycznej i cieplnej oraz paliw ptynnych i gazowych (M.P. Nr 62, poz. 286) ‘

e Zarzadzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978r w sprawie warunkow dostarczania paliw gazowych
(M.P.Nr 16, poz. 56; zam. 1981 r Nr 15, poz. 123; Nr 2, poz. 14; Nr 38, poz. 223)

e Zarzadzenie Dyrektora| Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 21 lipca 1994r w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do cerfyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P.Nr 39, poz. 335; zam. Nr 60, poz. 535}

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia [15 czerwca 2002r poz.690/.z pdézniejszymi zmianami
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1.CZESC OGOLNA

11.

1.2,

Nazwa zamoéwienia |
przedmiotem specyfi

zewnetrznej dla za
Remont ze zmiang
nauczycieli na bud
ul. Rynek 12

flkacji technicznej jest instalacja kanalizacji sénitarnei
dania:
sposobu uzytkowania budynku po mieszkaniach

ynek Podmiotu Ekonomii Spoteczne] w Krasnobrodzie

Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszej
zwigzanych z budowsg

bedzie jako dokument p

Ustalenia zawarte w ni

specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
kanalizacji sanitarnej dla obiektu j.w. Specyfikacja techniczna stosowana
rzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

iejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji i obejmuja;
— wymagania wykonawgcze
- wymagania materiaij e

- technologie montazu

— transport i roztadunek

— skiadowanie materialf

— nadzdr i odbiory

W

1.3. Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych

Do rohét towarzyszgeyc!
— geodezyjne wytycze
— montaz kanalizagji,
- inwentaryzacja powy

i tymczasowych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej zaliczamy:
ie trasy przylacza
aczenie do istniejgcej studni
onawcza przylacza

1.4. Informacja o terenie budowy

1.5,

1.6.

21.

~warunkami fechniczn

Informacja ogdine o tere

ie budowy zawarta jest w czesci architektonicznej specyfi kBGjl

Zgodnie z uzgodniong dekumentacia trasa projektowanej kanalizacji znajduje sig w granicach lokalizac]i

budowy.

Nazwy i kody robot
— 45111200 - 0 Roboty
— 45231300-8 Roboty

odprowadzenia Sciek

Okresienia podstawo
Wszystkie okreslenia i n
Normami wprowadzon
z dnia 4 marca 1999r

dodatkowo.

w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
oW

we

azwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
ymi do stosowania obowigzkowo w Polsce Rozporza_dzemem MSWiA
(Dz.U.Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
i wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycii

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania ¢
Wszystkie materiaty now
certyfikaty, &wiadectwa

otyczace materiatlow
e uzyte do wykonania obiektu musza spelnia¢ wymagania norm, posiadaé
dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci

zastosowania do wykon?ma projektowanych robot.

Materialy i urzadzenia g

owinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobaw dopuszczonych do




.

obrotu i stosowania w blLdo'wnictwie, okreslonych wart. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2, Materialy do wykonania robét

— rury i ksztaitki kanaii

acyjne kielichowe PVC, typ S, faczone na weisk DN 160 mm

3. WYMAGANIA DOT

3.1. Ogélne wymagania
- Sprzet wykorzystany do
w obowigzujacych w Pl
przepisach, jak rowniez s

3.2. Sprzet uzyty do wyks

W zaleznosci od potrzeb
koparka podsigbiert
spycharka gasienic

|

ubijak spaiinowy

4. WYMAGANIA DOTYCz
4.1. Ogodlne wymagania ¢

Srodki transportowe

zuraw samochodow

CZACE SPRZETU | MASZYN

jotyczace sprzetu

\ ykonania obiektu musi cdpowiadaé wymaganiom okreslonym

sce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych zwigzanych
petnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

dohania

wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robot:
na o poj. tyzki 0,15 m3

DWa

zageszczarka spalinowa

i

zACE SRODKOW TRANSPORTU
otyczace transportu
uzyte do transportu materiatéw muszg spetniac wymagania wynikajace

z obowigzujacych w Palsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwiazanych jak réwniez zapewnic¢
bezpieczenstwo uzytkownikowi drdg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢

dostarczenie material
producenta materiatow,|.

4.2. Srodki transportowe

5. WYMAGANIA DOTYC

5.1. Ogolne zasady wyka

Roboty montazowe po

technicznymi wykonan

wymienionymi w pkt. 10.
Przed rozpoczeciem rob

— projekt budowlany z

— dziennik budowy

- plac budowy

— miejsce pod zaplec
Wykonawca w miejscu

informacyjng okreslajacd
- rodzaj budowy, jej &

samochéd samo
samochod skrzy

hw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci oraz speini¢ wymagania

wyladowezy do 5 t
niowy

ZACE WYKONANIA ROBOT

nania robét

winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
ia robét i przepisami obowiazujgcymi w Polsce, aw szczegolnosci

ot Inwestor przekaze wykonawcy.
pozwoleniem na budowe

7e
widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ Tablicg
:
dres i numer telefonu

—numer pozwolenia ha budowe oraz adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru

budowlanego

—nazwe, adres i num

—imiona i nazwiska o
1. Kierownika

er tefefonu wykonawcy robét
raz numery telefondw:
budowy




2. Inspektora

nadzoru

3. Numery tel

cfondw alarmowych

Projekt organizacji ruciru na czas budowy opracuje wykonawca a nastepnie oznakuje teren

budowy wg obowigzuj

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona
— przed przystgpieni
wysokosciowe, a

cych przepisow.

w 80% mechanicznie, a 20% recznie .

m do robdt ziemnych nalezy wytyczyS o§ przewodu i przygotowaé punkty
kotki wyznaczajgce 0é przewodu zabezpieczyé swiadkami umieszczonymi

poza gabarytem i odkiadem urobku

— tyczenie trasy win
dziennika budowy
—-roboty ziemne n

o by¢ wykonane przez geodete uprawnionego i potwierdzone wpisem do
zataczeniem szkicdw tyczenia

lezy prowadzi¢ zgodnie z przeplsaml zawartyml w PN-B-10736 ,Roboty

ziemne. Wykopy ofwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne

wykonania"

- dla potrzeb budowy sieci kan. nalezy stosowaC wykopy waskoprzesirzenne o §cianach

pionowych, szalo
~dno wykopu powi
podanym w projek
— w frakcie wykonyw
w dnie wykopu
— tolerancja rzedny
oraz 5¢cm dia grunt
— przed przystgpieni

anych za pomocabali drewnianych gr 50mm iub stalowych wyprasek
no by¢ réowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
e

nia robot ziemnych nie mozna dopuémé do rozluzmema podioza rodzimego

h dna wykopu nie powinna przekroczyé #3cm dia gruntow zwigzlych
w wymagajgcych wzmochienia
m do wykonywania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego dna wykopu

— pod przewody nalezy wykonaé¢ podsypkez piasku o grubosci warstwy 25 cm
— wyprofilowana | wyréwnana zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie
— po odbiorze wykopu i =zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia rurociggu nalezy

natychmiast przyst

i¢ do zasypki

- zasypka sktada sie|z dwoch warstw: obsypki do wysokoséci 30 cm nad rurociagiem i zasypki

— zageszczanie kazdej warstwy obsypki (0,1m) nalezy wykonac¢ tak aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokad

— stopiefl zageszczepia winien wynosi¢ 0,98, po zageszezeniu gruntu wykonawca Zleci firnie
uprawnionej przepfowadzeme badan stopnia zageszczenia gruntu,

~ miejsce badan wskazuje inspektor nadzoru, minimalna ilos¢ préb - 1 proba na 50 m przewodu
w rejonie rury i na poziomie terenu

- do czasu przeprowadzenia préby szczelnoéci ztgcza winny byé odstoniete, po obu stronach
zlacza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni po pozytywnej probie szczelnosci ziacza

zasypac

— po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki z takiego materiatu i w taki sposob,
aby spetni¢ wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terenow

zielonych)

5.3. Roboty montazowe

—technologia budowy musi gwarantowac¢ ze sirony wykonawcy utrzymanie trasy i spadkdw kanatu
zgodnie z dokumen%acjat techniczng

—kanat nalezy ukfad

¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie z osig

i niweleta powinna Scisle przylegaé do podioza na calej dtugosci i co najmniej] 1/4 obwodu

~ gniazda zigczy montazowych obsypaé po wykonaniu préby

—odchytka od osi pro;ektowanej nie moze przekraczac + 2 cm, natomiast spadek rurociagu
powinien byé jednostajny, a odchytka nie moze przekraczaC +1 cm rury kamionkowe 1gczy¢ na

uszczelki gumowe .

—montaz rur PVC prowadzic ngdnie z PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
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—Podziemne  bezcinieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winyli (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu" i PN-EN 1610
»~Budowa i badanig przewodow kanalizacyjnych”

5.4. Préba szczelnoscilna eksfiltracje

po ulozeniu kanaldw nalezy je przeptuka¢ i wykonac probe szczelnosci przez napeinienie

woda i obejrzenie ztaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia

ewentuainych przegiekéw. Obowigzuje noma PN-EN 1610.

— zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla- przewodow i osobno dla studni
rewizyinych., Badany odcinek powinien byé obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem
ziaczy rur i polaczen miedzy studniami.

— rurociagi kanalizagyjne poddaje sie probie ciénienia o wartosci 3,0 m st.w. Ciénienie moze byc
mnigjsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu. Przewod przed badaniem powinien byé przez
1. godz. catkowicie napeiniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig
poziomu wody, po okresie nalezy uzupetnié¢ ubytek wody i przystapi¢ do proby.

- rurociag uwaza sie za szczelny jesli dopeiniana iloé wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02
dm / m2 powierzchni rury.

6. BADANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Kontrolg jakosci
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTIINSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r i o dokumentacjg techniczna,
Podczas wykonywania robét obowiazujg nizej wymienione sprawdzenia majgce na celu zapewnienie
wysokiej jakogci robot, '
— wytyczenia trasy rurociagu
— szerokosci i glebokosci wykopu
- szalowania wykopu |
— zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
- odiegiosci od budowli sasiednich
— zabezpieczen innychprzewodow w wykopie
~ Todzaju rur i ksztattek
— wozenia przewodu
— wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materialow, ktore zostang wbudowane odbiory:
— odbiér techniczny dna wykopu
— odbiér techniczny podioza pod rurociag
hadania: ,
— badanie zageszczania zasypki rurociggu
— badanie na eksfilracje kanalizacji sanitarnej
Z powyzszych czynnogci nalezy sporzadzic protokoly z udziatem inspektora nadzoru i osob
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzic ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowiazujgcymi zasadami zarGwno na etapie wykonania poszczegoéinych
elementow, jak i po zakeficzeniu wykonania calego zadania. Jednostka obmiarows jest mb kanatu i
uwzglednia nizej wymienione elementy skiadowe obmierzane wg innych jednostek

- wykopy mechaniczne i reczne -m®
- zasypanie wykopow -m?
- umocnienie wykopow szalunkami -m?

- ubijanie mechaniczne gruntu -m®




- podsypka pod ruroci

—zbadanie prawidtowo

-m

- uzbrojenie kanatéw | - sZt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Badanie przy odbiorze '
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjne] zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczre robot skiadajg sie z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny byé zgodne z aganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091
Odbiér robdt bedzie ngstepowaé po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce
gotowosci odbionu.
Po zakonczeniu robét |wykonawca wpisem do dziennika budowy zgiasza gotowoesc do odbioru.
Odbiory przeprowadzié zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanymi przez CBRTIINSTAL Warszawa, zeszyt nr 8 z 2003 r Do odbioru
wykonawca winien przedstawic nastepuiace dokumenty:

— oéwiadczenie kierownika budowy o zakohczeniu robdt

—dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowosé do odbioru

—projekt budowlany z.naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w

—trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta

— protokdi wytyczenia trasy rurociggu -

— protokét odbioru dna wykopu

— protokét odbioru techhicznego podioza pod rurociag

—kpl. wymaganych aprpbat, atestow, dopuszczen materiatow, kiore zostaly zastosowane

— protokdt z badania zaggszcezania gruntu

- protokdl z badania na eksfiltracje kanatu sanitarnego _

—inwentaryzacja geodgzyjna powykonawcza, ktéra winna zawierac materiat i Srednice

—rurociagdw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

8.2. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegajg na:

—zbadanie zgodnosci Usytuowania i diugosci przewodu z dokurnentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
+2cm . Dopuszczalng odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie
powinno przekraczac/dla przewodow £ 1cm .

sci wykonanych potaczen

—zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu zbadanie
materialu ziemnego Uzytego na podsypki i obsypki przewodu - zbadanie szczelnosci

przewodu zgodne z
Wyniki badan powi

nny byé wpisane do dziennika budowy,

J

ktory z protokdtem proby

vamaganiami PN-EN-1610

szczelnosci przewodu inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi' jest przediozony do odbioru czgéciowego . Przy odbiorze
czesciowym nalezy pamigtaé szczegolnie o robotach ulegajacych zakryciu .

8.3. Odbidr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
_ zbadanie zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
—geadezyjna. '

—zbadanie stopnia zag
—~zbadanie rozstawu st

Wyniki badan wraz z prol

dziennika budowy.

Eszczenia gruntu zasypki wykopu
idzienek kanalizacyjnych
okotami odbiorow technicznych czesciowych powinny by¢ wpisane do




9. ROZLICZENIE ROBO

Rozliczenie robdt tymcz
miedzy operacyjnym lub
opisano w p. 1.3. ninigj
techniczne czesciowe.

T TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

asowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze technicznym
czgsciowym zakoriczonym protokétem wykonania . Roboty towarzyszace

zej specyfikacji. Elementem kontroli jakosci wykonania tych robdt s3 odbiory

10. DOKUMENTY ODNI 'SIENIA

10.1. Dokumentacja projs
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

10.2. Rozporzadzenia

a)

b)

10.3.

Ustawa 7 dnia 7 czen

ktowa

wca 2001 o zbiorowﬁn Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzeniem Mi

nistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75 poz.

690 z dn. 15.06.2002 r} w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki

ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21.11.2003 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 , poz2016 )z’
pozniejszymi zmianz;mi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47/03 poz. 4010

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71}

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
opracowanych przez COBRTI-INSTAL - zeszytnr 9z 2003 r

Normy
_PN-EN 1401

Systemy przewodowe  z tworzyw sziucznych. Podziemne

bezciénieniowe systemny przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winyli (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu".

- PN-74/B-02480 -
—PN-EN 124:200 -

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”
Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania  znakowanie, sterowanie jakoscia.

-PN-EN 476:200

1 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
—PN-EN 752-1:2000-- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyf
Przedmiotem specyfika

ikacji technicznej
cji technicznej jest instalacja zewnetrzna gazu

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza
Instalacji gazowej zew

1.3. Zakres robét obje
Powyzsza specyfikacja
tych robdét:

- oznakowaniem trasy,
" =~ robét ziemnych

1.4. Nazwy i kody rob

Dzial4b Roboty
Grupa 453 Roboty|
Klasa 4533 Hydraulik;

Kategoria 45333 Roboty i

1.5. Podstawowe okre
Wszystkie okreslenia,
rownowazne z normam
Ministra Gospodarki P
przypadku ich braku z
- i odbioru.

1.6. Ogédlne wymagani

Roboiy montazowe
dokumentacja technic
przepisami BHP, ,Waru
montazowych oraz 2z
urzgdzen.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagani
FPrzy wykonywaniu rob
obrotu i stosowania

Gospodarki Przesirzen
aprobat i kryteriow tech
10 z 1995 r. poz. 48 of
Nr 136 z 1995 r. poz.

Certyfikacji z dnia 28
ustalenia wykazu wyro
na znak bezpieczefisty
216) PE-EN 45014 Ogd
dostawcow.

2.2. Rury
Do montazu rurociggow
PE o ggstosci 100 1 ws

netrznej doziemnej

a i roboty sanitarne
r[.talacyjne gazowe

5t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone

ma zastosowanie w przypadku wykonywania:

tych specyfikacja
obejmuje roboty montazowe t{gcznie z prébami i odbiorem

6t budowlanych

budowlane " — kod 45000000-7
w zakresie instalacii budowlanych —kod 453000000
—kod 45330000-9 " -
— kod 45333000-0

Slenia

nazwy uzyie w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie
rzestrzennej i Budownictwa Z dnia 21.06.1994 r.), a w
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania

a dotyczgce robot _

nstalacji gazu powinny byé wykonane =zgodnie z
zna zatwierdzona przez inwestora, obowigzujgcymi .
nkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
aleceniami szczegétowymi producentéw materiatdw |

a dotyczace materiatow :
do
w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

nej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1894 roku w sprawie
inicznych dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr

az rozporzadzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie Dz. U.

572), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i

marca 1997 roku zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie

how podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacii

a i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz.
Ine kryteria dotyczace deklaracji zgodnoséci wydanej przez

v przytgcza gazowego nalezy stosowaé rury polietylénowe

cazniku wytrzymatosci SDR 11. Powierzchnie zewngtrzne
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i wewnetrzne rur powinny byé gtadkie i czyste, nie powinny posiadac¢ rys, pekniec

i porébw. Rury elastyczne w odcinkach wigzane powinny by¢ w trzech miejscach.

- Rury twarde mozna pakowa¢ luzem. Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych
srednicach do wiekszych.

Rury przechowywaé nalezy w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od

szkodliwych par i gazgw, jak najdtuzej w skrzyniach. Rury luzem nalezy ukiadacé

na gtadkim i czystym podioZzu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury powinny by¢

odpowlednic ozhnakowane.

Obowigzkiem producentia jest zamieszczenie nastepujgcej informacji:

-~ érednicy zewnetrznej

= numer normy

- znak identyfikacyjny iproducenta

— data produkgji

Odcinki stalowe winny byé wykonane z rur stalowych do gazdw palnych

2.3. Armatura

Zawory odcinajgce i redukcyjne zainstalowaé zgodnie z projektem przytgcza.
Armatura musi by¢ w wykonaniu dla gazu.

© 3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzuyjgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i jnnych zwigzanych, jak rowniez spetniaé¢ wymagania
technologiczne wykonahnia i montazu elementdw.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkow transportu,
ktére nie wplyna nieKorzystnie na jako&¢ wykonywanych rob6t i wiasgciwo&ci
przewozonych materiatow,

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi|w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym
umowa. :

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania | zasady wykonania robét ‘
Przed przystgpieniem|do robét montazowych przytacza gazowego S§redniego
cisnienia nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia jego trasy przez
uprawnionego geodete o
Nastepnie nalezy uzgodnié technologie wykonania przytgcza wraz z podejsciem
do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z Zakiadem Gazowniczym <c¢o do
technologii wykonania prac jak i zastosowanych materiatow instalacyjnych.
Wykopy pod lokalizacjg recznie z zachowaniem szczegoOlinej ostroznosci.

5.2. Montaz rurociagdéw i armatury _ _
Przewody PE beds ukiadane na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci 10
cm. Przed stacja redukcyjno-pomiarowg gazu nastapi przejécie PE/stal zgodnie z
rysunkiem szczegolowym. Rurociagi montowaé zgodnie z profilem dotgczonym do
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projekt‘u budowlanego Punkt redukcyjny gazu musi by¢é zamontowana zgodnie z
rysunkiem szczegoétowym od podioza. '

6. Kontroia jakosci ro'bét'

6.1. Badanie szczelnosci instalacji _

1) Préoby nalezy przeprowadzaé przed zasypaniem wykopow.

2) Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia cze§ci przed catkowitym
zakohczeniem monffazu, nalezy wowczas przeprowadzaé badania szczelnosci
czesci danej sieci.

4) Ciénienie robocze wjprzylaczu gazowym wynosi do 0,50 MPa

5) Cisnienie probne - 0,75 MPa (7.5 bar) '

6) Czas trwania proby — 1 godzina. Wynik uwaza sie za pozytywny, jezeli spadek
cisnienia przypadajacy na jedna godzing nie przekroczy 1%.

7} Prébe przeprowadzi¢ za pomocg sprezonegoe azotu lub sprezonego powietrza
medycznego.

8) Siec (instalacje) nalezy dokfadnie przedmuchaé¢ az do otrzymania czystego
gazu. Instalacje nalezy przedmuchaé sprezonym azotem lub sprezonym
powietrzem medycznym.

7. Obmiar robét

7.1. Og6lne zasady ohmiaru robét

Obmiar wykonanych r¢bédt sporzgdza sie w oparciu o bazeg normatywna KNR.

Przedmiar robot objetylch w rozdziale ,Przyfacze gazowe" sporzadza sie zgodnie

z zasadami: _

- diugosci rurociagdéw mierzy sie w metrach wzdiuz osi bez odliczania dtugosci
tacznikow i armaturny. :

7.2. Jednosika obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i pféb szczelnosci

szt. - dla armatury, iacenikéw i potgczen spawanych

8. Odbiér techniczny _

Po zakoficzeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skiad

komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora j uzytkownika.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoéé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dgtyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa  wprowadzonego do dziennika budowy |
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy i ksjgzke obmiarow,

- dokumentacje techniczna powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- protokoty odbiorow czeéciowych,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- dokumenty odbioru zbiornika z osprzetem przez Urzad Dozoru Technicznego




- $§wiadectwa jakosci,

podlegajacych odbioro
do stosowania w budov

9. Podstawa ptatnosc

9.1. Cena jednostki ol
Cena 1 m wykonanej i
- dostawe materiatow,;
wykonanie rob6t przy
wykonanie wykopow;
utozenie przewodow;
- proby szczelnosci;

- pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonaneg
- roboty przygoitowawc:

- przygotowanie podioia

- zakup i dostawa mate
- montaz i uruchomieni

10. Wykaz przepisow |
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i, wydane przez dostawcdw urzadzer i materialow
m technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
vnictwie.

ymiarowej ‘
odebranej sieci obejmuje:

gotowawczych;

o i odebranego przyboru /armatury/:
4]

riatow

2]

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkoéw techniczn
Dz.U. Nr 75 z dnia 1
2. Rozporzgdzenie Mir
sposobéw deklarow

ych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie !
5 czerwca 2002r z péZniejszymi zmianami/.

istra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
ania zgodnoéci wyrobdéw budowlanych oraz sposobdw

znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041)

3. Warunki techniczne
[l =Roboty sanitarne
4: Rozporzgdzenie MB
przy wykonywaniu rg
5. Rozporzadzenie WM]

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom
i przemystowe.

i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie BHP
bét budowlano-montazowych i rozbiorkowych

b | PS z dnia 26 wrzeénia 19897r w sprawie cgéinych

przepisow BHP (Dz.U. 128/97)




