Monitoring zuzycia energii — system zarzadzania energia w_ramach
projektu: , Termomodernizacia budynkéw uzytecznosci publicznej w
Gminie Krasnobréd”

Opracowanie: dla budynku Zespolu Szkél w Krasnobrodzie ul. Lelewela 37,  22-440
Krasnobréd

Dla projektowanych instalacji nalezy zastosowaé system umozliwiajgcy monitorowanie na
biezgco zuzycie energii elektrycznej oraz innych mediéow i optymalizowaé koszty.

System ma umozliwia¢ monitorowanie i rejestracje kosztow zuzycia z podzialem na centra
kosztow energii elekirycznej, gazu, wytworzonego ciepla oraz wytworzonej energii
elektrycznej. Ma rowniez umozliwiaé powiadamianiem w czasie rzeczywistym SMS lub E-
Mail o wszelkich odstepstwach od wartosei zadanych (spadki, wzrosty, zdarzenia
energetyczne). Caly system ma by¢ zarzadzany przez aplikacje umozliwiajgeg
programowanie urzgdzenia, odezyt i wizualizacje pobranych danych oraz ich archiwizacje.

Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w:

- modul Ethernet, ktory zapewnia komunikacj¢ urzadzenia z komputerem poprzez siec
Ethernet.

- modul wejs¢ impulsowych pozwalajgcy na wprowadzenie do systemu danych zuzycia za
pomocg impulséw pochodzacych z licznikdéw zewngtrznych gazu i innych czujnikow,

Zestawienie urzgdzen :

I. wielofunkcyjny miernik do pomiaru wielkosci elektrycznych (do 50 wiclkosci),
montaz na szyng TH35, napigcie zasilajgce 230 V AC. Miernik pozwala na przeglad
parametrow elektrycznych takich jak:

- napiecie: fazowe, migdzyfazowe i systemu

- prad: wartosci fazowe

- moc: pozorna, czynna i bierna

- wspdlczynnik mocy

czestotliwos$¢ mierzonego napiecia

Posiada funkcje pomiaru wartosci wysokich i niskich (HIGH/LOW) nast¢pujgcych
parametrow:

- chwilowe odczyty wartosci minimalnych i maksymalnych napigeia i pradu kazdej
fazy

- warto$ci calkowitej mocy czynnej, biernej i pozorne;j.

2. modul komunikacyjny, pamigci - Zawiera pamigé wewngtrzng oraz modul
komunikacyjny, umozliwia rejestracje do 250 dni z 15 minutowym usrednianiem
nastgpujgcych wielkodci: napie¢ fazowych i miedzyfazowych, pradéw fazowych,
mocy fazowych (moc czynna, bierna i pozorna), wspolezynnika mocy (w kazdej
fazie). Dodatkowo umozliwia takze rejestracj¢ dowolnych wielkosci podlgezonych do
wejéc cyfrowych. Modul zawiera dodatkowo RS485 gdzie komunikacja odbywa si¢
protokolem Modus RTU. Glowne cechy:

- konfigurowany domy$lny stan wyjs¢ po wilgczeniu zasilania,
- funkcja watchdog dla wyjs¢,
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- diody LED do sygnalizacji stanu wej$¢, wyjs¢, zasilania i komunikacji,
- wagska obudowa,
- duze, wygodne rozlgezane zlgeza do przewodow (do 2,5 mm?).

3. modul wejé¢ cyfrowych, samozasilanych na 12VDC, pozwala na otrzymywanie
informacji o aktualnym stanie, za pomocg impulséw pochodzgeych z licznikow.
Ponadto mozliwa jest archiwizacja w sposéb oddzielny réznych kanaléw poboru,
analizujgc zapisane dane, poprzez odpowiedni software. Glowce cechy:

- Optoizolacja: 2.5kV
- Sygnalizacja LED
- Interfejs komunikacyjny.

4. modul ETHERNET - przylgczenie do sieci Ethernet umozliwiajgce komunikacje
systemu poprzez protokol TCP/IP. Gléwne cechy:
- Zasilanie: 10~30VDC
- Pobor mocey: 2.7W (@ 24VDC
- Temperatura pracy: -10~70°C

oprogramowanie - program do komunikacji, programowania i odczytu danych.

6. modul synoptyczny - umozliwia $ledzenie zuzycia energii oraz innych wielkosci dla
wielu urzagdzen w czasie rzeczywistym na wybranym obrazie lub schemacie. Gléwne
cechy:

- Klasa srodowiskowa - 11
- Zakres temperatur pracy: -10°C+55°C
- Zasilacz impulsowy

7. automatyczne indywidualne raporty - automatyczny eksport danych i tworzenie
raportu o pobranej energii na poszczegdlnych obwodach.

8. modul czujnikow PT - modul ten umozliwia podlgczenie rezystancyjnych czujnikow
temperaturowych PT100 i PT500.

9. galwanicznie izolowane kanaly analogowe - umozliwia podlaczenie zewngtrznego
przetwornika o standardowym sygnale analogowym (0...1V, 0...5V, 0...10V, -
1 A1V, 545V, -10...+10V, 4...20mA, 0...20mA, -20....+20mA).

Lokalizacja systemu — pomieszcezenia: Zespolu Szkél w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37,
22-440 Krasnobrod

Cena kosztorysowa systemu: 9 838,00 zl netto
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Monitoring zuzycia energii — system zarzadzania energia w ramach
projektu: ,Termomodernizacia budynkéw uzyteczno$ci publicznej w
Gminie Krasnobréd”

Opracowanie: dla Budynku Podmiotow Ekonomii Spolecznej ul. Rynek 12, 22-440
Krasnobréd

Dla projektowanych instalacji nalezy zastosowa¢ system umozliwiajgcy monitorowanie na
biezaco zuzycie energii elekirycznej oraz innych medidw i optymalizowaé koszty.

System ma umozliwia¢ monitorowanie i rejestracje kosztéw zuzycia z podzialem na centra
kosztéw energii elektrycznej, gazu, wylworzonego ciepla oraz wytworzonej energii
elektrycznej. Ma réwniez umozliwia¢ powiadamianiem w czasie rzeczywistym SMS lub E-
Mail o wszelkich odstgpstwach od wartodci zadanych (spadki, wzrosty, zdarzenia
energetyczne). Caly system ma by¢ zarzadzany przez aplikacje umozliwiajgey
programowanic urzqdzenia, odezyt i wizualizacj¢ pobranych danych oraz ich archiwizacje.

Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w:

- modul Ethernet, ktory zapewnia komunikacje urzadzenia z komputerem poprzez sieé
Ethernet,

- modul wejs¢ impulsowych pozwalajgey na wprowadzenie do systemu danych zuzycia za
pomocg impulsoéw pochodzacych z licznikdw zewnetrznych gazu i innych czujnikow,

Zestawienie urzadzen :

I. wielofunkeyjny miernik do pomiaru wielkosci elektrycznych (do 50 wielkosci),
montaz na szyng TH35, napigcie zasilajace 230 V AC. Miernik pozwala na przeglad
parametrow elektrycznych takich jak:

- napigcie: fazowe, miedzyfazowe i systemu

- prad: wartosci fazowe

- Moc: pozorna, czynna i bierna

- wspélezynnik mocy

czgstotliwo$¢ mierzonego napigceia

Posiada funkcje pomiaru wartodei wysokich i niskich (HIGH/LOW) nastgpujgeych
parametréw:

- chwilowe odczyty wartosci minimalnych i maksymalnych napigcia i pradu kazde)
fazy

- wartodci catkowitej mocy czynnej, biernej i pozorne;j.

2. modul komunikacyjny, pamieci - Zawiera pamig¢ wewnetrzng oraz modul
komunikacyjny, umozliwia rejestracj¢ do 250 dni z 1[5 minutowym usrednianiem
nastgpujgcych wielkosci: napie¢ fazowych i miedzyfazowych, pradéow fazowych,
mocy fazowych (moc czynna, bierna i pozorna), wspolczynnika mocy (w kazdej
fazie). Dodatkowo umozliwia takze rejestracj¢ dowolnych wielkosci podlgczonych do
wejsé cyfrowych., Modul zawiera dodatkowo RS485 gdzie komunikacja odbywa sig
protokolem Modus RTU, Gléwne cechy:

- konfigurowany domy$iny stan wyjs¢ po wilgczeniu zasilania,
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- funkeja watchdog dla wyjsé,

- diody LED do sygnalizacji stanu wej$é, wyjsé, zasilania i komunikacji,
- waska obudowa,

- duze, wygodne rozlgczane zlyeza do przewodédw (do 2,5 mm?),

3. modul wejs¢ cyfrowych, samozasilanych na 12VDC, pozwala na otrzymywanie
informacji o aktualnym stanie, za pomocg impulséw pochodzgeych z licznikow.,
Ponadto mozliwa jest archiwizacja w sposdb oddzielny roznych kanaléw poboru,
analizujgc zapisane dane, poprzez odpowiedni software. Glowcee cechy:

- Optoizolacja: 2,5kV
- Sygnalizacja LED
- Interfejs komunikacyjny.

4. modul ETHERNET - przylgczenie do sieci Ethernet umozliwiajagce komunikacje
systemu poprzez protokol TCP/IP. Gléwne cechy:
- Zasilanie: 10~30VDC
- Pobér mocy: 2.7W @ 24VDC
- Temperatura pracy: -10~70°C

5. oprogramowanie - program do komunikacji, programowania i odezytu danych.

6. modul synoptyczny - umozliwia §ledzenie zuzycia energii oraz innych wielkosci dla
wielu urzgdzen w czasie rzeczywistym na wybranym obrazie lub schemacie. Glowne
cechy:

- Klasa $rodowiskowa - 11
- Zakres temperatur pracy: -10°C+55°C
- Zasilacz impulsowy

7. automatyczne indywidualne raporty - automatyczny eksport danych i tworzenie
raportu o pobranej energii na poszczeg6lnych obwaodach.

8. modul czujnikéw PT - modul ten umozliwia podlgczenie rezystancyjnych czujnikéw
temperaturowych PT100 i PT500.

9. galwanicznie izolowane kanaly analogowe - umozliwia podlgczenie zewnetrznego

przetwornika o standardowym sygnale analogowym (0...1V, 0...5V, 0...10V, -
L ATV, 50 45V, 210,410V, 4....20mA, 0...20mA, -20....4+20mA).

Lokalizacja systemu — pomieszezenia: Budynku Podmiotéw Ekonomii Spolecznej,
ul. Rynek 12, 22-440 Krasnobrad

Cena kosztorysowa systemu: 4028,00 zI netto
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