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PRZEDMIAR

Nomna PRO Wersja 4.24 Ucencja: 18578 diz Wiestaw dNigict

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
1.1i{KNR 0-19 Demontaz i montaZ drzwi balkonowych z PCY m?
0925-12
1.0*2.05 m? 2.05
RAZEM 205
1.21KNR 4-01 Wykucie z muru oScleznic stalowych ub krat okiennych 6 powierzchni ponad 2 im?
0354-03 m2
1.8'2(1 m2 378
RAZEM 3.78
1.3 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 m?
1203-02
1.8"2.1 m? 3.78
i} RAZENM 3.78
2 OCIEPLENIE SCIAN
2.1 KNSR 4;—01 WWykucie z muru kedej wmurgwarie] koncowki wspornika stalowego szt
0354-15
1 szt 1.00
RAZEM 1.09
2.2:KNR 4-G1 VWykucie z murw oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
1 szi 1.00
RAZEM 1.00
2.21KNR 4-01 Uzupelnienie $clan lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie m*
0304-01 cementowo-waplennej ceglami
2.3*0.55"0.38 e 0.48
RAZEM 0.48
2 4 KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykle kat. 11} wykonywane recznie na podiozu z cegly | pusta- m2
0716-01 kéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
2.3*0.8%2 m? 2.76
RAZEM 2.76
2.5/KNR 4-01 Uzupeinierie tynkow zewngirznych zvyicdych kat. Il o podiozach z cegly, m?
0725-1 pustakdw, gazo-i piancbetondw { do 1 m2 w 1 migiscu )
- $otan od frontu budynku
3.5+2.3*0.6+27 41"0.3 m? 1310
- §ciana od przedszkola
5.0+27.41%0.35 m? 14.59
RAZEM 27.69
2.6|KNR 4-03 Mechamiczne wykucie bruzd na podiczu Z gazohetony (analagia). m
1001-08
a5 m 35.60
RAZEM 35.00
2 7'KNR BC-02 | Wypelnienie spoin pozicmych elastyczng Gwuskiadnikowa Zywica epoksydowo-po-m
0310-03 liuretanowa ASGDUR-EP/FMo wym. 1010 mm
35 m 35.00
RAZEM 35.09
2.31KNR 5-08 Rury winidurowe o $1. do 20 mm ukiadane p.t. w betonie w gotowych pruzdach, m
0108-061 hez zaprawiania bruzd
35 m 35.00 i
RAZEM 35.00
2.9/KNR §-17 Przygotowanie podicza pod ocieplenie metada 1ekkag-mokra - CZYs2CZenie me- m?
2608-01 chaniczne | zmycie
Segment A
323.06+320.28+230.4+230.4 m? 112214
-125.17-115-48-33,74-100.52 m? -420.43
A (suma czesciowa) o
m2 701.71
segment B
280.19+282.91+478.72 m2 1041.82
-114.49-104.85-201.03 m* 420.47
B (suma czesciowa) e
m2 621.35
RAZEM 1323.06
2,101 KNR 4-01 {Rozebranie obrobek bimeharekich murew ognlowych, okapdw, Kolnierzy, gzymeow |m?
0535-08 1itp. z biachy nie nadajace] sie do uzytku
Segment A
14,89+14,10+3.86+2.60 m? 35.45
Sagment B :
12.97+13.04+5.70 imz 3171}
: | RAZEM §7.18
2.14KNR 4-01 Rozebranie rur spusiowych z blachy nadajgeej sig do uytku m
0535-05
i : Segment A
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Lp. | Podstawa eI Opis | wyliczenia o Poszcz Razem
L 2+36.347.
Segment B " 81.80
25.0+23.4 _ m 48.40
RAZEM 130.
2. 121KNR 0-23 Ocleplenie dcian budynkdw plytami styropianowymi ~ system STOPTER - zamo- 1m oz
2612-09 cowanie listwy cokolowe]
Segment A
27.5+15.6+18.6+19.6 m 81.20
Segment B
_ 24.5+21.6+19.6%2 m 85.10
RAZEM 166.30
2.13iKNR 0-17 Ocieplente &cian budynkdw z gazobetonu ptytami styropianowymi metoda lekka- mé
2610-01 mokra wraz z przyg. podioza i rgczne wyk, wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got, suchej migszanki gr, 14 om.
322.06+320.28+230.36+241.36-126.9 7-115.46-33.74-100.52 m? 74817
280.19+2582.91+481,72-114.48-104.95-201.03 m? 624,35
RAZEM 1372.52
2.34KNR 017 Ocieplenie §cian budynkow plytami styroplanowymi metods tekka-mokrg przy uy-im?
2609-01 ciu gotowych zapraw klejgeych - przyklgjenie Pyt styropianowych do cian gr. 14
cm.
22.,2+22.2 m2 44 40
44.0 m? 44.00
RAZEM 88.40
215 KNR 0-17 Qcieplenie Sclan budynkow plytami styropiarowymi meioda lekkag-mokra przy uzy- 'szt.
2608-03 ciu gotowych zapraw Klejgcych - przymocowanie phyt styrapianowych 2a pomoca
dybli plastikowych do Sclan z gazobetonu
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
2 A6 KNR 017 Qcieplenie Scian budynkdw piytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy Uy m?
2600-06 ciu gotowych zapraw Kejacych - przykiejenie jedne] warstwy siatki na Scianach
15.34-5,18+18.50+21.57 m 50.23
RAZEM 50.23
2 A7 KNR 0-17 QOcieptenie sclan budyrkdw phytami styropianowymi meloda lekkg-mokra przy uZy- m?
2608-06 ciu gotowyeh zapraw Klejacych - przykiejenie jedne] warsiwy siatki na sclanach
50.23 me 50.23
RAZEM 50.23
2.48{KNR §-17 Wyprawa slewacyjna cienkowarstwowa z fynku minerainego CEREBITCT 350 m?
08256-03 fakturze rustykalnej grubosci 3.3 mm z gotowe] suichej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na &cianach piaskich i powierzchniach pozic-
mych
50.23 im? 50.23
: RAZEM 50.23
219 KNR 0-17 Ocieplenie o§ciezy 2 gazobelonu o szel. do 30 om Ocieplanie Scian hudyrkow m?
2610-07 phytami styropianowymi metoda lekkag-rnokrg wraz z prayg. podioza i reczne wyk.
wyprawy glewacyinef cienkowarsiwowe] z got. suchej mieszanki gr. &,CIM. :
51.54+49,21+9.06+6.21 m? 116,02
146.15+44,33+24.46 L 114.04,
] | RAZEM | 230.96
TP0IKNR 0-17  Ocieplenie Scian budynkdw plytarmi styropianowymi metods lekkgmokrgwraz 2 W
2610-10 iprzyg. podioza i reczne wyk, Wyprawy eclewacyjnej cienkowarstwowe] 2 got. suchej
rrieszanki ~ ochrona naroZnikow katownikiem: metalowym gr. 14 em
173.56+163.62+30.2+30.2+54.2 m 45178
153.84+147.76+40.84+31.0 m 373.44
RAZEM 825.22
2. 211 KNR 0-17 Qcieplenie Scian budyrkow phytami styropianowymi metoda lekka-mokra prEy uiy- m?
2605-06 ciu gotowych zapraw Klejacych - prayidejenie jedne} warstwy siatki na sclanach
3.74+3.24+0.12+0.09 m 6.69
2.88+2.88+0.72 m? 6.48
RAZEM 13147
2,22;KNR 202 : Spadki pod obrébki blacharskie Z zaprawy m?
10923-04
? 15.25+14,45+4.15+2.83 m? 36.69
15.86+14,18+5.63 m? i 35673
| RAZEM 72,36
2 93 NNRNKB 2021 (z.V1) Gbrébki biacharskie z blachy powlekane} 0 szeT.w rozwinieciu ponad 25 cm m?
D541-02
23.18+6.31+4.29 m2 33.78
21.43+24.55+8.59 e 51.57
; RAZEM a5.35
2 24 KNR 0-1511  iRury spustowe Z PCYosr 10,01 ¥1.0cm m
10529-03
38,2+36.3+7.3 m 81.80
125.0+23.4 m 48.40!
-5
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Lp. ! Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
2 25IKNR 202 Oslony ckien folia polietylencwa el RAZEM 13020
0925-01
125,17+115.45+32.66+21,89 2 29518
114.49+104.85+43.78 m? 263.22
RAZEM 558.40
2.26iKNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni zewngtrznych - tyniéw  im?
1505-10 gladkich bez gruntowania )
5.153+51.54+49.21+8.06+6.21 ma 121.15
46.15+44.33+24.46 e 114.94
RAZEM 236,08
5 27IKNR 13-23  iPrzecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby m2
0501-01
237 m? 23.70
RAZEM 23.70
2.281KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregniacia grzybo~ m2
2608-02 hojcza jednekrotnie {CT 99)
23.7 m? 23.70
RAZEM 23.70
229! KNR 0-17 Ociepienie &cian budynkdw prytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uy- m2
2609-06 ciu gotowych zapraw Klejgcyoh - przyklejenie jedng] warstwy siatki na $clanach
Y 23.7 m2 2370
: RAZEM 23.70
2.30:KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi metoda lekkg-mokiawraz z  {m
2610~10 przyd. podioza i reczne wyk, wyprawy elewacyjnej cienkowarsiwowej z got. suchef
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metatowyr
46.9 m 46.90
RAZEM 48.90
2.34iKNR 4-01 Fiozebranie obrobek biacharskich murdw ogniowych, okapow, kolnierzy. gzymsodw e
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sk do uzytku
13.8 m2 13.80
RAZEM 13.80
2.321KNR 0-15 Rozebranie pokrycie dachdw plachami powlekanym! profifowanymi {trapezowymi) m?
0h22-01 o skoku fab 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych
o rozstawie 16 om
46.9 m? 46.90
RAZEM 46.90
2,33IKNR 0-15 Pokrycie cachow biachami powlekarymi profilowanyi {trapgzowymi) ¢ skoku faii jm?
0522-01 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgoymi do fat drewnianych o rozstavie
i 116 om
! 47.9 m?2 47.00
‘ RAZEM 47,00
. 2 a4 NNRNKB 202: (2.1} Obrobki nlacharskie z blachy powiekangj o szer.w rozwiniecis ponad 25 cm m?
i 0541-02
: 14.0 m? 14.60!
RAZEM _ | 14.00
) 2 A5 KNR 202 |Rusztowaria ramowe przyscienne R - 1/30 wysokosci do 16 m im?
! S 1610-02 ‘
i ’ 328 78+340.52+333.50+112.70 m? 1115.90;
! ‘ 306.36+306.36+217.40 m? : §30.12
| RAZEM 1845.02
i 2 36 NNRNKB 202i(z. VI Osieny 2 siaiki na rusztowaniach zewnetrznych m2
| 1622a-01
: 1046 m? 1946.00
| 3 | RAZEM 1846.00
. GOKOE i T S .
i . F1IKNRA-01 | Rozebranie wykladziny Sciennej z piyte im2
| . 081915
! 17.40-10.02+21.83-5.10+28.86+0.62 m? 53.68
| 39.70-9.47 m? 30.23
! ‘ RAZEM 83.91
! 3.2IKNR 4-01 Zerwanie posadzek jub okiadzin Z masy lastrykows] m?
: 0807-04
3 '8 m2 3.00 .
j i RAZEM 8.00
3.3 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej m?
! 0807-04
| 2.21 m? 2.21
: T RAZEM 2.21
i 3.4 KNR BC-02 :Czyszczenie rgczne pionowych, powierzchni betonowych e
I 0201-02 ‘ ;
| 13.6 ‘2 i 3.60
| | RAZEM 3.60
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszez Razem
3.5 TFORQ 20-02 Okladziny schodéw - prefabrykowane elementy fastryko m?2
-02
5.3 m? 5.30
__ RAZEM 5.30
36IKNR BC-02  Izolacje | uszczelnienia z dwuskiadnikowe] elastyczne] zaprawy AQUAFIN 2K na :m?
0301-01 powierzchniach poziomych narazenych na dziatanie wikgoci gruntowej: grubosé
warstwy 2,00 mm
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
3. 7'KNR 4-61 Wykonanie pasow tyniu zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na nwrach Z ce&- (m
0705-01 giet lub écianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegla-
mi tub dachowkami
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
3.8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?
1106-01
2.7 m* 2.70
RAZEM 2.70
3.9iKNR 2-2(32 Posadzki cementowe wraz 2 cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?
1908-0
2.7 2 2.70
RAZEM 2.70
3.10;KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod acleplenie metoda lekka-mokra - impregnacia grzybo- m?
2608-02 béjcza jednokrotnie {CT 98)
17.46+3.62+23.72-5.10+33.88-3.81+28.86-0.62 m? 58.04
26,09-9.47 m? 16.62
RAZEM 114.66
311 KNR 2-02 Tyrki zewnetrzne zwykie kat. i na Scianach plaskich § powierzchniach poziomych jm?
0901-01 {balkony i loggie) wykonywane recznie
124.5 m? 124.50
RAZEM 124.50
3,42:KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw oghicwych, okapow, kolnierzy, gzymedw im?
0535-08 itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
2.90+4,18+3.27 m? 10.35!
RAZEM 10.38
313IKNR 017 Przygotowanie podioZa pod ocieplenie metoda tekka-mokig - impregnacia grzybo- iy
2608-02 bojcza jednokretnie (CT 99)
17.49+3.62+21.85-5.1 0+33.88-3.81+28,86-0.62+3.84 m2 99.81
17.47-8.47+14.72-8.010 m? i4.41
RAZEM 114.22
344 KNR 017 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie prepara- m?
2608-03 tern wzmacniajgoym CT 17 jednokrotnie
114.22 m? 114.22
RAZEM 114.22
3.15iKNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdow piytami styropiahowymi - system STOPTER - zame- jm
2612-09 cowanie listwy cokotowe] :
12.1+14,75+18.90 m 4575
24.51+23.5 im 48.00¢
RAZEM ! 83.75
3ABIKNR 017 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowyroi meiodg lekka-mokrg przy uzy- szi.
2609-05 ciu gotowych zapraw klejgeych - przymocowanie piyt styropianowych 2a pomoca
dybii plastikawych do Scian z betonu H
320 1521, 320.00
i i : RAZEM 320.00
3,47KNR 2-02 Spadki pod obrabki blacharskie 7 zaprawy m?
0823-04
2.36+0.85 m 3.2%
4.55+3.55+5.63 m? 13.78
RAZEM 16.84
318 NNRNKB 2021{z, V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu penad 25 cm m?
054102
4.57+0.58 m? 513
£.92+5.40+8.56 m2 20.88
RAZEM 26.01
349IKNR 0-17 Ocieplente dcian budynkdw phvtami siyropianowymi metoda lekkg-mokra pray vzy- m2
26069-01 cit: gotowych zapraw Klejaoyeh - przykiejenie piyt styrepianowych do Sclan gr. 14
om
114.13 m? 114,13
i RAZEM 114,13
3.20/KNR 017 Ocieptenie $cian budynkdow plytami styropianowymi metoda lekkag-mokra przy uzy- im?
2608-06 {ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jed nej warstwy siatki na scianach  :
{17 .40+3,62+21,65-5.10+33.88-3.81 +28.86-0.62+3.84 jm? 9981
117.17-9.47114.72-8.10 i 1432,
i H RAZEM 114,13
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ip, ; Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez Razem
321 KNR 017 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze strukturaingl CERESIT - nalo- jm?
0930-01 zenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
17.49+3 62+21,65-5.10+33.88-3.51+28.86-0.62+3.84 me §9.81
17.17-9.47+14,72-8.10 m2 1432
RAZEM 114.13
3.22:KNR 617 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 68 me
0930-03 grubosci ok, 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki Fywiczno-minerainej wylk, recz-
hie na uprzednio przygotowanym podiozu na ciatach praskich i powierzchniach
poziomych
114.13 m2 144.143
RAZEM 114413
3.23KNR 0-17 Dcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda iekkg-mokra przy uzy- tm?
2600-62 cl: gotowych zapraw kiejacych - przykisjenie piyt styropianowych do céciezygr.2
cm
1.53+0.95+2.00 m? 4.48
7.96+6.32 m? 14.28
RAZEM 18.76
3.24]KNR 0-17 Ociaplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metods lekka-mokra przy uzy- m?2
2608-07 ciu gotowych zapraw Kejacych - przykejenie jedne] warstwy siatki na oSciezach
1.53+2.00 m2 3.53
G 28+6.32 m? 15.60
RAZEM 19.13
3251 KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow phytami styropianowymi mefoda lekkg-mokrg wraz z  im
2610-10 przyg. pedioza i reczne wyk, wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
13.76+8.35+8.00+6.69+3.1 m 39.90
26.53+21.06 m 47.59
RAZEM 87.49
3.26iKNR (17 Wynrawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze strukturalne] CERESIT - nale- m
0930-01 2enie na padioze farhy gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
4,13+0,85+2.00 m? 7.08
§.28+6.32 m? 15.60
RAZEM 22.68
3.2TIKNR 017 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa o Takturze strukturaing} CERESIT CT 69 m2
0830-05 grubcéel ok. 2.0 mm Z gotowsj suchej mieszanki Fywiczno-mineraine] wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanyrn pottozu na oéciezach o szer. do 30 cm
22.68 e 22.68
RAZEM 22,68
3.28{KNR 4-01 Dwukrotre malowarie farbami cleinyrai starych tynkow wewnetrznych §cian bez m?
1206-02 szpachlowania !
1.78 2 1.78
. RAZEM 1.78
4 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM .
4.1 KNR 2-02 Muriaty - przekrdi poprzeczny drewna do 180 emz 2 tarcicy nasycong m3
0406-01 drew.
0.602 m 0.60
drew.
.34 m3 0.34
drew.
RAZEM 1.03
A2IKNR 2-D2 Shupy o dlugaScido 2 m - nrzekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-  im?
0407-03 SYC. drew
0.01 mi 0.01
drew
0.01 m? 0.01
drew
RAZEM 0.02!
4,31KNR 2-02 Ramy garne | platwie, dlugose do 3 m - przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 zim®
0406-03 tarcicy nasyconej drew.
(.035 m? 0.04
drew
0.021 m2 (.02
drew,
RAZEM 0.66
4.4 KNR 2-02 Krokuie zwykie, dlugose do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 186 cm2 z tar- i
0408-G3 ¢y nasyconej
0.072 m? 0.07
0.021 md 0.02
RAZEM 0.09
4 5|KNR 2-02 Krokwie narozne | koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-im®
0408-07 syconej
0.045 m3 0.05
0.026 mé 0.03!
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZ
4.6/ KNR 2.02 Olzcenie potact dachowych latami 28¥50 mm,o rozstawie ponad 24 cm 2 tarcicy  m? £ 08
0410-04 nasyconsj
A Y- m? 712
4.23 m2 4.23
RAZEM 11.35
4.7 gglobiRog Izolacja z folii palietylenowe] przymocowana do konstrukcji drewniane m?
11.38 m?2 11.35
RAZEM 11.35
4.8 KNR 2-02 Madbitii przekréj poprzeczny drewna do 180 em2 z farcicy nasyconegj m?
0409-03
0.043 m3 0.04
0,25 m? 0.25
RAZEM 0.29
48 ISIN!?NKB 202i{z.Vi) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu de 25 om m?
54101
145 m? 143
0.6 m? 0.8
RAZEM 1.81
4.10: NNRNEB 202: (z.VD Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w razwinieciu ponad 25 cm (e
0541-02
1.0+1.88 m? 2.88
1.3+1.2 m? 2.50
RAZEM 5.38
4.11iKNR (-15 Pokrysie dachdw blachami powiekanymé profifowanymi (trapezowymi) o skoku fafl im?
06522-02 100 men mocowanymi wkretami samogwintujgeyri do Ial drewnianych o rozstawie
120 cm
7.13 m? 7.3
4.22 m 4,22
: RAZEN 14.35
4.12]KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby W pomigszczeniach o powierzchni podiogi po- m2
1202-09 nad 5 m2
10.50 m2 10.50
£.43 m2 8.43
RAZEM 16.93
413 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi elewaci - beten m?
1204-04
19.8 m? 10.50
5,58 a2 5.58
) RAZEM 16.08
414 KNR 2-02 Fialowanie farbami emuisyinymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez ;m?
1505-02 grurtowania - dedatek za kazde dalsze malowanie
416.08 m? 16.08
RAZEM 16.08
4.151KNR 0-18 Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusziu na podlazu betonowyin N& m
2611-01 scianach H
1.5 i 1.50
1.08 m? 1.08
RAZEM 2,58
4461 KNR 2-22 Podsuiitii drewniane z plyt OSE g. 15 mmmh m2
0602-05
113 m? 113
1.15 m? 115
N RAZEM 2,28
4ATIKNR 0-18 Ukladanis poziemych podsufitk 2 blachy tepezowek T 7 m?
261303
113 e 113
1.15 m? 1.15
RAZEM 2,28
418 KNR G151 [Rynny dachowe z PCV péickragle & $5. 10,0 cm m
0528-02
78 m 7.60
4.5 m 4.50
RAZEM 12.10
4 19!KNR 0-151l :Rury spustowe z PCV o sr. 7,01 7.5¢cm m
0529-02
35 m 3.60
25 m 2.50 n
RAZEM £.90
4.20|KNR 5-08 Przewod wiynkowy laczny przekrdj 2yt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) ukla-  |m
§208-02 iclany w tynkal
35 m 3.50!
| RAZEM _ | 3.50
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4.211KNR 5-08 Przygotowanie pad{oﬁa pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle mocowa- : Kpl.
0502-05 ne na kotkach kotwigoyeh (ilosé mocowan 2)
1 pl, 1.00
RAZEM .
4.221KNR 5-08 Montaz 2 podiaczeniem na gatowym podtozu opraw oéwietteniowych zarowych szt o
0504-03 2wiykdych przykrecanych, Koficowych
1 szt. 1.80
RAZEM 1.00
5 STUDZIENKI PRZY OKNACH PIWNICZNYCH.
5, 11KNR 4-G1 Wykucie z muru kazdej wmurowane] koricowks halustrad szt
0354-14
28 szt 28.09
RAZEM 28.00
5.2iIKNR 4-01 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istrigjgoych fundamen- m?
104-02 16w o giehokosci do 1.5 m w gruncie kat. il
23 o 23200
RAZEM 23.00
5.3 KNR 4-01 Rozbiarka slementéw konstrukcfl betonowych niezbrojorych o gruboici ponad 15 m?
0212-02 cm
59 m> 5.90
RAZEM 5.50
5.4 KNR 4-01 \Wykonanie pasow fynku zwyklego kat. #l o szerokoéci do 30 cm na rurach z ce- .m
0705-02 giet lub &cianach z betonu pokrywajacego brizdy uprzednio zamurowanych cegla-
mi jub dachéwkami
4.5 i1} 4.50
RAZEM 4.50
5.5 KNR 4-01 Uzupeinienie gladzi cementowej na rotkach z cegiel 6 szerokesci 1 ceg. pozio- m
0312-01 mych
25.7 m 25.70
RAZEM 25.79
5.6|KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociows powtokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na zim- m?
0603-01 no z emuilsji asfaltows] - pierws2a warstwa
9.2 m?2 9.20
RAZEM 5.20
5.7 NNRNKB 2021(z.V) lzolacje przeciwwilgociows Taw fundamentowych z papy zgrzewaing] m2
0618-01
6.9 m? 6.90
RAZEM 5.90
5.8 KNR-W 2-02 ;Sciany budynkow jednckendygnacyinych ¢ wysokosci do4.5mz cegiel petnych m?
010304 na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
8.9 m? 6.99
RAZEM 5.80
.91 SEK 201/104/; Sciany podzienia 2 elementdw TeknoAmerblok, Scianaz Dioczkow fundamento- {m?
4 wych ogr. 24 em- studzienki od strony bolska
23.54 m2 23.584
RAZEM 23.64
5.10;KNR 2-02 Podkiady murarskie z #ucznia ub zuzia na podiozu gruntowym m®
1101-03
5.2 mo 5.20
" : RAZEM 5.20
5.111KNR 2-02 Pasadzki cementowe wraz z cokofikami zatarte na ostro grubo$ci 26 mm m?
1108-01
17.2 m? 17.20
i RAZEM 17.20
5.12iKNR 2-02 ‘Posadzki cementowe wraz z cokofikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 om m?
11048-03
17.2 m? 17.20
RAZEM 17.20
B3 KN 2-02 1 Nakrywy cokotow zewnetrznych o przekroju de 0.01 2 - skaly osadowe, piasko- im
2101-05 we, wapienne migkkie
23 m 23.00
_ RAZEM 23.00
5.14|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatdw betonowych o grubosci 15 cra na podsypee piaskowej m
0606-01
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
515! KNR 4-01 7 asypanic wykopdw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosc do3mi m3 ‘
0105-02 ubiciem warstwari co 15 cm w gruncie kat. {1l i
23 m3 23.99
RAZEM 23.00
516 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych slewern na gruncie kat. -1l bez nawozania e
040%-01
23 m? 23.00:
! RAZEM 23.00
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Lp. | Bodstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
5.17:KNR 2-02 Batustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
120801
23.5 m 23,50
i RAZE
6 INSTALACJA ODGROMOWA. M 23.50
6.1 KNR 4-03 Wymiana wspormnikaw naciggowych instalacji odgromowej naprezang z jedng szt
0703-01 ztaczka przefotowa naprezajaca na $ciartde 2 cegly
4+ szh 8.00
2+4 szt 6.00
RAZEM 14.00
6.2;KNR 4-03 Wymiana przewaddw instalacji uziemiajgcej | odgromowsj z preta o przekrojy do im
0704-08 120 mm2 w ciagu pionowym
12.0% m 48.00
12.0+12.5*2 m 37.00
RAZEM 85.00
6.3 KNR 4-03 Wymiana wapornikéw mstalacii uziemiajace] i odgromowed na cianie z cegly lub 574,
0701-04 gazobetou
1 szi. 1.00
. i RAZEM 1.60
7 1ZOLACJA SCIAN PIWNIC .
7. KNR 2-31 Rozehranie kraweznikow batonawych 16x30 cmina podsypee cementowo-piaske- 1m
0813-03 wej
Segment A
14.7*18.48 m 271.66
Segment B
24.3 m 2430
RAZEM 295.86
7.2iKNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek preystankowych i przejc dia pigszych Z piyt be- ¥
og15-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
Segneny A
(34.7+18.48)*0.3 m? 29.86
Segment B
24.3*0.9 m2 24.87
RAZEM 51.73
7.31KNR 4-01 Rozehranie scianwsypbw z cegiel na zaprawie sementowo-wapienng] m
0349-02
0,25%(1.38%2+1.0+1,3872+0.85"1 .6 m? 2.97
! RAZEM 2.97
7.4 KNR 4-01 Vykopy o Stianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- m?
0104-02 téw o glebokoéci do 1.5 m w gruncie kat. 1i1
1%(24,3+6.4+18.48+14. 7)*1 .6 m? 85.82
RAZEM 95.82
7.5 KNR 2-01 Peine umacnienie pionowych scian wykopow finiowych o szerdo 1m i gleb.do 3m im?
032401 ‘halami drew.w gruntach suchych kat.-lt 2 rozbidrka
11.5424.3+6.4+18.48+14.7+1) m? 97.32
: | RAZEM 97.32
7.6{KNR 4-01 Uzupelnienie $cian iub ZAmTTowanie cwardw w §cianach na zaprawie i
0304-01 cementows-wapiennej cegiami :
(0.671.2%2)"0.38 m 0.55:
RAZEM 0.55
7.7 KNR 0-25 (Gzyszozenie recmne 2 uzyciern urzadzen z napedem mechanicznym powierzchni im?
0402-05 pionowych, skeénych i oyiindrycznych
1.5%(24,316.4+14.48+14.7) e 89.82 .
RAZEM 85.82
7.8 KNR 017 Przygotowanie podioza pod ccispienie metoda lekkg-mokra - impregnacia grzybo- m?
2608-02 boicza jedrokrotnie (CT 98)
§9.82 m? §9.82
RAZEM B9.82
7.9IKNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacia powierzchni pienowych w technalogii SUPERFLEX-10im
0641-05 - wykonahie wyoblen {fasef)
89.5 m £9.80
; RAZEM 89.80
FABKNR 2-02  [Tynki zewnetrzne rwykie kat. 1§ na dcianach plaskich i powierzchniach poziomych im2
10801-01 | tpalkony | loggie) wykonywans recznie !
i89.8 m?2 80,80
RAZEM ! 89.80
711 KNR 2-02 izotacje przeciwwilgociows powlokawe bitumiczae plonows - wykonywane ha zim- 1m?
0603-01 no z emulsii asfaitowe] - pierwsza warstwa
- 89.8 m2 89.80
_RAZEM 89.80
742iKNR 0-17 Qcieptenie Scian budynkow plylami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- m?
2608-01 siu gotowych zapraw klejacych - przykleienie phyt styropianowych: do scian gr. 14
o
80.8 mé 89.80:
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Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszoz Razem
RAZEM 89.80
7A3IKNR 2-02 lzclacie przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- imé#
0693-02 no z emidsji asfaliowej - druga i nastepna warstwa
Krotnoss = 2
89.8 m2 88.80
RAZEM 89.80
7.14|KNNR-W 3 lizolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowed bez gruntowania po- mZ
0207-01 wigrzchni
a9.8 m? 89.80
RAZEM 89.80
745 KNR 4-01 Zasypanie wykopbw ziemig z Ukepow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 mi . m®
0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. {-i
95.0 m3 95.00
RAZEM 95.00
716/KNR 1312  iZageszczanie zasypanych wolghien iub nasypow zaggszczarkari wibracyjnymi m3
0217-06
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
g QCIEPLENIE PODDASZA,
B.1KNR 2-02 Jzclacie clepine i przeciwdzwickowe z welny mineraing] poziome 2 piyt ukiadanych m?
0613-03 na sucho - jedna warstwa- na stopodachu gr. 12 cm.
] 27.0718.0 m? 486.00
N 23.8"7.75 m? 422.45
RAZENM 908.45
9 WYKONCZENIE OPASEK ‘
.11KNR 2-31 Padbudowa wyk.reczrie z gruntu stabilizowanego cementer im?
0113-01
0.8%(24.3+6.4+18.48+1+14.7} m? 51.80
RAZEM 51.90
8.2]KNR 2-31 tawa pod krawezniki Z pospolki m3
0402-01
0.3'0.2%(24.3+6.4+18.48+1+14.7) m? 3.89
RAZEM 3.89
3.31KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy otsaczajges) w korycleina poszerzeniach - gru- m?
0104-01 hosc warstwy po zag. 19 cm
52 m? 52.00
RAZEM 52.00
9.4/ KNR 2-31 iReczne zageszozenie warstvy odsaczajgos] w korycleina poszerzeniach - za m?
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grulosc warstwy po 2ag.
Krotnoéé =10
52 me 52.00
- RAZEM 52.00
9.5 KNR 2-31 Obrzeza betonows o wymiarach 20x6 cm na podsypes piaskowej z wypelnieniem :m
0407-02 spoin piaskiem
24.3+6.4+18.48+1+14.7 m 64.88
RAZEM 64,88
0.6:KNR 2-31 Nawierzehnie z kostki brukowe] betonowel grubgié § om na podsypce piaskowej m?
0511-61
a 64.88°0.8 m? 51.80
. ! RAZEM 51.90
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