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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa robot

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru rob6t dla wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynkach Zespotu Szkét w Krasnobrodzie, zlokalizowanych na dz. 2187/6,
przy ul. Lelewela.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych:
Demontaze

Demontaze istniejgcej instalacji c.o. w budynku biurowym

Montaz nowych elementéw instalacji c.o.

Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Podczas budowy instalacji wystepuja prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem obudowy
pionéw i poziomow instalacji, wykonaniem przebi¢ w $cianach i stropach oraz bruzd.
1.4. Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywac¢ si¢ beda na terenie dzialki Inwestora. Roboty nie naruszaja
interesOw os6b trzecich. Teren nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy przewiduje si¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

1.5. Nazwa Kklasy robét

45111100 -9 — Demontaz istniejacych instalacji centralnego ogrzewania
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

45320000-6 — Roboty izolacyjne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Podstawowe okreslenia

Terminologia: przyjeto zgodnie, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz II Instalacje sanitarne" i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji c.o. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie mteriaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszacgsiedo Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagani w sposéb okreslony aktualnymi
normami



2.2. Przewody
Przewody w pomieszczeniu rozdzielaczy i kotlowni

W kottowni w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rurociagi stalowe bez szwu wg
normy PN-H74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244, natomiast

w obiegach instalacji grzewczej w pomieszczeniu rozdzielaczy, rury stalowe przewodowe ze
szwem wg w/w normy.
Przewody instalacji c.o. w budynkach Zespotu Szkét

Instalacje w budynku wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwg o

grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwa chromu o potgczeniach
zaciskanych systemowych. Ziaczki z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci
O-Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewn¢trznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Dostarczane na budowe rury powinny by¢ proste, czyste, bez
widocznych uszkodzen.

2.3. Grzejniki

Przyjeto grzejniki stalowe plytowe energooszczedne z podigczeniem bocznym.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj tazienkach, WC projektuje si¢ grzejniki
ocynkowane ogniowo. Na zasileniu kazdego grzejnika nalezy zainstalowa¢ termostatyczny zawor
grzejnikowy prosty lub katowy np. gltowica termostatyczng.

2.4. Armatura i zawory

W projekcie wystepuja urzadzenia referencyjne, Zamawiajacy nie naktada ograniczen na
zastosowanie innych urzadzen niz wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urzgdzen
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnosci, technologii, parametréw wynikajacych z
obliczen oraz parametréw wskazanych w SST i projekcie wykonawczym

3. Wymagania dotyczace sprzetu

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodujagcym zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

Ilo$¢ i rodzaj uzytego sprzetu ma gwarantowa¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
W umowie.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu i skladowania

Transport materiatdéw ma odbywac si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przepisami
BHP. Rodzaj i ilo$¢ uzytych srodkéw transportu ma gwarantowa¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

4.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Ksztaltki



Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.3 Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4 Armatura

Dostarczong na budowg¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna jak zawory termostatyczne,
glowice do zaworéw termostatycznych, zawory réwnowazgce, regulatory ci$nienia, zawory
mieszajace tréjdrogowe z sitownikami powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tagczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach.

4.5 Izolacja

Materialty przeznaczone do izolacji powinny by¢ przewozone krytymi s$rodkami
transportu  w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Materiaty przeznaczone do izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych.

5. Wymagania wykonania robot

5.1 Ogélne wymagania wykonania robét

Podstawa do rozpoczecia robét jest projekt budowlano-wykonawczy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy posiada mozliwos$ci techniczne realizacji inwestycji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wskazanymi w projekcie rozwigzaniami.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢gpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W przypadku koniecznym zmiany muszg by¢ potwierdzone przez autora projektu.
Zmiany nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej zatwierdzonych
w dokumentacji rozwigzan, oraz powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji c.o. w budynkach Zespotu Szkét w Krasnobrodzie
wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystagpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplng.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
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posegregowa¢ i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem)
miejsce zwalki.
5.3 Montaz rurociagéw

Calg instalacje w budynku wykona¢ z rur ze stali weglowej w systemie zaciskowym dla
ktorej przeprowadzono obliczenia instalacji.
Sposéb montaz tego typu przewodow :
1. Rury nalezy przecina¢ prostopadle do osi obcinakiem krgzkowym. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych narzedzi takich jak pily reczne i elektryczne przeznaczone do cigcia stali weglowej lub
nierdzewnej, pod warunkiem zachowania prostopadtosci cigcia i nie uszkodzenia obcinanych
krawedzi. Niedopuszczalne jest tamanie nadcigtych kawatkéw rur. Do cigcia nie nalezy uzywac
palnikéw 1 tarcz tnacych. Przy wymiarowaniu dtugosci do obcigcia nalezy pamiegta¢ o
uwzglednieniu gtebokosci wsunigcia rury w ksztattki.
2. Uzywajac recznego lub elektrycznego fazownika (dla wigekszych $rednic pétokragtego pilnika
do stali) nalezy sfazowa¢ zewnetrzng i wewngtrzng krawedz obcietej rury usuwajac wszelkie
zadziory, mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu. Usuna¢ réwniez opitki znajdujace si¢ na
i w rurze, ktére moga zwigkszy¢ ryzyko wystgpienia korozji punktowe;j.
3. Aby osiggna¢ wilasciwa wytrzymatos¢ potaczenia nalezy zachowa¢ odpowiednig gltebokosé
wsunigcia rury w ksztattke. Wymagang dlugo$¢ wsunigcia zaznaczy¢ na rurze (lub ksztattce
z bosym koncem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ widoczne tuz
przy krawedzi ksztaltki.
4. Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecno$¢ i stan wiasciwego O-Ringu.
Sprawdzi¢ tez czy nie ma opitkéw i innych zanieczyszczen na rurze i w ksztaltce, mogacych
uszkodzi¢ uszczelnienie w fazie wsuwania rury. Upewnic¢ si¢, czy odlegto$¢ miedzy sasiednimi
ksztaltkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna.
5. Przed wykonaniem zaprasowania rur¢ nalezy osiowo wsung¢ w zlaczk¢ na oznaczong
glebokos$¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smaréw i tluszczy w
celu ulatwienia wsuni¢cia do rury jest zabronione (dopuszcza si¢ wod¢ lub roztwér mydta —
zalecane w przypadku préby ci$nieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego
montazu wielu polaczen (na zasadzie wsunigcia rur w ksztattki), przed operacja zaprasowania
kazdego kolejnego ztacza nalezy skontrolowac zaznaczong na rurze gtebokos¢ wsunigcia.
6. Przed rozpoczgciem procesu zaprasowywania nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ narzedzi. Zalecane
jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez system. Nalezy zawsze
dobra¢ odpowiedni wymiar szczgki prasujacej do Ssrednicy wykonywanego potaczenia. Szczgka
prasujaca powinna zosta¢ zalozona na ztaczce w taki sposéb, aby wykonane w niej profilowanie
doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringu w ksztaltce (wypukia cze$¢ ksztattki). Po
uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa si¢ automatycznie i nie moze by¢
zatrzymany. Jesli z jakich§ przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, polgczenie nalezy
zdemontowac (wycigc) i wykona¢ nowe w prawidlowy sposéb.
6.1. Do zaprasowania trzech najwigkszych S$rednic tj. 64; 76,1; 88,9; 108 mm stosuje si¢
specjalne szczeki czterodzielne oraz zaciskarke marki Klauke lub Novopress. Szczeke, po
wyjeciu z walizki, nalezy odbezpieczy¢ poprzez wyciagni¢cie specjalnego sworznia a nast¢pnie
roztozyc.
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6.2. Roztozong szczeke zakladamy na ksztaltke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktoéry
nalezy wpasowac¢ kotnierz ksztaltki. Uwaga: Tabliczka z nadrukowanym rozmiarem szczeki
zawsze powinna znajdowac si¢ od strony rury.

6.3. Po poprawnym zamocowaniu szcz¢ki na ksztattce nalezy ja ponownie zabezpieczy¢ poprzez
maksymalne wcisnigcie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podiagczenia
zaciskarki.

6.4. Zaciskarka musi by¢ podiaczona do szczeki w sposéb jak pokazuje rysunek. Bezwzglednie
nalezy dopilnowa¢, aby ramiona zaciskajgce urzadzenia byly wsunigte do konca, w specjalne
miejsca w szczece. Miejsca maksymalnego wsunigcia sg zaznaczone na ramionach urzadzenia.
Tak podtaczona zaciskarka moze zosta¢ uruchomiona w celu dokonania petnego zaprasowania
polaczenia.

6.5. Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa si¢ automatycznie i nie moze by¢
zatrzymany. Je$li z jakich§ przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, polaczenie nalezy
zdemontowa¢ (wycig¢) i wykona¢ nowe w prawidtowy sposéb. Po dokonaniu zaprasowania
zaciskarka samoczynnie powrdci do pierwotnego polozenia. Woéwczas nalezy wyciggnaé
ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdja¢ szczgke z ksztattki nalezy ja ponownie odbezpieczy¢
poprzez wyciggnigcie sworznia i roztozy¢. Szczgki powinny by¢ przechowywane w walizkach w
stanie zabezpieczonym — zaryglowane.

Poziomy instalacji c.o. prowadzone sg pod stropem. Przebieg przewodéw pokazano na
rysunkach poszczegdlnych kondygnacji i rozwinigciu instalacji.

Przejscia rur c.o. przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o od odbiornika do zrédta ciepta, gatazki
grzejnikowe ze spadkiem 2%.

Odcinek instalacji prowadzony w budynku biurowym od rozdzielacza do miejsca
polaczenia si¢ z zewnetrzng instalacjg c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.
Przewody te nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farbg ftalowo — silikonowg przeciwrdzewng renowacyjng czerwong
tlenkowa na temp. do 200°C (okresowo do 300°C) CEKOR - R.

Farba CEKOR - R jest zgodna z PN-C-81901. Posiada $wiadectwo PZH nr
HK/B/1052/01/99  z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji
metalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne jest mozliwe do wykonania inng farbg o zblizonych
parametrach posiadajagca niezbgdne atesty i dopuszczenia (w uzgodnieniu z Inwestorem)
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o od odbiornika do zrédia ciepta, gatazki
grzejnikowe ze spadkiem 2%.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody mozliwe
do wyeliminowania, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Uszkodzonych rur nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robdt: wyznaczenie miejsca, wykonanie bruzd, ulozenie rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, przecinanie rur, zalozenie tulei ochronnych, utozenie
rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potaczen lutowanych i skrgcanych.

Rurociggi powinny by¢ uktadane na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach
podanych ponizej.

Srednica zewnetrzna przewodu mm | 15 | 18 |22 |28 |35 |42 |54

Najwigksza odlegtos¢ m 1,251 1,50 12,00 |2,25|2,75 | 3,00 | 3,50

W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksze: o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Poziomy prowadzone na parterze i w taczniku nalezy obudowa¢ ptytami GK. Piony nalezy
prowadzi¢ po wierzchu §cian w pomieszczeniach piwnicznych, natomiast na wyzszych kondygnacjach
nalezy je obudowac ptyta GK.

5.4 Montaz grzejnikow
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe energooszczedne z
podiaczeniem bocznym.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, tj. w WC, Lazienkach i zmywalni
projektuje sie grzejniki ocynkowane ogniowo.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztagczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.
Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wngki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm, a od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.



Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostoniete;.

5.5 Montaz armatury, osprzetu i sterowania

Obieg wyposazony w pompe obiegowa c.o. z ptynnie regulowang predkoscia obrotowa
oraz zawory mieszajace trojdrogowe. Do sterowania pracg pomp i zawordéw tréjdrogowych
zaprojektowano zestaw regulatoréw elektronicznych. Do regulacji instalacji c.o. zaprojektowano
na kazdym pod kazdym pionem lub gléwng gatezig regulatory réznicy ci$nien na zasileniu oraz
zawory rOwnowazace na powrocie.

Na gatgzkach zasilajacych zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z wst¢gpna
nastawg, a na galgzkach powrotnych zawory odcinajace, prosty w celu umozliwienia spustu
wody, odcigcia lub demontazu grzejnika.

Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe¢ wstepng na zaworach grzejnikowych
wedtug rysunku rozwinigcia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie bedg odpowiadac
rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy dokona¢ korekt w nastawach wstgpnych.
Na gltowicy termostatycznej nalezy wykona¢ nastawe zgodnie z pozadang temperaturg
w pomieszczeniu i zablokowac.

Stosowac armatur¢ gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym dnl5, montowane na zakonczeniach pionéw zasilajacych
oraz na rozdzielaczu, a takze re¢czne zawory odpowietrzajgce montowane standardowo
na grzejnikach.

5.6 Montaz izolacji termicznej

Po pomys$lnym zakonczeniu préb ci$nieniowych przewody nalezy zaizolowac termicznie
przy uzyciu otulin z pianki PUR (wg PN-B-02421 lipiec 2000).

Grubosci izolacji — zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

1=
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewn. rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw z poz. 14
6. | Przewody c.o. wg poz. 1-4, utozone w I-(qmpo:_]en- O L
tach budowlanych miedzy ocgrzewanymi pomiesz-
: SR i e z poz. 14
czeniami roznych uzytkownikow
7. | Przewody wg poz. 6 ufozone w podfodze 6 mm
8. | Przewody ogrzewania powietrznego utozone:
— wewnatrz izolacji cieplnej budynku 40 mm
— na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 80 mm
9. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan
wewnatrz budynku™ z poz. -4
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan
na zewnatrz budynku*? z poz. 14

“ Przy zastosowaniu materiaiu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepia, niz podano w tabeli, nalezy odpo-
wiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.
“tzolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.
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5.7 Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja c.o. przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie
zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm?. Niezwlocznie po zakoficzeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ pod cisnieniem 6,0 bar.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji. Wynik préb jest pozytywny, jezeli nie zaobserwuje si¢ przeciekow.

Po zakonczonych prébach szczelnos$ci nalezy dokona¢ regulacji instalacji, przy zdjetych
glowicach termostatycznych. W pierwszej kolejnosci wykona¢ nastawy wstgpne wedtug
projektu. Nastepnie zmierzy¢ temperatury w pomieszczeniach przy zachowaniu parametréw
zasilania i powrotu dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiary prowadzi¢ dla temperatury
zewngtrznej ponizej +5°C. Regulacje uznaje si¢ za poprawna, jezeli temperatury
w pomieszczeniach wykazuja odchytki w granicach od —-10C do +20C. Jesli odchytki
przekraczaja dopuszczalny zakres nalezy wykona¢ dodatkowa regulacje.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeplywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy EN
14336. Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw
regulacyjno-pomiarowych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacii
zawierajacy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe.
spadek ci$nienia na zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja
przeplywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protok6t powinien takze
zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydrauliczne;j.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.
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Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypelni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze
(dotaczona do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.”

W przypadku réznic w nastawach projektowanych i wykonanych nalezy sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Kontrola jakosci rob6t powinna przebiega¢ w sposob ciggly ze sprawdzeniem wtasciwego
trasowania i utozenia przewoddéw instalacji c.o. z ich spadkami, szczelno$¢, zamocowania oraz
prawidlowego montazu grzejnikéw. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatobw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci. Rozpoczecie robdt i
zakonczenie z oceng jako$ciowg robdt powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru

Obmiar robét sporzadza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
- dtugos¢ rurociggdéw mierzy si¢ wzdtuz osi

- do dtugosci rurociggdéw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe

m dla montazu rur i préb

szt dla urzadzen, armatury i ksztattek

Poszczego6lne jednostki obmiarowe i iloSci podane sg w Przedmiarze Robét, ktéry stanowi
odrgbne opracowanie.

8.0pis sposobu odbioru robot

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Odbiér materiatébw 1 urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw 1 ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika budowy.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003 oraz normg PN-64/B-10400.
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9. Wykaz przepisow

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych cz Il
Instalacje sanitarne".

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych-zeszyt 6 COBRIT Instal
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
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