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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena obejmuje prace zwigzane z remontem budynku z dobudowg nowej klatki schodowej | dostosowaniem obiektu na siedzibe nowo
powotanego Podmiotu Ekonomii Spolecznej

Budynek istniejacy, wolnostojacy, dwukondygnacyjny jako jedna bryta. Ksztalt rzutu regularny. Budynek ma dwie kondygnacje nadziem-
ne, calkowicie podpiwniczony, dach czterospadowy o niewielkim nachyleniu pokryty blachg ptaska.

Zestawienie pawierzchni

powierzchnia zabudowy:

- przed rozbudowg - 102,40 m2;

- po rozbudowie - 112,30 m2,

powierzchnia uzytkowa:

- po rozbudowie 248,60 m2;

powierzchnia wewnetrzna:

- po rozbudowie - 177,00 m2;

wysokosé- 8,27 m

kubatura

- przed rozbudowg - 847,00 m3;

- po rozbudowie - 929,00 m3,

Zakres prac

- Robaty rozbiorkowe - demontaz okien, itp
- roboty ziemne

- izolacje fundamentow

- raboty murowe

- raboty izolacyjne

- posadzki

- tynki , malowanie, oktadziny

- stolarka okienna i drzwiowa

- parapety wewngtrzne i zewngtrzne

- elewacje

- opaska wokol budynku z kostki betonowej
- dostawa schodolazu

Norma FRO Warsja 4 65 Nr saryjny. 38447 Uzylkownik: Malgorzata



Krasnobréd Rynek przed bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Krasnobréd ul. Rynek
1 Roboty ziemne
i : gnw 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rawninnym i nizinnym m?
207,322 m2 207,322
RAZEM 207,322
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuiniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.1|0118-04 przewozem taczkami
3,2%(11,41+9,52+8 85+4 5B) m2 109,888
4,2*(11,41-4,56) m2 28,770
RAZEM 138,658
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transporiem urobku samachodami samowyladowezy- |m?
d.1{0301-02 mi (kat.gr.lll) (odkopanie $cian fundamentowych budynku i wykop pod Klatke
schodowa)
< pod nowa $ciane zew.klatki>0,5%(4,2+2,5)"1,7%(11,41-4,56) m? 39,011
<odkopanie scian fundamentowych=1,20,6%(11,41+9,58)*2 m? 30,240
RAZEM 69,251
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll ma
d.110212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
138,658"0,15 m? 20,799
1,269 m? 1,269
RAZEM 22,068
5|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1|0214-02 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
Krotnosc = 18
138,658'0,15 m3 20,799
89,251 m3 69,251
1,269 m? 1,268
RAZEM 91,319
6|KSNR 1 Zasypywanie wykopaw ze skarpami piaskiem z przerzutem na odldo3mz |m3
d.1|0308-01 zageszczeniem
analogla
30,24 m? 30,240
39,011-1*3,11*1,7 m? 33,724
RAZEM 63,964
2 Izolacje fundamentow
7|ZKNR C-1 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczna ma- |m?
d.2|0303-02 sa bitumiczng Gruntowanie podioza na pawierzchni pionowe|
<nowa Sciana K. schod.>(3,11+2°0,88+3,89)"1,2 R mi ;g.glg
Sci iej 53+2*0,89+4 56+1,1+3.8)°1. m .
<§ciany fun. istniejace>(8,85+11,41+0,36+8,58+2"0 )| sy 50953
BIZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przeciw wilgo- |m2
d.2|0303-06 ci w gruncie elastyczng masa bitumiczng na powierzchni pionowej
<nowa $ciana ki, schod.>(3,11+2°0,88+3,89)*1,2 - i m; 13-?{15
i istniej 2*0,89+4, 56+1,1+3.8)"1, m :
<$ciany fun. istniejace>(8,85+11,41+0,36+9 59+2°0,89+ RATEM 50753
9|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkaw ptytami ze styropianu ekstrudowanego gr.12 cm  |m2
d.2|2608-01
<nowa $ciana kl. sch.>(3,11+2*0,88)"1,2 ] o mi 43,?:3
i i *0,89+4,56+1,1+3,8)*1, m A
<§ciany fun. istniejace>(8,85+11.41+0,36+8,69+2°0,89+4,56+ ) SEM T
10/KNR 2-02  |izolacja piomowa z folii - zabezpieczenie m?
d.2|0616-04
analogia
<nowa 4ciana ki sch.>(3,11+270,88)"1,2 —— l'l'li 4322&
i , Istniej 8 ; 36+9,69+2°0,89+4 56+1,1+3,8)"1, m .
<§clany fun. istniejace>(8,85+11,41+0,36+9,58+ ) SATEM 55584
3 Izolacja stropu nad pigtrem
11|KNR-W 2-02 |Izolacje -wiatroizolacja m?
d.3{0606-01
e
g |yoaser m2 128,587
RAZEM 128,587
12|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowa-kartonowe, GKF m?2
d.3/2006-01
logia
i 128,587 m? 128,587
RAZEM 128,587
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Krasnobrod Rynek przed bud OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.86 Nr sary|ny. 28447 Uzytkownik: Malgorzata

%3 K:;d;g;a = Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
zolacje ciepine i ciwdzwiekowe z ineralnej pozi P
d.3|0613-03+ |nych rj]a Sl _252’;1”? g weiny mineralnej poziome z plyt uklada- |m
KNR 2-02
0613-04
8,76'4,66+22,14+13,45+13,90 m2 89,436
14|KNR-W 2-02 [Izolacje - folia PCV = RAZEM 89,436
d.3|0606-01
analogia
RAZEM 89,436
15|KNR 2-02 | Slepa podioga z plyty OSB - trakt kemunikacyjny m2
d.3{1110-04
analogia
1,25%(4,23+4,29+10,72+4,29+4,29) m2 34,775
RAZEM 34,775
4 Roboty murowe
16|NNRNKE Kanaly z pustakéw betonowe spalinowe | dymowe Schiedel (4 kanalowe) m
d.4{202 0159-06
8,57-2,98 m 5.610
RAZEM 5610
17|KNR-W 2-02 |Okladanie (szpatdowanie) keminéw cegfami gr. 1/4 ceg. m#
d.4({0129-01
analogia
(1,27+0,4)°2*0,4 me 1,336
(1,1+0.6)"2°0,4"2 m? 2,720
RAZEM 4,056
18|NNRNKB Nakrywy attyk, &cian ogniowych | kominow o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.4|202 0230d-
05
1,3*0,5 m2 0,650
1,2°0,7°2 m2 1,680
RAZEM 2,330
19|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w &cianach z cegiel szt
d.4|0322-02
<parter>3 szt 3,000
<pietro>2 szt 2,000
RAZEM 5,000
20[KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow szt.
d.4|0321-01
analogia
<piwnica>6 szt. 6,000
<parter>7 szt 7,000
<pietro=6 szt. 6,000
RAZEM 19.000
21|KNR 401 |Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5m szt
d.4{0321-02 . —
<piwnica>1 SZI1. :
= e | RAZEM 1,000
5 Tynk, okladziny wewnetrzne, malowanie
22|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkbw wewn. z zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o |[m?2
d.5|0701-04 pow. odbicia ponad 5 m2
<piwnica>
<-222 25°(1,24+2,3)*2-4"0,7°2 m? 10,330
<-3>2,25%(1,24+1,75+4,12+2 8+2,88+1,06)-0,8"2 m2 29,540
<-4> 2,25"(2,88+1,6)"2-0,7°2 m2 18,760
<-552 25%(3,21+4 12)"2-0,7"2 m2 31,685
<-6>2,25%(4,16+5,96)"2+2"2,25"2,94-0,7"2 m2 57,370
<-7>2,25%(3,16+4,24)"2-0,7*2 m2 31,900
<parter>
€2>2 667(1,40+5,14)°2-1,36'2-5"0,9"2 m?2 23,652
<352 66%(0,422+1,08+1,6442+1,02+1+0,3+1 32+1,67+(1 AT+1)*2) m2 42,055
<452 66°(1,08+1,23+1,64+2,35+2,8+1,11)-0,9"2 m2 25,359
<5>2 66*(1,08+1,08+0,8) m2 7.874
<6>2,667(4,29+3,19)"2-0,9"2 m? 37,994
<7>2,66°(5,16+4,29)"2-0,9"2 m2 48474
<8> 2,66%(3,18+4,23)°2-0,8*2 m2 37,621
<pietro>
<102>2,25%(2,1+2,52)"2--0,9"2*4 m2 27,990
<103>2,25*(1,67+4,29+2,02+4,29+0,5)-0,9*2 m2 26,933
<104>2,25(1,11+2)"2+2,25%(1+2,35)*2 m2 29,070



Krasnobrod Rynek przed bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
<105>2,25%(4,28+3,3)"2-0,9'2 m2 32,355
<106>2,65%(4,29+5,16)*2-0,8*2*2 m? 46,485
<107>2,65(4,23+3,2)°2-0,9'2 m2 37,579
<klatka schodowa>
(2,61+3,87)'7,96 m2 51,581

T - RAZEM 654 407

23|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewn. z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, belkach, m2

d.5{0701-10 biqgagh i spocznikach schoddw. o pow. odbicia ponad & m2
<piwnica>
<-2>3 m2 3,000
<-3>11,54 m2 11,540
<-4> 462 m2 4,620
=-5>13,23 m2 13,230
<-6>24.4 m2 24,400
<-7>13,4 m?2 13,400
<parter>
<2>6,95 m2 6,950
<3>59 m2 5,900
<4>5 m2 5,000
<5209 ma 0,900
<6>14,1 m2 14,100
<7>22,14 m2 22,140
<B> 13,45 m2 13,450
<pietro>
=102>5,3 m2 5,300
<103>8,67 m? 8,670
<1044 56 ma 4,560
<105>14,16 m2 14,180
<106>22,14 m2 22,140
<107>13,45 m? 13,450

RAZEM 206,910

24|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |{m3

d.5{1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
(654,407+206.91)*0,025 m? 21,533

RAZEM 21,533
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- |[m3

d.5{1103-05 dowaniu samoch,samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc =9
21,633 m? 21,633

RAZEM 21,533

26| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m?2

d.5|0801-02
<piwnica>
<-222,25*(1,24+2,3)"24"0,7"2 m? 10,330
2-3>2,25%(1,24+1,75+4,12+2,8+2,88+1,05)-0,8*2 m? 29,540
<-4> 2,25%(2,88+1,6)"2-0,7*2 m? 18,760
<-5>2 25%(3,21+4,12)°2-0, 7°2 m? 31,585
<-6>2 25%(4,16+5,06)"2+2*2,25*2 94-0,7"2 m? 57,370
<-7>2,25%(3,16+4,24)"2-0,7"2 m? 31,900
<parter>
<2>2 66*(1,49+5,14)2-1,36*2-50,9*2 m2 23,552
<352 66(0,42°2+1,08+1 64+2+1,02+1+0,3+1,32+1,67+(1.47+1)°2) m? 42,065
<4>2 66%(1,08+1,23+1,64+2,35+2,8+1,11)-09°2 mé 25,359
<5>2,66%(1,08+1,08+0,8) m? 7,874
<6>2,66%(4,29+3,19)"2-0,9*2 m? 37,994
<7>2,66°(5,16+4,29)°2-0,9°2 mé 48,474
<8> 2,86%(3,18+4,23)"2-0,8"2 m2 37,621
<pigtro>
<102>2,25%(2,1+2,52)"2--0,9*2*4 m2 27,990
<103>2,25%(1,67+4,29+2,02+4,29+0,5)-0,9°2 m2 26,933
<104>2,25%(1,11+2)"2+2,25"(1+2,35)"2 m2 29,070
<105>2,25"(4,29+3,3)*2-0 82 m? 32,365
<106>2 65*(4,29+5,16)*2-0,9°2*2 m2 46,485
<107>2,65'(4,23+3,2)°2-0,9"2 m2 37,579
<klatka schodowa>
(2,61+5,32)*2*7.96 mZ 126,246

RAZEM 729.072

27|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na stropach | padeiagach m2

d.5|0801-04
<piwnica>
<223 m2 3,000
<-3>11.54 m2 11,540
<-4> 4 62 m# 4,620

-
Narma PRO Wersja 4,66 Nr saryjny: 38447 Uzytkownik: Malgorzata
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OBMIAR

Horma PRO Wersja 4 88 Nr seryjny’ 38447 Lizytkownik: Malgorzata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
<-5>13,23 m2 13,230
<-§>24 4 m? 24,400
<-7>13.4 ma 13,400
<parter>
<2>6,95 m2 6,950
<3-56,9 m? 5,900
<4>5 m?2 5,000
<5209 m?2 0,900
<6>14,1 m? 14,100
<7>22,14 mé 22,140
<8> 13,45 m? 13.450
<pietro>
<102>5,3 m2 5,300
<103>8,67 m2 8,670
<104>4 56 m? 4,560
<106>14,16 m? 14,160
<106=22,14 m# 22,140
<107>13,45 m2 13,450
<klatka schodowa>
<strop=>5,32"2 61 m2 13,885
<biegi>1,22,43+1,2'2,13+1,2*2 89+1,2*2,74 m2 12,228
<spoczniki | podesty>
1,21*2 61+2 61*1,5+1,2*1,16 m2 8.465
261*1,51+2,61%1,5+1,2°0,31 mé 8,228
RAZEM 248,716
28|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.5(0828-04
<parter>
<6>2,05%(1,08+1,08+0,8) m 6.068
<3>2,05*(0,42*2+1,08+1,64+2+1,02+1-0,8+0,3+1,32+1 67+(1,47+1)"2) -0,9°2* |m? 21,411
5-0,6"06
<4>2 05°(1,08+1,23+1,64+2 35+2,8+1,11)-0,92 mé 18,131
<pietro>
<103>1,6"(2,19+0 6+0,3)+1,6*(1,67+0,5+0 8) m? 9,376
<104>2,05*(1,1142)"2+2,05"(1+2,35)*2-0,8*2*2-0,9"2 m2 21,486
RAZEM 77.472
29|KNR AT-12 |Obudawy z ptyt G-K m2
d.5|0302-01
analogia
1,2*(1+0,2)+0,2*2*3"2 m? 3,840
RAZEM 3,840
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - su-  |m?
d.5|1510-07 chych tynkdéw z gruntowaniem
<plwnica>
<-2>3+2 25%(1,24+2,3)°2-4°0,7°2 mZ2 13,330
<-3>11,54+2 25(1,24+1,75+4,12+2 8+2 88+1,05)-0,8"2 mé 41,080
<-4> 4 62+2,25%(2,B8+1 6)"2-D,7"2 me 23,380
<-5>13,23+2,25%(3,21+4,12)°2-0,7°2 m? 44,815
<-§>24 4+2,25%(4,16+5,06)"2+2*2,25'2,94-0,7"2 me 81,770
<-7>13 4+2,25"(3,16+4 24)"2-0,7*2 me 45 300
<parter>
<2>6,95+2 66"(1,49+5,14)"2-1,36"2-5"0,9"2 m? 30,502
<3>5,9+2 66"(0,42°2+1,08+1,64+2+1,02+1+0,3+1.32+1,67+(1,47+1)"2) m2 47,955
-<minus glazura=21,411 m2 -21.411
<4>5+2 66"(1,08+1,23+1,64+2,35+2,8+1,11)-0,9*2 m# 30,359
<5>0,8+2,667(1,08+1,08+0,8) m2 8,774
-<minus glazura>6,068 mZ -6,068
<6>14,1+2,66%(4,29+3,19)*2-0,9*2 mz 52,094
<7>22,14+266°(5,16+4,29)°2-0,9'2 m2 70,614
<8> 13,45+2,66*(3,18+4,23)"2-0,9°2 m2 51,071
<pietro>
<102-5,3+2,25%(2,1+2,562)"2-0,9"2"4 m2 33,290
<103>8,67+2,25"(1,67+4,20+2,02+4,29+0,5)-0 82 m2 35603
-<minus glazura=>9 376 m2 -0,378
<104>4,56+2,25%(1,11+2)*2+2 25*(1+2,35)*2 m2 33,630
-<minus glazura=21,486 m2 -21,486
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jum. Poszcz. Razem
<105>14,16+2,25*(4,29+3,3)*2-0,9*2 m2 46,515
<106>22,14+2,65"(4,29+5,16)°2-0,9*2*2 me2 68,625
<107>13,45+2 65*(4,23+3,2)*2-0,9*2 me 51,029

RAZEM 751,395
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-klatka schodowa m?
d.5{1510-07
analogia
<klatka schodowa>5,32"2,61+(2,61+5,32)"2*7.96 m? 140,131
<biegi>1,2*2,43+1,2*2,13+1,2°2 B9+1,2*2,74 m? 12,228
<spoczniki | podesty>
1,21*2,61+2,61%1,5+1,2*1,16 m? 8,465
2,61*1,61+2 61*1,5+1,2*0.31 me 8,228
RAZEM 169,052
6 Roboty posadzkowe
6.1 lzolacja posadzek
32|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.6.1/0501-01 szezutek na 1 m2 posadzki
<parter+pietro>135,82 m2 135,820
RAZEM 135,820
33|KNR 4-04  |Rozebranie szlichty m2
d.6.1/0504-01
<parter+pietro>135,82 m2 135,820
RAZEM 135,820
34|KNR 4-04 |Rozebranie izolacji m2
d.6.1/0504-08
analogia
<parter+piefro>135,82 m2 135,820
RAZEM 135,820
35|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m?
d.6.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
135,82%(0,025+0,05+0,005) m3 10,866
RAZEM 10,866
36| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m?
d.B.1|1103-05 dowaniu samoch,samawyl.- dod.za kazdy nasl.rozp. 1 km
Krotnosé =9
135,82°(0,025+0,05+0.,005) ma 10,866
RAZEM 10,866
37|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6.1(1101-07
<piwnica>1,45%2 61*0,3 m? 1,135
RAZEM 1,135
38|KNR 2-02  |Podklady betonowe na podl.gruntowym m?
d.6.1]1101-01
<piwnica>1,45*2.61°0.2 m? 0.757
RAZEM 0,757
39(KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?
d.6.1/1102-01 na ostro
<parer+pietro>135,82 m2 135,820
RAZEM 135.820
40|KNR 2-02 _|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- [m?
d.6.1|1102-03 trac.za zmiang grub.o 10mm
Krotnosc = 2,5
<parter+pietro>135,82 m?2 135,820
RAZEM 135,820
41|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa m?
d.6.1{1116-07 ) 135,890
<parter+pietro>135,82 m 1
SRR RAZEM 135.820
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokie] poziome pod- |m2
d.6.1]0607-01 posadzkowe
<parter>14,1+22,14+13,45+6 95+5,9+5 m2 67,540
e 2 68,280
16+ + +8 67+5,3+4 5 m :
14,16+22,14+13,45+8 67+5,3+4 56 T 135,890
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 3cm poziome na |m?
d.6,1/0608-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warsiwa
<parter>
14,1+22,14+13,45+6,95+5,9+5 m? 67,540
<pietra>
14,16+22,14+13 45+8 B7+5,3+4 56 m? 68,280
RAZEM 135,820
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44| KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralne| gr. 12 cm poziomez ~ |m?
d.6.1/0613-01 piyt klejonych lepikiem asf.na goraco do podioza betonowego-docieplenie stro-
pu nad piwnica
<piwnica>13 4+24 4+3+11,54+4 62+13,23 m2 70,190
RAZEM 70.190
6.2 Wykoriczenie posadzek
45|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych m?
d.6.2|202 1136-01
<parter>
<6=141 m2 14,100
<7=22.14 m2 22 140
<B>13,45 m2 13,450
<pietro>
<105>14,16 m2 14,160
<106>22,14 ma 22,140
<107>13,45 m2 13.450
RAZEM 99,440
45/ KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg kombinowang |m2
d.6.2/1118-04
<piwnica>13 4+24 4+3+11 54+4,62+13,23 me 70,190
<parter>0,9+6 895+5+5 9 m 18,750
<pletro>5,3+4 56+8,67 m2 18,530
RAZEM 107,470
47|KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci cokolika rownej 15 cm  |m
d.6.2|1119-02
<piwnica»3,27+2%2,94+2 57+4,16+5 06+4 16-0,7+2°0,38 m 26,060
(3,16+3,44+0,8)*2-0,7+2°0,25 m 14 600
4,1242,8+2 88+1,75+1,31+0,35 m 13,210
(2,88+1,6)°2-0,7 m 8.260
(4.12+3,21)"2-0.7 m 13,960
(1,3+2,3)*2-4"0,7+2"0,38 m 5,160
<parter>
<5>1,08'2+0,8 m 2,960
<3>0,42*2+1,08+1,64+2+1,02+1-0,8+0,3+1,32+(1,47+1)"2-0.8 m 12,540
<4>1,08+1,23+1,64+2,35+2,8 m 9,100
<2>0,4+1+0,08+0,42+2°0,08+1 49-0,8+2*0,15+8,15-5,75+0,15+0,6+0,99-0,4- |m 5,740
0,15-2*0,2
<Ipietro>
<104>(1,11+2)*2-0,8-0,9+2*(1+2,35)-0,8 m 10,420
<103>4,29%2+2,02+1,67+0,66-0,9 m 12,030
<102>(2,1+2,52)"2-4"0,9 m 5,640
RAZEM 139,680
Z8|KNR 0-12 _ |Okladziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metoda m2
d.6.2]1120-04 kombinowang
1,2(0,182+0,29)*8 m? 4,531
1,2%(0,182+0,29)*6 m? 3,398
1,2%(0,174+0,29)°9 m2 5011
1,2*(0,174+0,29)*8 m2 4,454
<spoczniki | podesty>2,61*5,69 m? 14,851
1.21°2,61+2,61*1,5+1,2*1,16 m? 8.465
2,61*1,51+2,61%1,5+1,20,31 m2 8,228
RAZEM 48,938
49/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z phytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolka |m
d.6.2|/1119-05 réwnej 15 cm
<schody> (0,182+0,29)*(8+6) m 6,608
<podesty | spoczniki=(2,61+5,69)*2-(0,6+0,9) m 14,800
2,61+2*1,21+1,5+2,61+2,66-0,9 m 10,900
2,61+2*1,51+1,5+2,61+1,81-0,9 m 10,650
RAZEM 43,058
¥ Roboty elewacyjne
7.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
50| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewn. m2
d.7.1|0701-04
analogia
<el, frontowa>(11,41+1,1)*7,86 m? 08,329
<el. boczna |.>B,85*7,86 m2 69,561
<el. tylna>(11,41+0,36)*7,86 m? 92,512
<el. prawa>(9,69+2"0,80)"7,86 m?2 89,368
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RAZEM 349,770
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowe] z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7.1|0545-06
77,86 m 55,020
RAZEM 55,020
52| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, gzymsow itp. z bla- |m?
d.7.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
<podokienniki>0,3*(0,6*4+1,48+1,5+1,80) m? 2,154
0,3*(0,6*3+0,74"2+1,76+1,75+1,44+1,46) m? 2,907
0,3%(0,74+0,86+1,76+1,75+0,96+1,46+1,47) m2 2,700
<gzymsy>
(8,85+9,59+2*0,89+11,41+0,36+11,41+1,1)"0.7 m? 31,150
RAZEM 38,911
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7.1|0545-04
<rynny>(8,85*2+2°0,89+11,41+0,36+11,41+1,1) m 43,760
RAZEM 43,760
54| KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- [m?3
d.7.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
349,770,025 m3 8,744
3,14*0,075%0,075*55,02 m?3 0,972
38,911*0,003 m?3 0,117
3,14°0,09°43,760,003 md 0,037
RAZEM 9,870
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- [m3
d.7.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoéé = 9
9,87 m3 9,870
RAZEM 9,870
7.2 Docieplenie scian
56|KNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.7.2|12610-02 kra wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe| z gotowej suchej mieszanki
<el. frontowa>(11,41+2,03+0,93)*7,83+0,5*3,11*(7,71+1,35-7,86) m2 114,383
<dodatkowa warstwa styropianu>0,93*7,86 m2 7,310
<el. boczna 1.>9,15%7,86 m2 71,919
<el. tylna>(11,41+0,4)*7 86 m?2 92,827
<el. prawa>(9,89+2*0,89)*7.86 m? 91,726
RAZEM 378,165
57|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.7.2{1604-01
(9.15+11,41+9,59+11,41+2,32)*9,06 m?2 397,553
RAZEM 397,553
58 Czas pracy rusztowan grupy
d.7.2 (poz.:56,59,60,61,62)
73 Obroébki i orynnowanie
59|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.7.3|0514-01 nej
<podokienniki>
0,25%(0,62+0,61+0,6+0,6+1,8+1,5+1,48) m?2 1,803
0,25%(1,45+1,21*2+1 46°2+0,6+0,61) m? 2,000
0,25%(1,45+1,21*2+1 45+1 45+0,6+1,45) m2 2,205
RAZEM 6,008
BO|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- | m2
d.7.3|0514-02 kowanej
<gzyms=>0.85%(9,15+4,71+2,03+0,93+3,56+9,89+11,41+0,4) m2 35,768
RAZEM 35,768
61{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragle o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.7.3/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
<gzyms=>(9,15+4 71+2 03+0,93+3 56+9,89+11.41+0,4) m 42,080
RAZEM 42,080
62|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy  |m
d.7.3|0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
778,22 m 57,540
RAZEM 57,540
8 Stolarka
8.1 Stolarka okienna
63|KNR 2-02 Demontaz okien | drzwi balkonowych m2
d.8.1/1002-02
analogia
<piwnica>1,8"0,6+1,5"0,6+1,48"0,6+1,5*0,6+0,62°0,6+0,61*0,60+0,6°0,6*2 m2 5,226
;paader>1 ,76%1,5+1,75*1,5+0,96"2+1,44*1,5+1,46*1,5+0,6"0,6*2+0,61*0,6+ m2 13,821
8*1,5
<pigtro>1,76*1,56+1,75"1,5+0,96"2+1,46"1 5+1,47*1,5+0,74"0,6-+0,86*0,6 m2 12,540
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RAZEM 31,687
64 |NNRNKB Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m?
d.8.1202 1025-01
<piwnica=0,6"0,6"4 ma 1,440
<parter>0,6*0,6*2 m2 0,720
<pietro>0,6"0,6 m2 0,360
RAZEM 2,520
65[NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW m2
d.8.1|202 1025-03
<piwnica>1,75"0,76+1,5*0,75*2 m? 3,663
RAZEM 3,563
66|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztatiownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.8.1|202 1025-04
<parter>1,45*1 5*3+1,2*1,5*2 m2 10,125
<pigto>1.451,5"4+1,2"1,5°2+1,45"1,2 m? 14,040
RAZEM 24,165
8.2 Drzwi aluminiowe zewnetrzne
67 |KNR 2-02 Demontaz drzwi m2
d.8.2{1017-02
analogia
<parter>0.8*2*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
B8|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe-zewngetrzne m2
d.8.2|1040-02
<parter>1,35'2 45 m? 3,308
RAZEM 3.308
8.3 Montaz stolarki
69|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne kpl. (oscieznica, skrzydio klamka zamek itp.) m2
d.8.3/1027-02
analogia
<parter=1*0,8*2+0,9°2°8 m2 16,000
<pietro>0.8*2*1+0,9°2*6 m2 12,400
RAZEM 28 400
7O|NNRNKB (2.Vl) Okna dachowe- wytazowe 66x98 kpl.
d.8.3\202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
71|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cleznic stalowych lub kral ckiennych o paw.do 2 m2 szt,
d.8.3{0354-07
<parter>7 s;tt. ;ggg
i szl A
Spietred RAZEM 13.000
72|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- |m?
d.8.3/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
13*0,2*0,1*(2*2+0,8) m3 1,248
3,2°0,1 m3 0,320
31,587*0,1 m? 3,158
RAZEM 4,727
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- md
d.8.3|1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 8
4,727 m? 4,727
1 RAZEM 4727
9 Roboty Slusarskie
74|KNR 2-02  |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.8|1207-02
<klatka schodowai>2 43+2,13+2, 86+2,74+1,2 m 11,3890
<schody zewnetrzne>0,86+2°3, 11+1,01+0,41+0,29 m 9,780
RAZEM 21,170
10 Roboty zewngtrzne i
75{KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na cale] szerokoéci jezdni | chodnikow w gruncie m2
d.10|0101-07 kat. lll-V glebokosci 20 cm
<el. frontowa=(11,41+2,03+0,93)*0.8 ma 11,496
<el. boczna 1.>9,15°0,8 m2 7,320
<el. tylna>(11.41+0.4)"0,8 m: gggg
<el. prawa>(9,89+2%0,89)°0.8 RAZEM‘ T
76|KNR 2-31 Podbudowa z piasku gr. 10 cm m?
d.10{0106-01 +
KNR 2-31
0106-02
logi
R 37,60 m2 37,600
RAZEM 37.600
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TTIKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.10{0511-02 mentowo-piaskowe] - opaska wokal budynku
analogia
37.60 m2 37,600
RAZEM 37,600
1 Inne
78 Dostawa schodotazu kpl.
d.11|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
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