
0/1
+20 °C
1352 W

0/2
+20 °C
8737 W

25
+12 °C
552 W

0/4
+14 °C
313 W

0/5
+20 °C
1372 W

0/6
+20 °C
981 W

0/7
+20 °C

0 W

16
+18 °C

0 W

15
+18 °C

0 W

14
+19 °C

0 W

4
+20 °C
1314 W

3
+20 °C
2774 W

2
+20 °C
1471 W

0/17
+20 °C
903 W

0/18
+20 °C

0 W
0/19

+20 °C
0 W

0/20
+20 °C
1098 W

0/21
+20 °C
979 W

0/22
+20 °C

0 W

0/23
+20 °C
1071 W

18
+16 °C
466 W

0/25
+20 °C

0 W

IIIIIIIVV

VI VII VIII IX X

XI

XII

XIII

P11_600 1800 mm

600×1800×60
ΦH=1346 W

P11_600 1800 mm
600×1800×60
ΦH=1306 W

P11_600 2000 mm
600×2000×60
ΦH=1379 W

P11_600 2000 mm
600×2000×60
ΦH=1379 W

P11_600 2000 mm
600×2000×60
ΦH=1467 W

P11_600 1200 mm

600×1200×60
ΦH=895 W

P11_600 1600 mm

600×1600×60
ΦH=1089 W

P22_600 1400 mm

600×1400×102
ΦH=1735 W

P22_300 1200 mm

300×1200×102
ΦH=975 W

P22_600 1400 mm

600×1400×102
ΦH=1735 W

P22_600 1400 mm

600×1400×102
ΦH=1735 W

P11_600 1400 mm
600×1400×60
ΦH=1058 W

P22_600 1400 mm

600×1400×102
ΦH=1735 W

P11_300 900 mm
300×900×60
ΦH=446 W

P22_500 400 mm
500×400×102
ΦH=543 W

P11_300 600 mm
300×600×60
ΦH=304 W

P11_600 2000 mm
600×2000×60
ΦH=1366 W

P11_600 1400 mm
600×1400×60
ΦH=972 W

5
+20 °C
1022 W

1
+16 °C
2258 W

XIV

P11_600 1200 mm

600×1200×60
ΦH=1014 W

DN15
kv= 0,34
Zaw_ term_p

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
W KRASNOBRODZIE SEGMENTÓW A I B, PRZEBUDOWA 

INSTALACJI C.O., BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Skala 1: 100

ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród, dz. nr 2187/6, ark. 35, obręb 0001 Krasnobród

Miasto i Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22- 440 Krasnobród 

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Projektant:

Adres budowy:

Inwestor:

RZUT PARTERU - SEGMENT A- INSTALACJA C.O.

S-2

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.
urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

mgr inż.

Marcin Andrzyk

RZUT PARTERU - SEGMENT A- INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100

-1/5
186,93
+16
3399

oznaczenie pomieszczenia
(nr pomieszczenia, powierzchnia, 

temperatura w pomieszczeniu, moc 

grzewcza)

projektowane grzejniki

zasilenie instalacji c.o.

powrót instalacji c.o.

Jeżeli nie zapisano inaczej średnica 

przewodów wynosi 15x1,2 mm


