
-1/1
11,92
+16
561

-1/2
3,75
+20
0

-1/3
35,01
+20
1702

-1/4
50,58
+20
2475

-1/5
15,92
+20
873

-1/6
16,41
+20
896

-1/7
16,93
+20
837

-1/8
16,95
+20
835

-1/9
16,40
+20
817

-1/10
16,46
+20
825

-1/11
16,90
+20
836

-1/12
16,84
+20
831

-1/13
16,82
+20
841

-1/14
141,39
+16
2958

-1/15
12,01
+20
1117

DN=54 x 1,5

94186 W

DN=42 x 1,5

44886 W

DN=28 x 1,5

14667 W

DN=42 x 1,5
39001 W

DN15

Zaw_part

DN=35 x 1,5
24214 W

DN=28 x 1,5
15248 W

DN=22 x 1,5
5002 W

600×1200×60
ΦH=815 W

P11_600 1200 mm

600×400×102
ΦH=549 W

P22_600 400 mm

600×1100×60
ΦH=801 W

P11_600 1100 mm
600×1100×60
ΦH=798 W

P11_600 1100 mm

600×500×152
ΦH=801 W

P33_600 500 mm

600×1600×152
ΦH=2939 W

P33_600 1600 mm

600×1600×60
ΦH=1101 W

P11_600 1600 mm
600×1200×60
ΦH=828 W

P11_600 1200 mm
600×1200×60
ΦH=828 W

P11_600 1200 mm
600×1200×60
ΦH=810 W

P11_600 1200 mm
600×1200×60
ΦH=810 W

P11_600 1200 mm
600×1200×60
ΦH=810 W

P11_600 1200 mm
600×1200×60
ΦH=854 W

P11_600 1200 mm

600×1200×60
ΦH=887 W

P11_600 1200 mm

600×1200×60
ΦH=803 W

P11_600 1200 mm
600×1200×60
ΦH=824 W

P11_600 1200 mm

600×1100×60
ΦH=784 W

P11_600 1100 mm

DN15
kv= 1,41
Zaw_równ.

DN=28 x 1,5
10232 W

DN=18 x 1,2

4435 W

DN=18 x 1,2

4435 W

DN=15 x 1,2

2958 W

DN=22 x 1,5

5252 W

DN15
kv= 0,91
Zaw_równ.

DN15

Zaw_part

DN=22 x 1,5

5101 W

DN=42 x 1,5

49300 W

DN=35 x 1,5
33900 W

DN=28 x 1,5

9685 W

DN15
kv= 1,15
Zaw_równ.

DN15
kv= 1,15
Zaw_równ.

DN=28 x 1,5
10299 W

DN15

Zaw_part

DN15

Zaw_part

DN15
kv= 1,34
Zaw_równ.

DN15
kv= 0,56
Zaw_równ.

DN=22 x 1,5

8966 W

DN15

Zaw_part

DN15

Zaw_part

DN15
kv= 1,15
Zaw_równ.

DN15
kv= 1,22
Zaw_równ.

DN=28 x 1,5

10246 W

DN15

Zaw_part

DN15

Zaw_part

DN15
kv= 1,22
Zaw_równ.

DN=22 x 1,5
5002 W

DN15

Zaw_part

DN=42 x 1,5

39044 W

DN=35 x 1,5
33792 W

DN=28 x 1,5
9511 W

DN=35 x 1,5
24281 W

DN=28 x 1,5
9614 W

OZNACZENIA:

-1/5
186,93
+16
3399

oznaczenie pomieszczenia
(nr pomieszczenia, powierzchnia, 

temperatura w pomieszczeniu, moc 

grzewcza)

projektowane grzejniki

zasilanie c.o.

powrót c.o.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
W KRASNOBRODZIE SEGMENTÓW A I B, PRZEBUDOWA 

INSTALACJI C.O., BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Skala 1: 100

ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród, dz. nr 2187/6, ark. 35, obręb 0001 Krasnobród

Miasto i Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22- 440 Krasnobród 

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Projektant:

Adres budowy:

Inwestor:

RZUT PIWNICY- SEGMENT B- INSTALACJA C.O.

S-5

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.
M. Andrzyk up. nr LUB/0177/PWOS/09 do projektow.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

mgr inż.

Marcin Andrzyk


